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PEGASO habiendo adoptado el “sistema de unidades SI”’, detalla a continua-

cion las equivalencias con las medidas usadas hasta ahora.

Potencia

Unidad SI= kW (kilowatios)

Unidad antigua=CV (Caballos vapor)
1 kW=1,359622 CV

1 CV=0,735 499 kW

Par motor

Unidad S1= Nm (Newton metros)
Unidad antigua= mkg (metros kilo)
1 Nm=0,101 972 mkg

1 mkg=9,806 65 Nm

Presion

Unidad Sl=kPa (kilo Pascal)

Unidades antiguas = Kg/cm2 (kilo por cm?)
bar (bar)

1 kg/cm?= 0,980 665 bar

1 bar = 1,0197'6 ka/cm?

1 kPa = 0,01 bar

Ndamero de revoluciones
Unidad SI = 1r/min (revolucién por minuto)

Unidad antigua = rpmi(revolucién por minuto)
1r/min=1 r.p.m.

Todos los valores de equivalencia han sido redondeados.

PEGASO se reserva el derecho de introducir, sin previo aviso y en cualquier
momento, las eventuales modificaciones que crea oportunas para mejorar sus
vehiculos, por exigencias comerciales 6 constructivas, manteniendo sin em-
bargo, las caracteristicas esenciales descritas en este manual.

ATENCION

VEHICULOS EQUIPADOS CON CAMBIO DE VELO -
CIDADES ZF 16S - 130

EFECTUE CORRECTAMENTE LA MANIOBRA DE REDUC -
CION EN EL CAMBIO DE VELOCIDADES, SIGUIENDO LAS
INSTRUCCIONES DESCRITAS EN EL CAPITULO 01 APAR -
TADO 01.04.12.

UNA REDUCCION DE VELOCIDAD INCORRECTA PUEDE
LLEGAR A PROVOCAR EL DETERIORO DEL EMBRAGUE
POR CENTRIFUGACION.
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INTRODUCCION

EN ESTE MANUAL, APARTE DE LAS CARACTERISTICAS
TECNICAS DEL VEHICULO, ENCONTRARA EL DEBIDO
ASESORAMIENTO PARA SU MANEJO, ENTRETENIMIENTO
Y CUIDADO. NO ES NUESTRA PRETENSION EL ENSENAR-
LE A REPARAR AVERIAS, PERO SI LO LEE CON DETENI-
MIENTO, ENCONTRARA LA FORMA DE EVITARLAS. TEN-
GALO SIEMPRE A MANO PARA CUALQUIER CONSULTA 'Y
HAGA QUE SEA LEIDO POR TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE INTERVENGAN EN EL MANEJO O ENTRETENIMIEN-
TO DEL VEHICULO.

TENGA SIEMPRE EL VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIO-
NESPARA SU UTILIZACION,PRESTANDO ESPECIAL ATEN-
CION AL ESTADO DE LA DIRECCION, FRENOS, ALUM-
BRADO Y NEUMATICOS. LE RECOMENDAMOS ENCARECI-
DAMENTE QUE EFECTUE TODAS LAS ATENCIONES PE-
RIODICAS DE CONSERVACION Y ENTRETENIMIENTO, EN
LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTE-
NIMIENTO. VIGILE LA CALIDAD DE LOS LUBRICANTES,
UTILICE EXCLUSIVAMENTE AQUELLOS QUE RECOMEN-
DAMOS EN ESTE MANUAL.

NO TODAS LAS OPERACIONES EXPUESTAS EN ESTA PU-
BLICACION, LE SERA POSIBLE REALIZARLAS CON LOS ME
DIOS DE QUE DISPONE UN PARTICULAR O UN PEQUENO
TALLER MECANICO. POR ESTE MOTIVO, LE ACONSEJA-
MOS QUE TANTO LAS REPARACIONES COMO LAS REVI-
SIONES PERIODICAS, SEAN ENCARGADAS A LOS TA-
LLERES DE LOS DISTINTOS CONCESIONARIOS Y AGEN-
TES OFICIALES QUE NUESTRA ORGANIZACION HA DE-
SARROLLADO,CON EL FIN, DE PRESTAR A SUS CLIENTES
UNA AYUDA RAPIDA, EFICAZ Y SEGURA.

LA GARANTIA PARA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO
DEL VEHICULO, EXIGE UNA ABSOLUTA AUTENTICIDAD
EN LAS PIEZAS DE RECAMBIO. UTILICE SOLAMENTE RE-
CAMBIOS ORIGINALES PEGASO, PUES SON PIEZAS CUYA
CALIDAD HA SIDO SOMETIDA A UN RIGUROSO CONTROL.
PEGASO NO PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LAS AVE-
RIAS PRODUCIDAS POR FALLOS EN PIEZAS QUE NO SEAN
ORIGINALES.
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Los consejos y normas que le damos a continuacion son para conseguir una
conduccion lo mas econdmica posible ya que estd demostrado que una técnica
de conduccion erronea produce un considerable aumento en el consumo de
combustible. Estos consejos se pueden agrupar en tres apartados muy con-
cretos: Arranque del motor, conduccion del vehiculo y mantenimiento ge-
neral.

ARRANQUE DEL MOTOR

Mientras que el motor este frio no dé acelerones, ya que los elementos meca-
nicos del vehiculo no trabajan adecuadamente y la combustion es imperfecta,
expulsando al exterior gran cantidad de combustible sin quemar.

Conduzca el vehiculo moderadamente hasta conseguir la temperatura optima
de trabajo.

CONDUCCION DEL VEHICULO

Una regla fundamental es la de evitar acelerones y frenazos bruscos, ya que en
an_\bos casos el consumo se dispara. Muchos frenazos pueden evitarse con la
suficiente antelacion. Una ligera disminucion de la velocidad, puede evitar un.
frenazo brusco que produce desgastes y que después requiere una aceleracion
que para conseguirla el motor necesitara bastante combustible.

Cuando arranque o bien quiera aumentar la velocidad durante la marcha ace-
lere suavemente y procure mantener una velocidad constante, especialmente
en recorridos largos.

El correcto manejo del cambio de velocidades tambien tiene incidencia en el
consumo. No apure las marchas y cambie de velocidad a la inmediata superior
en cuanto el régimen del motor lo permita.

Uno de los instrumentos que le sera mas Gtil para la economia de combustible
es el cuentarrevoluciones, en todo momento sabra si el motor trabaja en un ré-
gimen econémico o gasta en exceso combustible.



El otro instrumento de utilidad es el tacografo. En los vehiculos que lo equi-
pen, el estudio de las marcas registradas en los discos diagramas le indicar el
tipo de conduccion realizado. Para que sea econémica las lineas de conduccién
tienen que ser lo mas uniformes posibles.

Cuando la orografia por donde circule sea desigual, algunos de los consejos que
le hemos dado le sera dificil seguirlos, pero en cualquier caso podra utilizar el
cambio de velocidades para llevar el motor al régimen econdmico de trabajo.

MANTENIMIENTO GENERAL

Cumpla puntual y exactamente el Plan de Mantenimiento establecido en este
Manual para su vehiculo, pero sea lo mas meticuloso posible en lo referente a
los puntos siguientes:

Correcta puesta a punto de la bomba de inyeccion.

Estado y presion de inflado de los neumaticos.

Alineacion de ruedas y bastidor.

Estado de los frenos (que no haya agarrotamientos).

Lubrique los ejes del remolque en caso de llevarlo.

Estanqueidad en el sistema de admision de aire.

Estanqueidad en el circuito de alimentacion e inyeccion de combustible.
Cum'pla extrictamente en los periodos establecidos la sustitucion o limpie-
za de los filtros.

Cambie el aceite de todos los grupos mecanicos en los periodos indicados

en el Plan de Mantenimiento.
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CONSEJOS BASICOS \/’

PEGASO

Para que su vehiculo circule seguro, debe realizar todos los controles diarios
especificados en este manual.

Cuando el motor esté frio, no de acelerones bruscos, ni lo caliente a marcha
lenta “ralenti” y evite exigirle la maxima potencia.

No ponga el vehiculo en movimiento mientras esté sonando el zumbador de
aviso de la presién de aceite del motor 6 estén encendidos los testigos de con-
trol del circuito de frenos. Para mayor seguridad, al iniciar la marcha realice
una frenada de prueba.

Durante la conducci6n, procure que el motor trabaje siempre dentro de su zo-
na econdémica y adapte el uso del cambio de velocidades a las exigencias del
trafico y a las condiciones del terreno.

En el periodo de rodaje, no debe aprovechar la maxima potencia del motor. No
manipule bajo ningin concepto los componentes de la bomba de inyeccion. El
desprecintado de dicha bomba solo puede ser efectuado por personal especia-
lizado en nuestros Talleres de Servicio PEGASO.

Si su vehiculo dispone de puente tanden y necesita conectar el blocaje del ter-
cer diferencial para vencer las dificultades del terreno, no se olvide desconec-
tarlo tan pronto como haya sido superada la dificultad.

La servodireccion le facilita una perfecta maniobrabilidad. No abuse de ella,
cuando las ruedas delanteras queden bloqueadas contra algiin obstaculo, efec-
tue las maniobras con suavidad, sin recurrir a golpes de volante. El vehiculo
puede ser conducido si se averia el sistema hidraulico, pero el accionamiento de
la direccién serd muy pesado.

Si su vehiculo monta eje auxiliar (autogiratorio), no intente levantarlo estando
el vehiculo cargado. No maniobre nunca con la marcha atras, sin haber acciona-
do antes el mando de bloqueo del eje auxiliar.

Nunca pare el motor si su temperatura es superior a la normal de funcionamien-
to, manténgalo en marcha lenta el tiempo necesario para que descienda.

Aseglrese de que la valvula mando freno de estacionamiento esté conectada,
antes de abandonar el vehiculo. Como medida de precaucion y obligatoria-
mente en terrenos con desniveles, calce siempre el vehiculo.



Distribuya la carga uniformemente, procurando no desplazarla del centro de
gravedad de la caja. Al realizar trabajos de volqueo, compruebe que el vehicu-
lo esté situado sobre un terreno firme y horizontal. -

Si su vehiculo necesita ser remolcado, no emplee nunca cuerdas, cadenas 6 cables.
Para realizar esta operacion, utilice siempre una barra. Si la averia afecta a algiin
grupo mecéanico, desmonte la transmision desacoplandola del puente posterior.

En el caso de que su vehiculo equipe remolque o semirremolque, antes de
iniciar la conduccidn, controle la adaptacion de los frenos entre la unidad
motriz y la remolcable, asegurdndose también del correcto montaje de sus
enganches respectivos.

Antes de proceder al abatimiento de la cabina, realice las siguientes opera-
ciones: Situe la palanca mando cambio en punto muerto, asegirese de que
no exista ningin objeto suelto en el interior de la cabina, eleve la calandra
y cierre las puertas de la cabina.

Si durante la marcha, tiene que abrir el brocal de llenado del radiador, tome las de-
bidas precauciones, ya que la bocanada de vapor le podria ocasionar quemaduras.

S| SIGUE ESTOS CONSEJOS, DISFRUTARA DE UNA BUENA
CONDUCCION Y SU VEHICULO SE LO AGRADECERA.

i BUEN VIAJE !

Este manual de instrucciones y entrete-
nimiento, contiene toda la informacion
necesaria para que Ud. adquiera un
conocimiento esencial de su vehiculo.
No se extrafie si encuentra en él indica-
ciones referentes a grupos,componentes
o equipos especiales, de los cuales
carezca su modelo. En cada caso se ha
especificado claramente el modelo o
tipos de modelo que los montan. Asi
mismo, es posible que encuentre alguna mejora constructiva de la que carezca su
vehiculo, o viceversa, circunstancia derivada de la fecha de edicion de este ma nual.
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00 IDENTIFICACION DEL VEHICULO

..
=

00.01 NUMERO DE FABRICACION DEL MOTOR

Esta identificacion se encuen-
tra punzonada sobre el bloque-
motor. Ademas, se halla refle-
jada en la placa de caracteristi-
cas técnicas que se incorpora
en cada motor.

Anote aqui el numero de fabri-
cacion del motor :

00.02 NUMERO DE FABRICACION DEL AUTOBASTIDOR

Dicha identificacion se halla
punzonada sobre la cara exter-
na del larguero derecho, ubica-
da en un lugar de fécil localiza-
cion y acceso.

Anote aqui' el nGmero de fa-
bricacion del autobastidor:

—J

—

Situada en la parte trasera iz-
= quierda de la cabina y visible
exteriormente. En ella se indi-
ca el nimero de contraseiia de
aprobacion del vehiculo y el
codigo VIN. Asi como, el mo-
delo del vehiculo y los pesos
méximos autorizados y técni-
camente admisibles.

(T

-
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00.04 COMPONENTES DEL VEHICULO

En este apartado le especificamos comercial y técnicamente los modelos que estan com -
prendidos en este manual. Una misma denominacién comercial puede englobar a uno o
mas modelos, con su correspondiente denominacién técnica cada uno. Para una mejor

interpretacion de su vehiculo subraye todos sus componentes.

DENOMINACION COMERCIAL ... ..

DENOMINACION TECNICA (MODELOS). . . .

... 1331
1331.01.02 - 1331.01.52

—
COMPONENTES CARACTERISTICAS 1331.01.02 1331.01.52
MOTOR Bomba servo Bendibérica 96T1CZ21600 96T1CZ22600
Verto tipo “PULL " 826Vv0030000 (1) | 8260080000 (3)
EMBRAGUE Ficthel Sachs tipo “PUSH"" | 81650030000 (2) | 81650080000 (4)
70170306080 (1)
ZF 16S - 130
CAMBIO DE 70170308080 (2)
VELOCIDADES 73442521202 (3)
FULLER RTXF 11613B e ey

EJE ANTERIOR

Ruedas disco

1€reje 40007216261

2° eje 40007217161

P. POSTERIOR Ruedas disco 45413227111 Red. 5,05
DIRECCION Bendibérica 20102020500
CABINA Extralarga lujo 30729000000

(1) Montaje embrague Verto tipo “PULL " con C.V. ZF 16S - 130.
(2) Montaje embrague Fichtel Sachs tipo “PUSH " con C.V. ZF 16S - 130.
(3) Montaje embrague Verto tipo “PULL " con C.V. FULLER RTXF 11613B.

(4) Montaje embrague Fichtel Sachs tipo “PUSH “ con C.V. FULLER RTXF 11613B.

OPCIONALES:
MOTOR . osiws s 6 5 SimmBe & § 8 58805 Start Pilote (arranque en frio).
Acondicionador de agua “Filtro PERRY".
CAMBIO DE VELOCIDADES . ....... Fuller RTXF 11609A.
Solo vehiculos 1331.01.52.
EJE ANTERIOR .. .. ... ... ...... Llantas de artilleria.
‘PUENTE POSTERIOR . ... ........ Llantas de artilleria.

Diferencial autoblocante.
Reduccion 5,67
CABINA 5 2 5 5 3 wim@.ae 0b ok i 968 5 Corta serie.

Vehiculos PEGASO - ldentificacion del vehiculo Cap. 00 P&g. 03

DENOMINACION COMERCIAL .. ....... 1431
DENOMINACION TECNICA (MODELOS) . . . . 1431.01.02- 1431.01.52

COMPONENTES CARACTERISTICAS 1431.01.02 1431.01.52
MOTOR Bomba servo Bendibérica 96T1CZ21600 96T1CZ22600
Verto tipo “PULL " 826V0030000 (1) | 826V0080
EMBRAGUE e
Ficthel Sachs tipo “PUSH" | 81650030000 (2) | 81650080000 (4)
70170306080 (1)
ZF 16S - 130
CAMBIO DE 70170308080 (2)
VELOCIDADES 73442521202 (3)
FULLER RTXF 11613B
73442523202 (4)

EJE ANTERIOR

Ruedas disco

1€reje 4000821UY51

2° eje 4000821V X51

P. POSTERIOR Ruedas disco 45513226111 Red. 4,78
DIRECCION Bendibérica 20102021000
CABINA Extralarga lujo 30729000000

(1) Montaje embrague Verto tipo “ PULL " con C.V. ZF 16S - 130.
(2) Montaje embrague Fichtel Sachs tipo ““PUSH " con C.V. ZF 16S - 130.

(3) Montaje embrague Verto tipo “ PULL " con C.V. FULLER RTXF 11613B.

(4) Montaje embrague Fichtel Sachs tipo “ PUSH * con C.V. FULLER RTXF 11613B.

OPCIONALES:
MOTOR = i 65 5 5imsinine o v 0w s s Start Pilote (arranque en frio).
Acondicionador de agua “Filtro PERRY ",
CAMBIO DE VELOCIDADES . ... .... Fuller RTXF 11609A.
Solo vehiculos 1431.01.52.
EJEANTERIOR ... ............. Llantas de artilleria.
PUENTE POSTERIOR . ........... Llantas de artilleria.
Diferencial autoblocante.
Reducciones 5,42 — 5,81
CABINA

..................... Corta serie.
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DENOMINACION COMERCIAL ... ...... 1434 W 01 INSTRUCCIONES DE MANEJO
DENOMINACION TECNICA (MODELOS) . . . . 1434.00.02 - 1434.00.52 |
' ) 01.01 ACCESO AL PUESTO DE CONDUCCION
— 01.01.01 CONEXION DE LAS BATE -
COMPONENTES CARACTERISTICAS 1434.00.02 1434.00.52 " . RIAS
' J - .z
MOTOR Bomba servo Bendibérica | 96R1AZ21600 96R1AZ22600 Antes de subir a su puesto de conduccion,
Verto tipo “ PULL "’ 8260030000 (1) | 826V0080000 (3) ‘ conecte el interruptor general de las ba -
EMBRAGUE terias.
Ficthel Sachs tipo ““PUSH" | 816S0030000 (2) | 816S0080000 (4)
70170306080 (1)
ZF 16S - 130 -
CAMBIO DE 70170308080 (2) '
s
VELOCIDADES 73442521202 (3)
FULLER RTXF 11613B
i ol 5. g . ‘ 01.01.02 ACCIONAMIENTO DE LAS
16T eje 4000821UY51 ' i i el ' PUERTAS
EJE ANTERIOR | Ruedas disco S
4™ dip A000RSTVRET 4 1 Llave de puerta de cabina.
P.POSTERIOR Ruedas disco 45513226111 Red. 4,78 ‘ 2 Sentido para abrir.
DIRECCION Bendibérica 20102021000 ) il Lo e
4 Aperturade la puerta.
CABINA Extralarga lujo 30729000000 - Anote el nimero de esta llave. En caso de
pérdida, encargue otra a su concesionario.
-
(1) Montaje embrague Verto tipo “PULL " con C.V. ZF 16S - 130. X )
(2) Montaje embrague Fichtel Sachs tipo * PUSH " con C.V. ZF 16S - 130. Llave de cabina nimero .. ..........

(3) Montaje embrague Verto tipo ““PULL " con C.V. FULLER RTXF 11613B.

- S W= =
— S e S—
N

(4) Montaje embrague Fichtel Sachs tipo ““PUSH " con C.V. FULLER RTXF 11613B. g
OPCIONALES :
MOTOR . iivwic s 5 65 amom e s anomes Start Pilote (arranque en frio). i”q
Acondicionador de agua “Filtro PERRY". E @
CAMBIO DE VELOCIDADES .. ...... Fuller RTXF 11609A. q
Solo vehiculos 1434.00.52. - = t
EJEANTERIOR . .......... S 4Vd Llantas de artillerfa. @
=
PUENTE POSTERIOR .. ... ....... Llantas de artilleria. . i
b . Cabina EXTRA LARGA Cabinas LARGA y CORTA
Diferencial autoblocante. e : i
) 5 Seguro de la puerta. 9 Enclavamiento de la ventanilla
Reducciones 5,42 — 5,81
CABINA Gl aia 6 Mando apertura de la puerta. deflectora.
-------------- : 7 Nivelador altura cristal. 10 Portadocumentos.
8 Apoyabrazo. 11 Botellero.
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I 01.01.05 REGULACION ASIENTOS
12 Pulsador elevalunas eléctrico.
Antes de que accione los mandos de regulacion, le recomendamos que cual -

A Apertura total o parcial de la ven - quier manipulacién que efectue la realice cuando esté sentado en el asiento.

tanilla.
B Cierre total o parcial de la ven -
tanilla.

Elevalunas eléctrico puerta ayudante
(OPCIONAL)

Asiento con suspensién BREMSHEY Asiento con suspension ISRINGHAUSEN

01.01.03 ASIDEROS

1 Asidero izquierdo.
2 Asidero derecho.

—

Asiento sin suspensién BREMSHEY Asiento sin suspension ISRINGHAUSEN

@ 01.01.04 PELDANOS

1 Estribo inferior.
2 Peldafio superior.
3 Luz estribo.

MANDOS REGULACION ASIENTOS

1 Regulacién segtin peso conductor. 4  Desplazamiento longitudinal.

Reclinacién respaldo. Elevacion apoyabrazo (asiento
3 Regulacién altura e inclinacién ayudante).
asiento.

o

—J | S—)
N




Vehiculos PEGASO

Instrucciones de manejo

Cap. 01 Pag. 04

ACCESORIOS DE LOS ASIENTOS

A <N

.

@

1 Conjunto cierre.
2 Base de fijacion.
3 Pulsador de liberacion.

CINTURONES DE SEGURIDAD

Cuando se coloque el cinturén, observe
que no esté enredado, y que se ajuste
perfectamente al cuerpo, ya que el dis -
positivo de enrollamiento automatico le
proporciona una total movilidad.

El cinturén se bloqueara, y por lo tanto,
no podra extraerse, cuando el vehiculo
;ufra cualquier tipo de brusca decelera-
cion.

Periodicamente examine detenidamente
el estado de los cinturones y sus fijaciones.
Para su limpieza use agua y cualquier
detergente sintético.

Si el cinturdon ha sido sometido a una fuerte carga, debera ser sustituido aunque
aparentemente no ofrezca ningln tipo de dafio. La instalacion o reparacion de
los cinturones de seguridad debe ser realizada exclusivamente en nuestros Talleres

de Servicio PEGASO.

REPOSACABEZAS

1 Regulacion altura.
2 Regulacion inclinacion.

CAJON DE HERRAMIENTAS

Tanto el asiento del conductor como el
del ayudante, disponen en sus bases de
amplios cajones, de fécil acceso desde
el exterior del vehiculo y sumamente
Gtiles para guardar en ellos, las herra -
mientas y demas accesorios.

Vehiculos PEGASO

Instrucciones de manejo

Cap. 01 P4g. 05-1

01.02 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR CABINA

©
&)
A

Encendedor eléctrico

Bandeja capd Cabina EXTRA LARGA

Luz interior Cabina EXTRA LARGA

Guantera

Luz interior Cabinas LARGA y CORTA



|
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LITERAS CABINA LARGA

L s |I_=

//

Luces orientables Radio- cassette Cabina EXTRA LARGA

Abatimiento litera inferior Fijacion litera inferior
LITERAS CABINA EXTRA LARGA

e

40§
Sk

Proceda siempre al abatimiento de

Litera inferior Abatimiento litera superior Fijacion litera superior

—f @ b—l A A

la litera inferior en primer lugar.
Para situar las literas en su posiciéon

A

original, actue en el orden inverso

al establecido en las figuras.

1 Interruptor luz litera

=
W

Abatimiento litera superior Regulacion litera superior Luz litera
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01.03 MANDOS

01.03.01

MANDOS PRINCIPALES PARA LA CONDUCCION

A WN -

Mandos principales

Tablero de instrumentos.
Volante.
Conjunto mando luces.

Palanca mando cambio veloci -

dades.

5

© 00 NO®

Pison de la bocina neumatica.
Pedal embrague.

Pedal de freno.

Pedal acelerador.

Pis6n freno motor.

I

—

e

—

Vehiculos PEGASO
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01.03.02 VISTA DEL SALPICADERO

N

N o obshWw

Vista general del salpicadero

Tacografo, cuentakilometros vy
velocimetro (Opcional).

Placa de testigos luminosos de
control.

Indicador multiple combinado.
Panel de interruptores.

Rejilla central deflectora.
Guantera.

Cuentarrevoluciones.

8
9
10

1

12
13

Contacto y arranque motor.
Mandos salida aire y calefaccion.
Valvula mando manual frenore-
molque (solo vehiculos tractores
o remolcadores).

Valvula mando freno estaciona-
miento.

Bandeja porta - objetos.
Deflectores centrales inferiores.
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01.03.03 INTERRUPTORES Y TESTIGOS LUMINOSOS DE CONTROL

Interruptores
3 )
Y s
- Tl 2 2 B
BN
‘ , S8 Mscancs;
Luz posicién Emergencia Antiniebla Electroventilador Chequeo
) 1 e 1l (
® JIE a
azalll|
— J =
Retrovisores Luz interior Antideslizante(2) Simulado Simulado
térmicos

Testigos luminosos de control y sus colores

Anclaje cabina Filtro aire Freno estacionam. Carga alternador
(rojo) (amarillo) (rojo) (rojo)
S 3 A poles

e - ~
Presi6n aceite Temperatura agua Warning Luz posicién
(rojo) (rojo) (rojo) (verde)
Intermitente Luz carretera Antiniebla post. Nivel radiador (1)
(verde) (azul) (amarillo) (rojo)
ﬁ (@) CJel ] =][=
gy o "
Cambio velocid.(3) Freno eléctrico Antideshizante (2) Inter.. remolque(4)
(amarillo) (amarillo) (amarillo) (verde)

(1) Excepto en vehiculos 1214 y 1216.

(2) Solo en vehiculos que equipen puente tanden o eje autogiratorio.

(3) Solo para vehiculos Qque monten cambio de velocidades con reductor.
(4) Solo para vehiculos tractores o remolcadores.

-

|

.

I
!
[
'
L
[
;
:
;
;
:
'
'
'

]
]

| ——— |
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01.03.04 INDICADOR MULTIPLE COMBINADO

1 Control luminoso frenos de servicio

El testigo de color rojo se ilumina, cuando la presion de aire en cualquiera de
los dos circuitos (anterior y posterior), desciende por debajo de la minima de
seguridad. No iniciar la marcha si est iluminado este testigo.

2 Manémetro de aceite

Indica le presion de aceite en el circuito de lubricacion del motor. Comprobar
frecuentemente que la aguja indicadora sefiale la presion correcta (ver capitulo de
Caracteristicas generales). La falta de presion de aceite es sefializada luminosa y

acusticamente, mediante un testigo luminoso y un zumbador de aviso respec-
tivamente.

3 Indicador de combustible
Indica la cantidad de combustible existente en el deposito aproximadamente.
No es recomendable operar con la aguja indicadora proxima a la reserva.

4 Manémetro doble de presion de aire

Consta de dos agujas indicadoras y muestra la presion disponible en los deposi -
tos de aire comprimido para los circuitos de freno anterior y posterior. El indi-
cador amarillo sefiala la presion del circuito delantero y el blanco la del posterior.

5 Indicador temperatura motor

Indica la temperatura del liquido refrigerante en el circuito de refrigeracion
del motor. Durante la marcha, la aguja indicadora debera mantenerse normal-
mente por debajo de la zona de trazos rojos y blancos, solo en tiempo muy
caluroso, puede permitirse que la aguja penetre ligeramente en esta zona.

El exceso de temperatura es sefializado mediante un zumbador de aviso y un
testigo luminoso de control.
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01.04 PUESTA EN MARCHA DEL VEHICULO

01.04.01 TACOGRAFO

@ B
R

A continuacién pasamos a describirselo exteriormente. Para conocer mas deta-
lladamente su manejo, asi como otras particularidades, consulten los manuales
de instrucciones publicados por la marca constructora del tacografo.

1

2

Mando grupos de tiempos para el 5 Control funcionamiento del me-
conductor. canismo del reloj.

Mando grupos de tiempos para el 6 Testigo control funcionamiento
ayudante. tacografo.

Mecanismo de cierre y apertu - 7 Velocimetro.

ra. 8 Campo de medicién del taco -
Testigo control de la velocidad grafo : 125 Km/h.
preseleccionada. 9 Reloj.

10 Cuentakilémetros.

Tanto el conductor como el ayudante, deben situar siempre el mando (1) 6(2),
en la posicion correspondiente al tipo de actividad que estén desarrollando en
ese momento.

Posiciones y significados:

+ @ Tiempo de conduccion.

N Tiempos de trabajo y presencia, distintos de la conduccion.
= Tiempo de reposo diario.
R Tiem po dedicado a otras actividades de trabajo.

B W
0 D e —

ll
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[ |

o

tiple (solo cuando la presion de aire
a la de servicio).

01.04.02 LLAVE DE CONTACTO Y
ARRANQUE

Introduzca la llave en el conmutador de
contacto y arranque.

Anote el nimero de esta llave. En caso de
pérdida, encargue otra a su concesionario.

Llave de contacto y arranque n° :

01.04.03 CONTACTO

Gire la llave desde la posicion de esta -
cionamiento (0) hasta la posicion de
contacto (1). En esta posicion, escu -
chard el zumbador de aviso de falta
de presion de aceite en el motor y se
iluminard el testigo de control carga
alternador y los de control frenos de
servicio, situado en el indicador mul -
en alguno de los dos circuitos sea inferior

01.04.04 CONTROL NIVEL LIQUIDO
REFRIGERANTE

Observe que el testigo rojo de control
esté apagado. Si no es asi, le estara indi -
cando la falta de Iiquido refrigerante en
el radiador.

Para comprobar que el circuito de con -
trol funciona correctamente. Presione el

pulsador de chequeo y se encenderd instantdneamante el testigo de control.

Los vehiculos 1214 y 1216 no equipan este dispositivo de control.
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01.04.05 CONTROL ANCLAJE CABINA

El testigo de color rojo, se ilumina
cuando el anclaje de la cabina no esta
correctamente realizado.

Por lo tanto, antes de arrancar el motor,
compruebe que dicho testigo esté apa -
gado.

01.04.06 ARRANQUE DEL MOTOR

Antes de proceder al arranque del motor,
cerciorese de que la palanca mando cam-
bio esté situada en punto muerto.
Pise el pedal acelerador y gire la llave
hasta la posicion de arranque (2). Si el
motor no arranca inmediatamente, suelte
la llave, espere unos segundos y vuelva
a intentarlo de nuevo. Arrancado el mo -
: tor, suelte progresivamente el acelerador.
Limite al minimo el funcionamiento del motor en marcha lenta ““ralenti "'.
En vehiculos con motor tuboalimentado, mantenga el motor al ralenti durante
20 segundos antes de acelerarlo, para tener la seguridad de que el aceite ha
llegado al turbocompresor.

01.04.07 CONTROL PRESION ACEI-

- TE MOTOR
Zd 2/
(d ~ - .
10 ¢ Vigile que ellzumbador de aviso de la
) presion de aceite del motor deje de sonar
6 Nl y se apague el testigo luminoso, compruebe
‘/ ; ) en el manémetro de aceite que la aguja
0 }JW 4 indicadora sefiale la presion correcta (vea
bar )I e capitulo de caracterfsticas generales). Du-
Vala o i rante la marcha del vehiculo, vigile fre-
cuentemente la presion de aceite y si

nota que la aguja medidora indica valores inferiores a los establecidos, suena
el zumbador de aviso o se ilumina el testigo luminoso, pare inmediatamente
el motor y no prosiga la marcha hasta haber subsanado la anomalia.

i
:
i
l
l
l
|
l
|
i
|
l
;

L
d

1
1

r— [
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01.04.08 CONTROL CARGA ALTER -
NADOR
Observe que el testigo de color rojo se
apague, indicandole que el circuito de carga
de las baterias trabaja correctamente. Si
este testigo se iluminase durante la marcha,
le sefialarfa la existenciade una averfa en el
circuito eléctrico, o bien, que la correa del
alternador se ha roto o aflojado. Pare el ve-
hfculo inmediatamente y no prosiga la mar-
cha, hasta haber subsanado dicha anomalia.

01.04.09 CONTROL PRESION AIRE
FRENOS DE SERVICIO

Si el testigo de control de color rojo
esté apagado, le estard indicando que
dispone de presion suficiente en los
depositos de aire, para el accionamiento
normal de los frenos de servicio. Si por
el contrario, el testigo de control esta
iluminado, mantenga el motor a un ré -
gimen medio hasta que se apague.

En uno u otro caso, deberd comprobar finalmente que el circuito eléctrico
de control funciona correctamente. Para ello, presione el pulsador de chequeo
y se iluminard el testigo de control, apagdndose cuando deje de presionar.
Esta comprobacion puede realizarla también periédicamente durante la con -
duccién observando al mismo tiempo la presién de aire en el manémetro.

‘ 01.04.10 DESFRENADO DEL VE -
g\j\/u HicuLo

)
%g Tire hacia arriba del manguito de encla -

ﬂ/\f\ vamiento (2) y lleve la palanca (1) desde
' la posicion A (frenos aplicados) a la B

——F_A | (frenos aflojados).

’ Cerciorese que el testigo rojo de control

se ha apagado, indicandole que el vehiculo

se encuentra en condiciones para iniciar

la marcha.
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01.04.11 SENALIZACION LUMINOSA Y ACUSTICA DEL VEHICULO

INTERMITENCIAS
Con la llave de contacto y arranque en la posicion de contacto e independiente-

mente de la posicion que ocupe el conjunto mando luces (1), accione este
apartado tal como se le indica en la figura.

A Mando luces en posicion luz de cruce.

B Mando luces en posicion luz carretera.

C Desconectado.

D Intermitente derecho corto (cambio de
carril).

E Intermitente derecho.

E Intermitente izquierdo corto (cambio
de carril).

G Intermitente izquierdo.

Al funcionar los intermitentes de uno u otro lado, se ilumina con la misma in-
termitencia el testigo de color verde 2.

INTERMITENCIAS REMOLQUE O SE-
§J\/'Uc® })\/UC MIRREMOLQUE

)< )( En vehiculos equipados con remolque o
7 o 7 < | semirremolque y siempre que lo lleven
n/\f\ acoplado, el testigo de color verde (3) se
§ iluminara simultaneamente al testigo (2)
al accionar los intermitentes. Cuando no
destelle, le estard indicando un fallo en
algan intermitente del vehiculo, remol-
que o semirremolque.

LUCES DE POSICION
( Para conectar las luces de posicion,
pulse el interruptor 4 hasta su primera

@ posicion |. El testigo de control de color
> / | verde se encendera, ademas se iluminaran
/ . N también todos los instrumentos del
- tablero.
H Posicion desconectado.

I Luces de posicion, tableroy antiniebla.
J Luces de cruce, carretera y antiniebla.

[ 1 N
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LUCES DE CRUCE

Para conectar las luces de cruce, situe el
conjunto mando luces (1), en Ia posicion
Ay pulse el interruptor luces de posicion
(4) hasta la posicién J.

LUCES DE CARRETERA

Con el interruptor luces de posicion en
la posicion J, coloque el conjunto mando
luces (1) en la posicién B. La conexién
de las luces de carretera se detecta me -

diante |Ia iluminacion del testigo de
color azul (5).

DESTELLOS

Para efectuar destellos, desplace el
conjunto mando luces (1) hacia arriba.
El testigo control luces de carretera
de color azul (5), se iluminara.
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LUCES ANTINIEBLA

Con el interruptor luces de posicion (4)
en la posicién | 6 J, accione el interrup-
tor (B6). El testigo de control de color
amarillo (7) se iluminara, indicandole
que lleva conectadas las luces anti -
niebla.

BOCINAS

Para accionar las bocinas eléctricas,
presione el pulsador (8) del mando
luces (1). La llave de contacto y arranque
debe encontrarse en la posicion de
contacto. Para el accionamiento de la
bocina neumatica, actue sobre el pison
(9) situado en el piso cabina.

LUCES DE AVERIA O EMERGENCIA

Para conectar el alumbrado de averia
o emergencia, accione el interruptor
(10). De esta forma obtendra el funcio -
namiento simultdneo de todos los inter-
mitentes del vehiculo. El testigo de
color rojo (11) se iluminard intermiten-
temente.

‘Esta sefializacion debe emplearla solamente, cuando detenga el vehiculo,
pudiendo ocasionar riesgo para los demds conductores.
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01.04.12 ACCIONAMIENTO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES
MANEJO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES ZF 16S-130

Este cambio de velocidades estd compuesto de una caja bésica de 4 veloci-
dades con marcha atrds, un grupo reductor posterior que duplica el nimero
de velocidades y un grupo multiplicador anterior, que divide el escalon de
las 8 velocidades en cortas y largas, con lo que se obtienen 16 velocidades
finamente escalonadas y que pueden conectarse una detrés de otra.

Es muy importante que la palanca mando cambio se empuje siempre unifor-
memente hasta que la velocidad haya entrado perfectamente.

La caja basica de 4 velocidades y el grupo reductor que actua neumatica y
automdticamente, se accionan mediante un mando de doble H.

A
ﬁeeee_i%
00
HOEOG

1 Empuiiadura palanca de cambio. C Gama de velocidades cortas.
(Accionamiento grupo multipli- L  Gama de velocidades largas.
cador). N Punto muerto.

2 Testigo control grupo reductor. R Marcha atras.

A

La palanca de cambio se mantiene en punto muerto, en el pasillo 3/4 con el
grupo reductor conectado (1% - 42 vel.) y en el pasillo 5/6 con el grupo reduc-
tor desconectado (52 - 8 2 vel.). Con lo cual solamente es necesario guiar la pa-
lanca cuando se trate de buscar los pasillos 1/2 y 7/8.

Los pasillos 3/4 y 5/6 se hallan separados por un resalte con muelle de esfuer-
zo superior. Debido a ésto, para el paso de la palanca entre los dos pasillos, es
necesario que dé un ligero golpe con la palma de la mano a la palanca de cam-
bio. Efectue esta operacién rapidamente. El accionamiento del grupo reductor
se efectua automaticamente al pasar la palanca de un pasillo a otro.
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Cuando el cambio de velocidades trabaje con el grupo reductor conectado
(12 - 4a vel.), el testigo de control color rojo (2) debe permanecer encendido.

Para proteger al motor, embrague y cambio de velocidades de sobrevueltas,
que pueden ocasionar serias averias en estos grupos mecénicos, procure no
efectuar ninguna reduccién falsa. Reduzca a una velocidad inferior, solamente
cuando la velocidad de marcha se corresponda con la maxima velocidad de la
marcha inmediatamente inferior.

Especialmente y con el vehiculo rodando, no pase del pasillo 5/6 al 3/4, hasta
que la velocidad del vehiculo no corresponda a la maxima velocidad de la 4@
velocidad (43 L). Debe evitar estos cambios de pasillos sin razoén, ya que pro-
ducen cambios en el grupo reductor que resultan innecesarios.

La marcha atrés solo debe conectarla con el vehiculo totalmente parado, pués
en caso contrario se podrfa dafiar el dentado de entrada de las velocidades.

El accionamiento del multiplicador se efectua mediante la empufiadura de la
palanca de cambio (1). Para accionarlo, basta con que situe la protuberancia
de la empufiadura en la posiciéon de gama corta de velocidades (C) o en la de
gama larga de velocidades (L), al mismo tiempo que desembraga. Pise siempre
el pedal de embrague a fondo, para evitar un desgaste en los sincronismos del
cambio. Esta operacién no debe realizarla demasiado rdpido, para no interrum-
pir el cambio del grupo multiplicador.

Para evitar cambios innecesarios del grupo multiplicador, no gire la empu-
fladura de la palanca de cambio, hasta inmediatamente antes de que el cam-
bio de gama sea preciso.

Con el grupo multiplicador no hay necesidad de dividir la 8 velocidades y
conseguir con ello conectar ordenada y progresivamente las 16 velocidades
durante la marcha normal del vehiculo. El accionamiento sistematico de la mul-
tiplicadora solo resulta recomendable en los casos siguientes: Arranques difici-
les, al adelantar o acelerar en subidas para aprovechar al maximo la potencia
del motor, en carreteras entre ciudades, circulando en caravanas, etc., para
mantener el régimen del motor en la zona de conduccién econdémica (ahorro
combustible).

No se olvide de colocar siempre la palanca de cambio en punto muerto antes
de parar el motor.

‘%h‘_-_-——--—-
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MANEJO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES FULLER RTXF 11613 B

Esta caja de cambios tiene 13 velocidades hacia adelante y 2 hacia atras. En la
parte principal de la caja, existen cinco relaciones. La supercorta solo se utiliza
en gama de bajas. Las otras cuatro relaciones se emplean en gama de bajas (13,
2a,3ay 4avel.) y otra vez en gama de altas (52,63,72 y 82 vel.). Cada una de
estas relaciones de la gama de altas se puede dividir asuvez endos (cortay larga).

A Gama alta de velocidades. R Marcha atras.

B Gama baja de velocidades. SC Supercorta.

C Velocidades cortas en gama alta (AC). 1 Selector cambio de gama.
L  Velocidades largas en gama alta (AL). 2  Selector splitter.

N Punto muerto. 3 Testigo control gama baja.

Observaciones importantes :

Nunca pase la palanca de cambio a supercorta, estando el cambio de velocida -
des trabajando en gama alta.

No accione el selector splitter mientras la palanca de cambio esté en punto
muerto. No preselecccione el selector splitter con demasiada antelacién. Una
vez accionado éste, debe completar inmediatamente el cambio.

El testigo de control (3) de color rojo se iluminard siempre que la caja de velo-
cidades trabaje en gama de bajas velocidades.

Utilice el selector cambio de gama tGnicamente cuando preeise cambiar de gama,
pero nunca para disminuir la velocidad o detener el vehiculo.

Cuando aumente de velocidad en gama de altas, cambie de largas a cortas antes
de hacer el embrague final. Si reduce velocidad cambie de cortas a largas antes
de iniciar el cambio.

Al cambiar de gama reduciendo no use nunca la 52 vel. corta.

Cuando el vehiculo se desplace marcha atrds, no trate de cambiar de gama,
manténgalo en la gama previamente seleccionada.

No introduzca la marcha atrds hasta que el vehiculo esté detenido totalmente y no
se olvide de poner la palanca de cambio en punto muerto antes de parar el motor.
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INSTRUCCIONES PARA LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD

En las instrucciones que se le describen a continuacién, asumimos que estd
habituado en el uso de vehiculos pesados y consecuentemente puede coordinar
los movimientos necesarios de la palanca de cambio y pedal de embrague, para
ejecutar los cambios progresivos y selectivos de velocidades en cualquier direc -
cién, ya sea ascendente o descendente.

CAMBIOS ASCENDENTES DE GAMA BAJA

@ "0

b

Con la palanca de cambio en punto
muerto y el motor en marcha, espe-
re a que la presién en los depésitos
de aire del vehiculo sea la correcta.

Compruebe que el selector cambio
de gama esté situado en la posicion
B (gama baja) y el selector splitter
en la posicién L.

®

Desembrague y mueva la palanca de
cambio ala posiciéndesupercorta. Es-
ta velocidad debe utilizarla solamente
para la puesta en marcha del vehiculo
y sobre todo si arranca en pendiente.

Inicie el movimiento del vehiculo y
vaya cambiando progresivamente has-
ta recorrer las cuatro velocidades de
la gama baja (123, 23,323 y 423 velo -
cidad).
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CAMBIO DE GAMA BAJA A GAMA ALTA (DE 42 A 52 CORTA)

©4

»®@

Al llegar al Iimite de la 42 velocidad y preparado para efectuar el siguien -
te cambio ascendente, realice las siguientes operaciones : Preseleccione la
gama alta pasando el selector cambio de gama a la posicion superior A. De -
sembrague y mueva la palanca de cambio a la posicién de 52. La caja cam -
biard automdticamente a la gama de altas, al pasar la palanca por el punto
muerto. Una vez que la palanca esté en la posiciéon de 52 mueva el selector
splitter a la posicién C (52 corta) antes de levantar el pie del pedal de embrague

y acelerar. No mueva nunca el selector splitter cuando la palanca de cambio
esté en punto muerto.

CAMBIOS ASCENDENTES EN GAMA ALTA

® »© @

®
'y %}

Cambio sin mover la palanca de po -

Cambio moviendo la palanca de po -
sicién (52 corta a 52 larga) :

sicion (53 larga a 6@ corta) :

Mueva el selector splitter a la posi - Desembrague y mueva la palanca
ciéon L (largas) e inmediatamente des- de cambio a la posicién de 62 velo -
pués levante el pie del pedal acelera - cidad.

dor, pisando y soltando el pedal de em-

brague, la caja de velocidades cam -

biard cuando alcance el sincronismo. .. .(Continua en la pégina siguiente)
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Con la palanca en la posicién de €2
velocidad, mueva el selector splitter
a la posicién C (cortas), justamente
antes de levantar el pie del pedal de
embrague y acelerar.

Cambios sucesivos :

Complete la secuencia de cambios
ascendentes hasta la 82 velocidad
larga.

CAMBIOS DESCENDENTES EN GAMA ALTA

10 4©

B
e

Cambio sin mover la palanca de posi -
cion (82 larga a 82 corta) :

Mueva el selector splitter a la posicion
C (cortas), inmediatamente después,
levante el pie del pedal acelerador,pi-
se y suelte el pedal de embrague y fi-
nalmente, acelere lenta y progresiva-
mente. La caja de velocidades cambia-
rd autométicamente cuando se alcan-
ce el sincronismo.

Cambio moviendo la palanca de posi-
cion (82 corta a 72 larga) :

Mueva el selector splitter hacia
atrds, a la posicién L (largas). In -
mediatamente después complete el
cambio normal, llevando la palanca
de cambio a la posicién de la 72 ve -
locidad.

Continue reduciendo de velocidad siguiendo el esquema normal del cambio,
hasta llegar a la 52 velocidad larga. Nunca use la 52 yelocidad corta cuando esté
efectuando el cambio de relaciones hacia abajo. La 52 corta puede utilizarla so-
lamente cuando vaya a permanecer en la gama de altas velocidades.
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CAMBIO DE GAMA ALTA A BAMA BAJA (DE 53 LARGA A 43)

hacer el siguiente cambio hacia abajo, 4@
velocidad, preseleccione pasando el selec -
tor cambio de gama a la posicién inferior
B (gama baja ).

@ Estando en 52 larga y preparado para

Importante : No preseleccione el selector
cambio de gama hacia abajo, hasta que el
cambio de splitter a larga se haya comple-
tado. El cambio de gama no se completa -
ra, en tanto no se complete el cambio de
splitter.

Complete el cambio normal, moviendo la palanca de cambio a la posici6n de 42
velocidad. La caja de velocidades cambiard automdticamente a gama de bajas, al
pasar la palanca por el punto muerto.

Continue reduciendo progresivamente de velocidad dentro de la gama de bajas
hasta llegar a la 12 velocidad.

rentes velocidades, en especial de las
velocidades lentas (gama baja), se ha
@ incorporado en este cambio un freno
- de inercia. Dicho freno consiste en
@‘ parar uno de los ejes intermediarios
g / del cambio, una vez que l6gicamente se
haya pisado a fondo el pedal de em -

brague. i

@ FRENO DE INERCIA
“é i @ Para facilitar la conexién de las dife -

Utilicelo cuando reduzca de velocidad
dentro de la gama baja, por ejemplo,
al subir pendientes pronunciadas.

1 Embragado.
2 Desembragado.
3 Freno de inercia.

Para su conexién, pise el pedal de embrague y situe la palanca de cambio
en punto muerto, termine de llevar a fondo el pedal de embrague, vencien -
do la pequefia resistencia que ofrece en el Ultimo tramo de su recorrido vy
en ese momento sentird la conexién del interruptor del freno de inercia.
Finalmente, conecte la velocidad deseada. "
Cuando no quiera utilizar el freno de inercia, no realice el Ultimo recorrido
del pedal de embrague y efectue el cambio de velocidad normalmente. No
es recomendable el uso de este dispositivo cuando se circula en gama de altas
velocidades.
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MANEJO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES RTXF 11609 A

Este cambio de velocidades dispone de 9 velocidades hacia adelante y 2 hacia
atras. En su parte anterior se consiguen 5 relaciones hacia adelante y una hacia
atrés. En su parte posterior monta un sincronismo para el cambio de gama,
que accionado neumaticamente permite obtener dos gamas de velocidades,
altas y bajas. La supercorta solo se utiliza en gama de bajas.

Gama de velocidades altas. SC Supercorta.

Gama de velocidades bajas. Selector cambio de gama.
Punto muerto. 2 Testigo de control gama de
Marcha atras. velocidades bajas.

T2W>
—

Observaciones importantes :

Arranque siempre el vehiculo en supercorta.

Cuando efectue cambios de velocidad, especialmente descendentes, realice el
‘““doble embrague ”’

No retroceda de la gama de altas a bajas, cuando el vehiculo se desplace a gran
velocidad. Reduzca antes, hasta llegar a la 52 velocidad.

Utilice la empufiadura selectora (1) solamente para el cambio de gama, pero
nunca para disminuir la velocidad o detener el vehiculo.

Cuando el vehiculo se desplace en marcha atrds, no trate de cambiar de gama,
manténgalo en la gama previamente seleccionada. Nunca introduzca la marcha
atras hasta que el vehiculo esté totalmente detenido.

Siempre que el vehiculo esté trabajando en gama de velocidades bajas (B),
permanecerd encendido el testigo de color rojo (2), situado en el panel de
instrumentos.

Antes de parar el motor, no se olvide de colocar la palanca de cambio en punto
muerto.

 —

-

-
d

—

e PR e
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INSTRUCCIONES PARA LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD

En las instrucciones que se le describen a continuacién, asumimos que esta
habituado en el uso de vehiculo$ pesados y consecuentemente puede coordinar
los movimientos necesarios de la palanca de cambio y pedal de embrague, para
ejecutar los cambios progresivos y selectivos de velocidades en cualquier direc -
cién, ya sea ascendente o descendente.

CAMBIOS ASCENDENTES EN GAMA BAJA

O,

Con la palanca de cambio en punto
muerto y el motor en marcha, espe-
re a que la presion en los depositos
de aire del vehiculo sea la correcta.

Compruebe que el selector cambio
de gama esté situado en la posicién
B (gama baja).

@

Desembrague y mueva la palanca de
cambio ala posicién de supercorta. Es-
ta velocidad debe utilizarla solamente ta recorrer las cuatro velocidades de
para la puesta en marcha del vehiculo la gama baja (138, 2@, 33 y 48 velo -
y sobre todo si arranca en pendiente. cidad).

Inicie el movimiento del vehiculo y
vaya cambiando progresivamente has-



Vehiculos PEGASO

Instrucciones de manejo

Cap. 01 Pag. 17 -9

CAMBIO DE GAMA BAJA A GAMA
ALTA (DE 43 A 53 VELOCIDAD)

Al llegar al Iimite de la 4@ velocidad
y si las condiciones lo permiten, pre-
seleccione la gama alta pasando el se-
lector cambio de gama a la posicién
A. Desembrague y mueva la palanca
de cambio a la posicién de 5@ velo-
cidad. Esta posicién coincide con la
138 de la gama baja. La caja cambiara
automdéticamente a gama alta, al pa-
sar la palanca por el punto muerto.
Finalmente desembrague y acelere
progresivamente.

@ ‘@‘
®

-
-

1 Embragado.
2 Desembragado.
3 Freno de inercia.

CAMBIOS ASCENDENTES EN GA-
MA ALTA

Siga cambiando progresivamente has-
ta recorrer as restantes velocidades
de lagama alta (63,738 y 83),

CAMBIOS DESCENDENTES DE VE-
LOCIDAD

Actue en el orden inverso al estableci-
do anteriormente.Cuando cambie de ve-
locidad efectue el “doble embrague”.No
cambie nunca de altas a bajas cuando
el vehiculo se desplace a gran velocidad,
reduzca de velocidad progresivamente.

FRENO DE INERCIA

Para facilitar la conexién de las diferen-
tes velocidades, en especial de las veloci-
dades lentas (gama baja), se ha incorpo-
rado en este cambio un freno de inercia.
Dicho freno consiste en parar uno de los
ejes intermediarios del cambio, una vez
que légicamente se haya pisado a fondo
el pedal de embrague.

Utilicelo cuando reduzca de velocidad
dentro de la gama baja, por ejemplo, al
subir pendientes pronunciadas.

Para su conexién, pise el pedal de embra-
gue y situe la palanca de cambio en punto
muerto, termine de llevar a fondo el pedal

de embrague, venciendo la pequefia resis-
tencia que ofrece en el ultimo tramo de su recorrido y en ese momento sentird
la conexién del interruptor del freno de inercia. Finalmente, conecte la veloci-
dad deseada.
Cuando no quierautilizar el freno de inercia, norealice el Gltimo recorrido del pe-
dai de embrague y efectue el cambio de velocidad normalmente. No esrecomen-
dable el uso de este dispositivo cuando se circula en gama de altas velocidades.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL ACCIONAMIENTO DEL
CAMBIO DE VELOCIDADES

CAMBIO ZF 16S-130

EFECTUE CORRECTAMENTE LA MANIOBRA DE REDUCCION DE VELO-
CIDAD, UNA REDUCCION INCORRECTA PUEDE LLEGAR A PROVOCAR
EL DETERIORO DEL EMBRAGUE POR CENTRIFUGACION.NO PASE DEL
PASILLO 5/6 AL 3/4, HASTA QUE LA VELOCIDAD DEL VEHICULO
CORRESPONDA A LA MAXIMA DE LA 43 VELOCIDAD (42 L)

FULLER RTXF 11613 B

NO MUEVA NUNCA EL SELECTOR SPLITTER CUANDO LA PALANCA
DE CAMBIO ESTE EN PUNTO MUERTO.

NUNCA USE LA 53 VELOCIDAD CORTA CUANDO ESTE EFECTUANDO
EL CAMBIO DE RELACIONES HACIA ABAJO.

NO PRESELECCIONE EL SELECTOR CAMBIO DE GAMA HACIA ABAJO,
HASTA QUEEL CAMBIO DE SPLITTER A LARGA SE HAYA COMPLETADO.
EL CAMBIO DE GAMA NO SE COMPLETARA, EN TANTO NO SE COM -
PLETE EL CAMBIO DE SPLITTER.

FULLER RTXF 11609 A

IGUAL QUE EN EL CAMBIO DE 13 VELOCIDADES, CUANDO REDUZCA
DE VELOCIDAD EFECTUE “EL DOBLE EMBRAGUE".

NO CAMBIE NUNCA DE ALTAS A BAJAS CUANDO EL VEHICULO SE
DESPLACE A GRAN VELOCIDAD, VAYA REDUCIENDO PROGRESIVA -
MENTE.
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01.05 VISIBILIDAD Y CLIMATIZACION

OPCIONAL

01.05.01 RETROVISORES

Mantenga siempre limpios y bien orien -
tados los retrovisores situados a ambos
lados del vehiculo, obteniendo asi una
mayor seguridad de circulacién. Ademas
del ajuste horizontal A, vertical B vy
angular C propio de estos elementos,
se puede plegar tirando hacia el interior
el retrovisor y alojandolo en la posicion
de plegado D.

01.05.02 RETROVISORES TERMICOS

Accione el interruptor de los retrovisores
térmicos, siempre que las condiciones
climatolégicas le impidan tener los
retrovisores en perfectas condiciones
de visibilidad. El testigo luminoso incor -
porado en el interruptor se iluminara,
indicandole que el circuito eléctrico esta
conectado.

01.05.04 LIMPIEZA PARABRISAS
Limpieza manual

Antes de ponerse en marcha, observe el
estado de limpieza del parabrisas. Si la
suciedad fuera excesiva, proceda a su
limpieza empleando un limpiacristales
adecuado.

1 Asidero. 2 Peldafio. 3 Apoya-pies.

Limpieza rapida

Si durante la marcha, el parabrisas se
ensucia debido a condiciones atmosfericas
adversas, proceda a su limpieza accionando
el pulsador (3) situado en el conjunto
mando luces.

Procure que el deposito lavaparabrisas
(4) esté siempre lleno. Rellene si fuera
necesario, empleando agua mas un pro -
ducto lavacristales.

: 01.05.05 ACCIONAMIENTO LIMPIA -
S
01.05.03 PARASOLES l Si PARABRI.SA 7 ;
: iempre que las condiciones atmosfericas
@B sol Ie produzca deslumbra - hagan imprescindible el uso de los limpia-
mientos, haciéndole la conducciéon maés : . parabrisas, accione el mando (5), situén -
incomoda y peligrosa, gradue los paraso- l I ?noc::)n::tc:a posicién més adecusds & cads
/ les hasta conseguir el angulo adecuado, . .
/ . . J  Barrido temporizado.
/ evitando la accion de los rayos solares 2 - O Desconectad
y obteniendo la maéaxima visibilidad one o-
/] osible : i | Barrido lento.
//, p - Il Barrido réapido.
/ -
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01.05.06 ACCIONAMIENTO ELEC - I . 01.05.08 VENTILACION
TROVENTILADORES .

La calefaccion y aireacidon se activan por 1
medio de dos electroventiladores, accio-
nados mediante un conmutador de man-
do (6) situado en el panel de interrupto -
res. Dicho conmutador puede adoptar
dos posiciones de funcionamiento que
corresponden a dos velocidades de los
electroventiladores, rapida y lenta.

01.05.07 DESEMPARNADO DEL PARABRISAS

Accione el conmutador mando electroventiladores (6) y desplace hacia arriba el
mando (9) de la rejilla deflectora central (14). A continuacién, abra manual -
mente los difusores centrales inferiores (13) y los difusores laterales (12),
orientandolos convenientemente.

Si su vehiculo equipa trampilla de ven -
tilacion (15) en el techo de la cabina,
dispone de una mdas rapida y eficaz
ventilacion del habitdculo de conduc -
cion.

Para lograr un desempafiado rapido del parabrisas, situe el conmutador (6) en la
posicion de velocidad méxima y efectue las siguientes operaciones :

Compruebe que estén cerrados los difusores centrales inferiores (13) y los difu -
sores laterales (12). Desplace hacia abajo el mando de la calefaccion (8) y mue-
va hacia arriba el mando (7) de los difusores superiores (11) y de las rejillas

l Para su accionamiento, basta que empuje
orientables laterales (10). Finalmente, regule convenientemente la orientacion l

hacia arriba, venciendo la resistencia que
ofrecen sus resortes de cierre.

de las rejillas orientables (10).

el

J
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01.05.09 CALEFACCION

Para conseguir un rapido acondicionamiento térmico del habitédculo de conduc-
cion, actue como se le describe a continuacion :

Accione el conmutador mando electroventiladores (6), situdndolo en la posi -
cion de velocidad rapida. Mueva hacia abajo el mando de la calefaccion (8)
y desplace hacia arriba el mando (9) de la rejilla deflectora central (14). Estos
dos mandos debe llevarlos hasta sus posiciones maximas en sus respectivos
desplazamientos. Finalmente, abra manualmente los difusores centrales infe -
riores (13), los difusores laterales (12) y las rejillas orientables laterales (10),
orientandolos convenientemente.

Cuando haya alcanzado la temperatura deseada y quiera mantenerla, accione
el conmutador (6), situdndolo en la posicién de velocidad lenta y regule a su
voluntad la cantidad de calorias que entran en la cabina, mediante los mandos
(8) y (9) vy los difusores (10), (12) y (13).

Tenga presente que para lograr una eficaz calefaccién, es preferible tener un
caudal fuerte de aire templado que un caudal muy pequefio de aire caliente.

B R
—
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01.06 DURANTE LA MARCHA DEL VEHICULO
01.06.01 RODAJE

Durante el periodo de rodaje no alcance nunca el régimen maximo del motor.
Llévelo siempre en régimenes que estén comprendidos en la zona economi -
ca de trabajo. Utilice exclusivamente los aceites lubricantes CS de la firma
EMPETROL, homologados por PEGASO. La falta comprobada de estas dispo-
siciones, da lugar a la pérdida de garantia por parte de PEGASO.

No cargue al méximo el vehiculo. Levante de vezen cuando el pie del acelerador,
para asi facilitar la lubricacién de los cilindros y no emplee aditivos para favo -
recer el rodaje del motor. Estas mismas precauciones debe tomarlas también,
después de una reparacion general del motor.

Frene suavemente para que los forros de freno se vayan ajustando adecuada -
mente y reapriete las tuercas de las ruedas diariamente.

Recorridos los primeros 5000 km, acuda a su Concesionario para pasar la
revision obligatoria. En dicha revision se desprecintara la bomba de inyeccion
y le realizaran todas las operaciones de mantenimiento incluidas en su certifica-
do de garantia.

01.06.02 CUENTARREVOLUCIONES

Zona econdmica de trabajo (A - B) : Zona
de color verde con limites ascendente y
descendente. El centro de esta zona coin-
cide con el régimen de par maximo del
motor y es aqui donde el motor le dara
una mayor relacion entre la potencia
suministrada y el combustible consumido.
Siempre que la aguja indicadora, entre en
los Iimites ascendente o descendente de la
zona de color verde, le estara indicando la necesidad de efectuar un cambio de
marcha ya sea a una velocidad superior o inferior.

Zona de alta potencia (C - D) : Zona de trazos rojos. Los régimenes comprendi -
dos en esta zona, debe alcanzarlos momentédneamente y solo en aquellos
momentos en los que por circunstancias de la conduccion, necesite imprescindi-
blemente la méxima potencia del motor.

Zona de sobrevueltas (D - E) : Zona de color rojo. El inicio de esta zona coinci-
de con el régimen maximo del motor. La aguja no debe entrar nunca en esta
zona. En los descensos de pendientes vigile constantemente el cuentarrevolu -
ciones y vaya reduciendo la velocidad del vehiculo.
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01.06.03 TEMPERATURA MOTOR

No exija al motor régimenes de alta
potencia, hasta que haya alcanzado su
Optima temperatura de funcionamiento
(vea el capitulo de Caracteristicas gene-
rales). Conduzca moderadamente hasta
conseguir dicha temperatura. Durante
la conduccion vigile periddicamente la
aguja medidora de temperatura. Si por
cualquier motivo sefialara valores superiores a los normales (zona a trazos rojos
y blancos o zona roja) o entrara en funcionamiento el zumbador de aviso o el
testigo luminoso de color rojo de sobretemperatura en el motor, pare éste e
investigue la causa (vea capitulo de Eventuales anomalfas).

01.06.04 CONTROL TESTIGOS LU -
MINOSOS Y ACUSTICOS

£ | [ =
Observe frecuentemente los testigos lumi-
F nosos de control, situados en el tablero
[©) J de instrumentos. En condiciones norma-
les permanecerdn apagados durante la
marcha del vehiculo. Pare inmediata -
mente el motor si se ilumina algin
testigo o escucha la sefial aclstica del
zumbador de aviso. Investigue la anomalia y no prosiga la marcha hasta que

haya sido subsanada.

\]bbc 01.06.05 ggirliléCCION DEL FILTRO

S

ok

7/}/\[{ / Si el testigo de color amarillo, se ilumina
/ durante la marcha, le indicaré la obstruc-

cion del filtro de aire. Proceda inmediata-

mente a la sustitucion del elemento

filtrante (vea instrucciones en el capitulo

de alimentacion e inyeccion).

s
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01.06.06 BLOQUEO DEL TERCER
DIFERENCIAL

MY
ek
< Dispositivo equipado solamente en ve -
B\‘ hiculos con puente tanden. Cuando tran-
™ site por terrenos de baja adherencia,
detenga el vehiculo y cuando éste se en -
cuentre totalmente parado, accione el in-
terruptor de bloqueo del tercer diferencial
del puente tanden, dando asf, propulsién
directa a cada puente. El testigo de color
amarillo se iluminard cuando dicho blogueo se haya efectuado. Desconéctelo
tan pronto como pueda obtener traccién normal en todas las ruedas posteriores
y observe que se apague el testigo de control. Nunca bloquee el tercer diferen -
cial en superficies secas o en curvas.

LA

BLOQUEO DEL EJE AUXILIAR (AUTOGIRATORIO)

Si su vehiculo monta eje auxiliar, accione siempre el interruptor de bloqueo
antes de conectar la marcha atras, de esta forma, las ruedas del eje auxiliar no
se atravesarédn al efectuar la maniobra. El testigo de color amarillo se iluminara
cuando el bloqueo se haya efectuado. El enclavamiento del eje auxiliar debe
realizarlo siempre con el vehiculo parado y utilicelo exclusivamente para
circular en marcha atrés.

01.06.07 FRENADO MANUAL DEL
REMOLQUE O SEMIRRE -
MOLQUE

Si su vehiculo va dotado, de los acceso -
&N rios necesarios para la aplicacion del re -
molque o semirremolque, preste suma
atencion a la utilizacién de la vélvula
manual de frenado. Con el accionamiento
de dicha vélvula dispone de un freno inde-
pendiente para sujetar el remolque o
semirremolque, en caso de que éste dé bandazos o en el descenso de pendientes
prolongadas.

Con dicho mando vy segtn el giro que dé a la palanca de accionamiento, obten-
dré una escala progresiva de frenado similar a la obtenida en el pedal de freno.
No es aconsejable frenar solamente con el freno del remolque o semirremolque
durante perfodos prolongados.
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01.06.08 FRENO ELECTRICO

Si su vehiculo equipa freno eléctrico,
usted dispondréd en todo momento de un
freno adicional e independiente, median-
te el cual disfrutara de una conduccién
mds comoda y segura :

— Podréa mantener siempre una velo -
cidad razonable en los descensos
de pendientes, conservando los fre -

nos convencionales del vehiculo, frios y plenamente disponibles para cual -

quier emergencia.

— Podra efectuar con suavidad, todas las deceleraciones necesarias causadas
por una circulacién a gran velocidad.

— Le permitird detener practicamente el vehiculo, sin utilizar el freno de ser -
vicio, cuando transite por ciudad o por carreteras muy congestionadas.

— Su utilizacion siempre le proporcionard un frenado suave y progresivo,
libre de tirones.

La palanca de mando (1) puede adoptar cuatro diferentes posiciones de frena-
do, permitiéndole escoger la mas adecuada para cada necesidad.

La maniobra de mando debe efectuarla marcando una breve detencion en cada
una de las posiciones, hasta llegar a la posicion E de maximo frenado. Siempre
que accione la palanca de mando, se iluminaré el testigo de control sefialén -
dole que el freno eléctrico esta en funcionamiento.

El retorno de la palanca de mando a la posicion de reposo A, puede realizarlo
de un solo tiron.

En las maniobras prolongadas de frenado (largos descensos), haga trabajar al
freno eléctrico en la posicion de frenado C, reemplazando periddicamente su
accion por la del freno de servicio del vehiculo.

No utilice nunca el freno eléctrico como freno de inmovilizacion o esta -
cionamiento. Es indispensable cortar la accién del freno eléctrico en cada
parada del vehiculo, a fin de evitar la descarga de las baterias. Por lo tanto,
siempre que detenga el vehiculo, compruebe que la palanca de mando (1) esté
en su posicion de reposo A y el testigo de control se encuentre apagado.

— — -
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01.06.06 BLOQUEO DEL TERCER
DIFERENCIAL

Dispositivo equipado solamente en ve -
hiculos con puente tanden. Cuando tran-
site por terrenos de baja adherencia,
detenga el vehiculo y cuando éste se en -
cuentre totalmente parado, accione el in-
terruptor de bloqueo del tercer diferencial
del puente tanden, dando asf, propulsion
directa a cada puente. El testigo de color
amarillo se iluminaréd cuando dicho blogueo se haya efectuado. Desconéctelo
tan pronto como pueda obtener traccion normal en todas las ruedas posteriores
y observe que se apague el testigo de control. Nunca bloquee el tercer diferen -
cial en superficies secas o en curvas.

BLOQUEO DEL EJE AUXILIAR (AUTOGIRATORIO)

Si su vehiculo monta eje auxiliar, accione siempre el interruptor de bloqueo
antes de conectar la marcha atras, de esta forma, las ruedas del eje auxiliar no
se atravesaran al efectuar la maniobra. El testigo de color amarillo se iluminara
cuando el blogueo se haya efectuado. El enclavamiento del eje auxiliar debe
realizarlo siempre con el vehiculo parado y utilfcelo exclusivamente para
circular en marcha atrés.

01.06.07 FRENADO MANUAL DEL
REMOLQUE O SEMIRRE -
MOLQUE

Si su vehiculo va dotado, de los acceso -
rios necesarios para la aplicacion del re -
molque o semirremolque, preste suma
atencién a la utilizacion de la vaélvula
manual de frenado. Con el accionamiento
de dicha valvula dispone de un freno inde-
pendiente para sujetar el remolque o
semirremolque, en caso de que éste dé bandazos o en el descenso de pendientes
prolongadas.

Con dicho mando y segtn el giro que dé a la palanca de accionamiento, obten-
dré una escala progresiva de frenado similar a la obtenida en el pedal de freno.
No es aconsejable frenar solamente con el freno del remolque o semirremolque
durante periodos prolongados.
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01.06.08 FRENO ELECTRICO

Si su vehiculo equipa freno eléctrico,
usted dispondré en todo momento de un
freno adicional e independiente, median-
te el cual disfrutard de una conduccién
més comoda y segura :

— Podré mantener siempre una velo -
cidad razonable en los descensos
de pendientes, conservando los fre -

nos convencionales del vehiculo, frios y plenamente disponibles para cual -

quier emergencia.

— Podra efectuar con suavidad, todas las deceleraciones necesarias causadas
por una circulacién a gran velocidad.

— Le permitira detener préacticamente el vehiculo, sin utilizar el freno de ser -
vicio, cuando transite por ciudad o por carreteras muy congestionadas.

— Su utilizacién siempre le proporcionard un frenado suave y progresivo,
libre de tirones. '

La palanca de mando (1) puede adoptar cuatro diferentes posiciones de frena-
do, permitiéndole escoger la mas adecuada para cada necesidad.

La maniobra de mando debe efectuarla marcando una breve detencién en cada
una de las posiciones, hasta llegar a la posicion E de méaximo frenado. Siempre
que accione la palanca de mando, se iluminara el testigo de control sefialan -
dole que el freno eléctrico esta en funcionamiento.

El retorno de la palanca de mando a la posicion de reposo A, puede realizarlo
de un solo tiron.

En las maniobras prolongadas de frenado (largos descensos), haga trabajar al
freno eléctrico en la posiciéon de frenado C, reemplazando periédicamente su
accion por la del freno de servicio del vehiculo.

No utilice nunca el freno eléctrico como freno de inmovilizacién o esta -
cionamiento. Es indispensable cortar la accién del freno eléctrico en cada
parada del vehiculo, a fin de evitar la descarga de las baterias. Por lo tanto,
siempre que detenga el vehiculo, compruebe que la palanca de mando (1) esté
en su posicion de reposo A vy el testigo de control se encuentre apagado.

L]
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01.06.09 CONDUCCION

Si quiere conseguir en todo momento un moderado consumo de combustible,
es imprescindible que cumpla puntual y exactamente todas aquellas atenciones
periddicas referentes al Plan de Mantenimiento. Recuerde que diariamente y
antes de iniciar la marcha, debe efectuar todos los controles diarios especifica-
dos en el capitulo 02.

Observe continuamente su forma de conducir mediante los discos diagramas
del tacografo y mejérela adecuadamente. EI consumo de combustible es me-
nor cuanto més uniformemente conduzca su vehiculo. El alcanzar breves * ve-
locidades punta " solo aumenta de manera insignificante el promedio de ve -
locidad y ocasiona un consumo excesivo de combustible. Lineas en forma de
aguja y de longitudes de apreciable diferencia entre ellas, denotan una conduc-
cion anti - econémica.

No intente alcanzar la temperatura dptima del motor con el vehfculo parado,
ya que, ademas de no ser conveniente, el motor consume mucho combustible
sin ninguna utilidad. Caliente el motor recorriendo los primeros kildémetros, sin
forzarlo, pero pidiéndole progresivamente sus prestaciones normales.

Inmediatamente después de emprender la marcha, realice algunas frenadas de
prueba para comprobar el perfecto funcionamiento de los frenos del vehiculo.
Durante la conduccién no realice frenazos bruscos, accione siempre el pedal de
freno momentanea y repetidamente. De esta forma, impedira el bloqueo de
las ruedas, con la consiguiente pérdida de control del vehiculo. Con el frenado
intermitente conseguird una trayectoria de frenado mucho maés corta que si pi-
sa a fondo el pedal de freno.

Para evitar el deslizamiento lateral en las curvas, no frene bruscamente. Re -
corralas con prudencia y mantenga siempre el pie sobre el acelerador.

Familiarfcese en el uso del freno- motor, particularmente Gtil para retener
el vehfculo en descensos prolongados. También puede utilizarlo cuando re -
corra tramos de circulacion fluida, ya que es el Gnico freno del vehiculo que
trabaja sin desgaste alguno. Para su accionamiento, levante el pie derecho
del acelerador y con el tacén del pie izquierdo presione el pison de la vélvula

de mando, situado en el piso cabina (vea el apartado 01.02.01 en este mismo
capftulo). ‘
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En caso de emergencia en el circuito de frenos, accione lenta y progresivamente
la véalvula freno de estacionamiento, sin soltar nunca su palanca de mando.
Tenga presente que un accionamiento brusco del freno de estacionamiento
puede ser causa de un grave accidente.

No apoye el pie sobre el pedal de embrague, ni haga patinar inGtilmente el
embrague, ya que podria ocasionar un deterioro prematuro.

No fuerce nunca la servodireccion para desbloquear las ruedas delanteras,
mientras éstas estén bloqueadas late-almente. En caso de fallo en el sistema
hidrdulico de la direccion, el vehizulo no pierde su capacidad de conduccién
pero el accionamiento del volante le resultard mucho mas pesado. Conduzca
el vehiculo a velocidad reducida hasta el taller de Servicio PEGASO mas
préximo.

Durante la conduccion, procure que el motor trabaje siempre dentro de su
zona econdémica y adapte el uso del cambio de velocidades a las exigencias
del tréfico y a las condiciones del terreno. Cuando transite por una pendiente,
pase a una velocidad inferior a la que llevaba, evitando asf reducir el régimen
del motor. Mantenga si le es posible esta velocidad al descender dicha pen -
diente, ya que la compresion del motor le servird como freno adicional.

No sobrepase ni en descensos, el régimen mdaximo permitido. Durante la
marcha normal, el regulador de la bomba de inyeccion limita el nGmero mé -
ximo de revoluciones del motor. En descensos de pendientes, el vehiculo
impulsa al motor y el regulador no puede limitar entonces el nimero de revo -
luciones. Por esta razon y sobre todo durante el periodo de rodaje, reduzca
la velocidad del vehiculo cambiando a una velocidad inferior y utilizando el
freno - motor, para no superar en las distintas velocidades el régimen maximo
del motor. Si su vehiculo equipa freno eléctrico, también puede usarlo para
retenerlo en los descensos, pero nunca abuse demasiadc del freno de servicio.
Por todo lo anteriormente expuesto, en los descensos de pendientes pronun -
ciadas, observe continuamente el cuentarrevoluciones y no permita que la
aguja indicadora penetre en la zona roja.

Procure durante la marcha y sobre todo en terrenos accidentados, que las
ruedas propulsoras tengan siempre un perfecto contacto con el suelo.

No cubra nunca el radiador. Cuando tenga que afiadir liquido refrigerante
al sistema de refrigeracion con el motor caliente, hdgalo lentamente y con
el motor en macha lenta “ralenti”. Tome las debidas precauciones al abrir
el brocal de llenado del radiador, ya que la bocanada de vapor le podria oca -
sionar serias quemaduras.

LS e e
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01.06.10 MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE REMOLQUE O ATASCO

Siempre que remolque el vehfculo utilice
una barra para dicho fin, acopléndola en
el dispositivo que lleva el vehiculo para
ser remolcado. Durante el remolque
del vehiculo, procure no sobrepasar los
40 km/h de velocidad y si carece de
aire en el circuito de frenos, circule mas
lentamente.

Cuando remolque el vehiculo, ponga en
marcha el motor, si le es posible, para que
los circuitos de servodireccién y frenos
esten en funcionamiento. Cuando esto no
sea factible y no disponga de aire en el
circuito de frenos, efectue el desfrenado
manual. Para ello; asegurese de que el ve -
hiculo esté falcado correctamente, retire
el guarda polvo vy afloje el tornillo de des-
blogueo de las camaras de freno posterio-
res. Una vez subsanada la anomalia y
antes de poner en servicio el vehiculo,
ajuste dicho tornillo, situdndolo en la po-
sicion inicial.

Si se produce una averia en algiin grupo mecénico y necesita remolcar el ve -
hiculo, desmonte la transmisién desacopléndola del puente posterior. De esta
forma evitara posibles desperfectos en el cambio de velocidades por falta de
lubricacion. Cuando la averia afecte al puente posterior, desmonte los semi -
ejes antes de proceder al remolcado del vehiculo. Tenga presente que con el
vehiculo remolcado solo puede recorrer distancias cortas.

En caso de un corto desplazamiento
con una averfa procedente del motor
y si su vehiculo equipa un cambio de
velocidades ZF 16S- 130, puede remol-
car al vehiculo sin extraer la transmi -
sion, paraello :

Situe la palanca mando cambio en el pun-
to muerto de la zona de velocidades rapi-
das, es decir, en el pasillo 5/6 con el
grupo reductor desconectado,comproban-
do que el testigo de control esté apagado.
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La posicion que ocupe la empufiadura preselectora del multiplicador de Ia
palanca mando cambio, no tiene ninguna importancia en la operacién de
remolcado.

Importante : Si el grupo reductor no puede cambiarse a gama de velocidades
rapidas por averia en el circuito de mando, o bién, no puede comprobar con
absoluta seguridad que dicho cambio se haya efectuado, debe desacoplar
entonces la transmision.

En vehiculos de traccion total y con averia en el motor, embrague o cambio de
velocidades, no es necesario que péria remolcar el vehiculo durante cortos re -
corridos, desmonte las transmisiones de la caja de reenvio. Situe la valvula de
mando en la posicion de punto muerto (PM) y efectue la operacién de remolca-
do muy lentamente.

Si no puede poner la caja de reenvio en
punto muerto, por carecer de aire en el
circuito de mando, accione manualmente
el cilindro superior, llevdndolo a su posi-
cion intermedia (PM). Compruebe ademas
que el cilindro inferior mantiene desaco -
plado el puente anterior.

Cuando la averfa proceda de la caja de
reenvio, deberd desmontar las transmisio-
nes anterior y posterior para poder remol-
car el vehiculo.

Siempre que la averia proceda del puente posterior debera retirar los semi -
ejes. Para ello: Gire la rueda hasta que el tapdn de vaciado de aceite del cu -
bo reductor quede abajo. Extraiga el tapén y recoja el aceite en un recipiente
limpio.

Cuando haya fluido todo el aceite, colo -
que el tapén y desmonte la tapa del cubo
reductor, retirando el semi - eje con el en-
granaje planetario incluido.

Si dispone del producto sellador Loctite -
574, apliquelo en las superficies de
contacto de la tapa y cubo reductor.
Si carece de dicho producto, monte
la tapa procurando situarla en la mis -
ma posicion que ocupaba originaria -
mente.

S
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Una vez montada la tapa, quite el tapén de llenado e introduzca el aceite a
través de su orificio. Proceda igualmente para retirar el otro semieje. Durante
la operacién de remolcado vigile que no existan pérdidas de aceite en los cubos
reductores.

Si su vehiculo va provisto de puente tanden, tenga presente que en determina-
dos casos de averia, podra desplazarlo descargado por sus propios medios
durante cortos recorridos.

Semiejes rotos : Retire los semiejes del puente afectado y accione el blocaje
del tercer diferencial. De esta forma podra conducir moderadamente durante
una distancia limitada, ya que el puente no averiado soportard el peso del
vehiculo.

Averia del pifion - corona o diferencial del 2° puente : Desmonte los semiejes
del 2° puente y la transmisién unién puentes. Accione el blocaje del tercer
diferencial y el vehiculo podré conducirse por sus propios medios con solo
el primer puente.

Averia del pifidn-corona o diferencial del 1°©' puente : En este caso deberd
remolcar el vehiculo retirando los semiejes del puente afectado y la transmi-
siébn unién puentes.

Cuando un semieje esté roto en el diferencial, serd necesario sacar el semieje
opuesto y entonces empujar el averiado con una barra de didmetro inferior
a 10 mm, para que pase por el orificio situado en el centro de la cruz del dife-
rencial. Compruebe finalmente que ningtn trozo del semieje roto se ha queda-
do en el interior del diferencial.

En caso de averia en el eje anterior o direccion, debera elevar la parte delan -
tera del vehiculo para poder ser remolcado.

En caso de atasco del vehiculo debido a la falta de adherencia de las rue -
das en el terreno, debe realizar las maniobras con la maxima precaucién vy
nunca efectue tirones bruscos o laterales, pués podria resultar dafiado el
bastidor. Tire del vehiculo hacfa atras, procurando seguir la huella dejada
anteriormente. Si su vehiculo va equipado con puente tanden, vea en este

mismo capftulo las instrucciones oportunas para el blocaje del tercer di -
ferencial.
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01.07 ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO

Antes de parar el motor, situe la palanca
mando cambio velocidades en punto
muerto. Aplique el freno de estacio-
namiento, para ello; tire el manguito
de enclavamiento (2) y lleve la palanca de
mando (1) de la posiciéon B (frenos aflo-
jados) a la A (frenos aplicados).

No pare inmediatamente el motor si la
temperatura alcanzada por éste es supe-
rior a la normal, mantengalo en marcha
lenta unos minutos y cuando haya des-
cendido a su temperatura normal, pare
el motor.

Si el motor de su vehiculo es turboali-
mentado, antes de parar el motor, no
efectue aceleraciones bruscas y manténga-
lo 15 segundos en marcha lenta, para que
el turbocompresor siga teniendo aceite
al detenerse.

Pare el motor actuando sobre el pison
mando freno motor (3), situado en el piso
cabina, llevandolo hasta la posicion tope.
Ya parado el motor, situe la llave de
contacto y arranque en la posicion de
estacionamiento (0). Ponga la 12 veloci-
dad si el vehfculo estd detenido cuesta
arriba o la marcha atrds si estd cuesta
abajo.

Cuando baje de la cabina, desconecte el
interruptor general de baterfas (4), con
ello conseguird que al dejar estacionac.]o el
vehiculo, éste no descargue progresiva -
mente las baterfas por alguna causa
indebida.

Si estaciona el vehiculo cargado en una
pendiente o por largo tiempo, célcelo

adecuadamente por razones de seguridad.
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01.08 ABATIMIENTO CABINA

01.08.01

INSTRUCCIONES PARA EL ABATIMIENTO

Las instrucciones que a continuacién se le
detallan, debe realizarlas consecutivamen-
te, ya que en caso contrario, produciria
graves dafios en la cabina y otros grupos
mecénicos del vehiculo :

Aplique el freno de estacionamiento.

Situe la palanca mando cambio en punto
muerto. Esta operacion es imprescindible

si quiere poner en marcha el motor con la
cabina abatida.

Tire de la palanca de apertura de la calan-
dra (1), con ello, conseguiré la liberacién
de los seguros que sujetan la calandra so-
bre el frontis de la cabina.

Pare el motor y compruebe que no haya
ningln objeto suelto por la cabina.

Descienda de la cabina y aseglrese que to-
das las puertas estén bien cerradas.

Levante la calandra (2) y déjela en su po-
sicion perpendicular al frontis.

Extraiga de su alojamiento la palanca de
accionamiento (3).

Vaya a la parte posterior de la cabina
y situe las palancas de anclaje (4) y (5) en
posicion de abrir A.

Coloque la palanca de accionamiento
(3) en la bomba hidraulica (6) y situe

el grifo de mando (7) en la posicién de
subir C.
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Una vez que haya realizado todas
estas operaciones, tendrd la cabina
disponible para poder realizar su aba -
timiento, dejando por razones de se -
guridad, la zona delantera de la cabina
totalmente desocupada.

Si ha de abatir la cabina en un local
cerrado, asegUrese de que dispone de
una altura de techo superior a los 4 me -
tros.

Accione la bomba hidrdulica (6) mediante
la palanca (3).

Al subir la cabina, abatala hasta su
posicion Ilimite, nunca deje la cabina
en una posicion intermedia de su abati -
miento.

01.08.02 ARRANQUE Y PARO DEL MOTOR CON LA CABINA ABATIDA

Cuando necesite poner en marcha el
motor con la cabina abatida, accione el
pulsador (8), alojado sobre el larguero
del bastidor.

Para parar el motor, accione el tirador
(9) hasta su tope. Con ello conseguira
cortar el paso de combustible a la bomba
de inyeccion.

01.08.03 DESCENSO Y FIJACION DE LA CABINA

Antes de iniciar las operaciones para el descenso y posterior fijacion de la
cabina, tenga presente que es indispensable realizarlas estando el motor parado.

—
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Compruebe que no haya ninglin objeto o herramienta en la zona de abati -
miento o sobre el motor, asi como, por razones de seguridad, observe durante
el descenso de la cabina que no haya ninguna persona en la zona de trabajo.

Proceda al descenso de la cabina, para ello, situe el grifo de mando (7) en la
posicién de bajar D y accione la bomba hidrdulica (6) mediante la palanca
de accionamiento (3), hasta que regrese totalmente la cabina a su posicion
normal. Seguidamente, coloque las palancas de anclaje (4) y (5) en la posicion
de cerrar B. Regrese a su lugar de origen la palanca de accionamiento (3) y
baje la calandra (2), cerciordndose de que quede perfectamente enclavada en
SUS seguros.

Suba a la cabina y situe la llave de contac-
to y arranque en la posicion de contacto
A continuacion, observe si se ilumina el
testigo de color rojo (10). En caso afirma-
tivo, le estard indicando que los anclajes
posteriores de la cabina no se hallan correc-
tamente situados en sus alojamientos.
Baje de la cabina y repase dichos anclajes.
Si una vez repasados los mecanismos de
anclaje, el testigo de control (10) se mantuviese encendido, compruebe si los
interruptores de contacto para el testigo de control, situados en la parte fija de
los anclajes, estdn en correcto estado. Proceda a su verificacion, elevando de
nuevo la cabina, hasta liberarla totalmente de sus anclajes y pulse levemente los
interruptores de contacto, debiendo apagarse con esta operacion el testigo de
control. En caso negativo, revise que en la instalacién eléctrica de dichos
interruptores no existan tomas a masa o conexiones defectuosas. De no ser asi,
sustituya el interruptor de contacto deteriorado.

En caso del correcto funcionamiento del circuito eléctrico de control anclaje

cabina, descienda progresivamente ésta y observe que se asienta perfectamente
en sus anclajes.

Situese en su puesto de conduccion y dé un ligero golpe a la palanca mando
cambio velocidades para enclavarla correctamente.
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01.09 DISTRIBUCION DE LA CARGA Y VOLQUEO
Cuando realice la carga, tome las siguientes consideraciones generales :

Procure que el centro de gravedad de la carga, se halle aproximadamente sobre
el centro de la caja.

Utilice cadenas tensoras entre las paredes longitudinales de la caja, para evitar
posibles deslizamientos de la carga.

Si es frecuente la carga de escombros, piedras o cascotes, evite que durante ella
caigan éstos desde gran altura.

Para efectuar trabajos de volqueo, tenga las siguientes precauciones :

Se deben realizar sobre un terreno firme y horizontal. De tener que efectuarlo
en un terreno desigual, nivele el vehiculo y procure que las ruedas sometidas a
la carga durante el volqueo, estén sobre una base sélida y firme, evitando asf
posibles riesgos de volcar el vehiculo.

Mientras realice el volqueo, no debe situarse nunca debajo del volquete, ni en
su zona de trabajo.

No reanude nunca la marcha, sin estar seguro de que la caja de carga esta en po-
sicion de reposo, y anclada.

Distribucion de la carga y volqueo
1 Incorrecta distribucién. 2 Incorrecto volqueo.
Preste atencion a las normas descritas por los fabricantes de cajas y volquetes,
para su correcto uso y entretenimiento.

-
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01.10 SERVICIO DE INVIERNO
01.10.01 PROTECCION CONTRA LA CORROSION

En invierno, controle asiduamente el vehiculo parg detectar posibles dafios
de corrosion. Cuando transite habitualmente por carreteras con nieve o hielo,
lave el vehiculo con mas frecuencia de la debida. Como método preventivo,
rocfe toda la infraestuctura de su vehiculo con un producto conservador
a base de cera.

01.10.02 ACEITE MOTOR

Al comenzar la estacion invernal, cambie el aceite del motor por otro aceite
con la adecuada viscosidad (vea tabla de Lubricantes Recomendados).

01.10.03 LIQUIDO REFRIGERANTE

Si ha de circular por zonas con temperaturas extremadamente bajas, afiada
liquido anticongelante en la proporcién adecuada. (Vea en el capitulo del
motor, el apartado correspondiente al refrigerante).

01.10.04 DEPOSITO LAVAPARABRISAS

En invierno, afiada liquido anticongelante a la mezcla de agua y liquido la -
vacristales.

01.10.05 NEUMATICOS

Emplee solamente neumaéticos con perfil de buena adherencia. En nieve semi-
derritida o en hielo monte répidamente cadenas antideslizantes en las ruedas
motrices. (Observe las disposiciones de montaje del fabricante).

01.10.06 FRENOS

Si su vehiculo equipa anticongelador, emplee este dispositivo para proteger
el circuito neumatico de frenos, de las bajas temperaturas.

Mediante su utilizacién, evitard la posible congelacién de agua condensada

en los conductos de aire comprimido, motivo que podria llegar a entorpecer
o anular el funcionamiento de los frenos.

Para su correcto accionamiento, siga atentamente las normas que se le des -
criben a continuacion :
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Siempre que la temperatura ambiental ex-
terior sea igual o inferior a +5° C, le re-
comendamos que proceda a la utiliza -
cién del anticongelador. Para ello, situe la
manecilla (1) en la posicion de invierno
(A), posiciobn que conseguird girando
dicha manecilla 90 ° en sentido contrario
a las agujas del reloj.

Diariamente, compruebe el nivel de eta-
nol (vea el apartado de controles diarios
_ enel capitulo 02).

Periédicamente, realice el cambio de etanol (alcohol de quemar). Para ello, ex-
traiga el tapon de vaciado (3) y deje que fluya en su totalidad el etanol y Ips
posibles sedimentos depositados. Vuelva a situarlo adecuadamente en el aloja-
miento, retire el tapén de llenado (2) y proceda a su nuevo llenado er.npleandt-)
exclusivamente etanol. Alcanzado el nivel méximo, medido en la varilla de ni-
vel, monte el tapon de llenado. o '
Antes de realizar cualquiera de estas dos operaciones de mantenimiento, situe
siempre la manecilla (1) en la posicion de verano (B). . ) _
Cuando no sea necesaria la utilizacion del anticongelador, presione hacia abajo
la manecilla (1) y girela 90 ° en el sentido de las agujas del reloj para coIocar[a
en posicién de verano (B). Proceda al vaciado del etanol tal como se le ha expli-
cado anteriormente.

01.10.07 ARRANQUE EN FRIO

Siempre que las condiciones climatolégicas 1o requieran, efectue el arranque del
motor utilizando el dispositivo de arranque en frio.

SOBRECAUDAL DE COMBUSTIBLE

Pise el acelerador a fondo y manténgalo
en esta posicién hasta que arranque el
motor.

Gire la llave de contacto hacia la izquier-
da hasta la posicion de arranque (4).

Al pasar la llave por la posicion (3), ha co-
nectado electromagneticamente el sobre-
caudal de combustible.

Una vez puesto en marcha el motor, gire
inmediatamente la llave a la posicion de contacto (1), a fin de conectar el
equipo eléctrico del vehfculo.

e I e B e B e I s
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START PILOTE (OPCIONAL)

Pise el acelerador hasta la posicion media del pedal y manténgalo asi durante
las siguientes operaciones.

Desbloquee el mando de la bomba de arranque en frio (1), llevandolo a la posi-
cién de actuacion (B). Lleve la llave de contacto a la posicion de arranque y al
mismo tiempo accione el mando (1), hasta que el motor se ponga en marcha.
Accione el mando (1) con una frecuencia de una o dos carreras por segundo.
Es muy importante que no impulse la bomba con una frecuencia excesivamen-
te répida, pues podria ser perjudicial para el motor, debido al exceso de riqueza
en la admisién. Una vez en marcha, mantenga el motor a un régimen de 600 a
800 r/min, durante dos minutos aproximadamente, pudiendo entonces proce-
der al uso normal del vehiculo. No se olvide de colocar el mando (1) en su posi-
cion de reposo (A).

Periodicamente, revise el nivel del combustible en el dep6sito de suministro (2),
si dicho nivel estuviera excesivamente bajo, rellénelo hasta alcanzar la referen-
cia de nivel maximo (M). Para ello: Levante la tapa de proteccion (3), obser-
vando que la vélvula del depbsito de suministro esté exenta de suciedad y ex-
traiga la caperuza superior de la botella de llenado (4). Presione la vélvula de la
bomba de llenado contra la vélvula del depésito, observando que el combusti-
ble no rebase la sefial de nivel maximo. Cierre la tapa de proteccion vy aloje la
caperuza protectora de la botella de Ilenado. Solamente emplee botellas de Ile-
nado originales “START PILOTE VISO F", que podra adquirir en todos los
talleres de Servicio PEGASO. El combustible para el arranque en frio es alta-
mente inflamable y no le aconsejamos que lo ponga a temperaturas superiores
a 50 °C. Por este motivo, le recomendamos que retire la botella de llenado del
vehiculo durante las estaciones calurosas y que la guarde en un sitio fresco.
Efectue un taladro en las botellas vacias antes de desecharlas,liberando asi los gases
restantes en su interior y eliminando de esta forma la posibilidad de explosion.
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01.12 EQUIPAMIENTO ADR (TRANSPORTE DE MERCAN -
CIAS PELIGROSAS

Si su vehiculo va ha ser destinado al transporte de mercancias peligrosas,
la normativa actual sobre el transporte de dichas mercancias, en el apartado
de materias inflamables, obliga a equipar los vehiculos dedicados a este fin,
con diversos elementos de proteccion y seguridad. PEGASO le ofrece op -
cionalmente el equipamiento ADR en los vehiculos de su fabricacién, dicho
equipamiento incluye los siguientes puntos :

Desconectador eléctrico de baterfas (ademéas del normal).

Caja de baterfas con aislamiento mediante placas de goma.

Instalacién eléctrica con cables de llegada al desconectador protegidos por tu-
bos flexibles y terminacién metdlica.

Proteccién del depésito de combustible de posibles impactos, mediante una
estructura tubular.

Proteccidn del silencioso del posible goteo o derrame de combustible.

Apaga chispas en la salida del silencioso.

Limitador de corriente en el circuito de alimentacién permanente del tacod -
grafo.

Instalacion radio 24V (Cabinas Lujo).

MANEJO DEL DESCONECTADOR
ELECTRICO DE BATERIAS

Este dispositivo se acciona eléctricamente
mediante un interruptor ubicado en el
interior de la cabina, situdndolo en la po-
sicibn de desconectado (B), interrumpe
la alimentacién entre las baterias y el mo-
tor de arranque.

Ante una colision o cualquier tipo de
emergencia, desconecte inmediatamente
este interruptor llevandolo a la posicion
(B), de esta forma aislara las baterias del
resto del vehiculo, evitando asi el peligro
de explosion.

Desconectador électrico
A Conectado.
B Desconectado.

Antes de bajar de la cabina desconecte este interruptor. A continuacién vaya
hacia el interruptor general de baterias y desconéctelo también, con ello
conseguiré que al dejar estacionado el vehiculo, éste no descargue progresiva -
mente las baterfas por alguna causa indebida.

—-—
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02 MANTENIMIENTO GENERAL
02.01 CONTROLES DIARIOS

NIVEL DE ACEITE EN EL MOTOR

Para tener acceso a la varilla de nivel, abra
la calandra tirando de la palanca de aper-
tura. Extraiga la varilla y compruebe que
el nivel esté comprendido entre las marcas
de méximo y mfnimo.

En caso de que esté por debajo de la
marca de mifnimo, agregue aceite de
idénticas caracteristicas al utilizado en
anteriores llenados. Se recomienda no
tener el nivel en cotas préximas al mimimo.

- DEPOSITO HUMEDO

Purgue diariamente el depésito humedo
del circuito de los frenos para expulsar
las posibles condensaciones de agua.
Para purgarlo, cargue el circuito neum4-
tico a la presiébn normal de trabajo y
presione lateralmente la vélvula de purga,
que se cerrard autométicamente cuando
deje de presionarla.

ENGANCHES DEL VEHICULO

En vehfculos equipados con remolque o
semirremolque, revise sus enganches, si
notara algln juego longitudinal, proceda
a su ajuste.

Periédicamente compruebe la fijacion de
los enganches, asi como todos sus me -
canismos de seguridad, efectuando una
escrupulosa |limpieza de todo el conjun -
to.
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de aire, debido a la compensacion de

15

Yok

NEUMATICOS

Observe que los neumdticos permanezcan
bien inflados. ’

Es recomendable que los revise con ayuda
de algln instrumento que le indique la
presion a que estdn inflados, ya que una
observacién a simple vista, puede ser err6-
nea.

ANTICONGELADOR

En los circuitos de frenos equipados
con anticongelador, revise el nivel de
etanol (alcohol de quemar) diariamen-
te y en las épocas en que sea utilizado.
Para comprobar el nivel, héagalo sin en-
roscar la varilla, teniendo ésta tres mar-
cas: médximo, medio y minimo. Cuando
quite la varilla, notard una ligera fuga
presion.

ALUMBRADO E INSTRUMENTOS DE
CONTROL

Verifique el correcto funcionamiento
de los elementos que componen la ilu-
minacién del vehiculo (faros, luces de
posicién, intermitentes, etc.), ya que
es importante para la seguridad del
vehfculo su buen funcionamiento. De
tener que cambiar alguna |dmpara,

compruebe que sea de las mismas caracter(sticas técnicas a la que sustituya.

Compruebe tambien el correcto funcionamiento de los instrumentos de con-

trol.

| —
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Revise que el nivel de combustible

NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE
Y COMBUSTIBLE

Observe que la lampara de control perma-
nezca apagada. Si se iluminara, revise el
nivel y afiada liquido siempre con lamisma
concentracion de anticongelante que el
usado. Recuerde que el circuito es a
presion y es peligroso quitar el tapén con
el motor caliente.

no se aproxime a la posicion (R), ya que

no es conveniente apurar el combustible por la posible aspiracion de sedimentos
o aire. Cuando reposte con recipientes inadecuados, tenga la precaucion de
situar una gamuza de filtraje en el brocal de llenado.

VALVULA DE DESCARGA DE POLVO

Presione peridédicamente la valvula de
descarga con el fin de eliminar todo
el polvo en ella acumulado. En condi -
ciones de trabajo adversas, como pueden
ser los ambientes con elevado indice de
polvo, esta limpieza debe realizarla
diariamente, o con la frecuencia que sea
necesaria.

ANCLAJE CABINA

Observe que la lampara de control esté
apagada y sobre todo después de una
revisibn en la que se haya tenido que
abatir la cabina.

En caso contrario, verifique los anclajes
tal como se le describe en el capitulo
de Instrucciones de manejo.
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02.02 ESQUEMA DE ENGRASE 1331

Los numeros de los simbolos que no estén reflejados en este esquema, indican
la ausencia de ellos en su vehiculo o bién, el innecesario engrase de los mismos.

Puntos de engrase
CONSIDERACIONES GENERALES

Cumpla los periodos descritos en el plan de mantenimiento, la falta de periodi-
cidad puede ocasionar graves dafios en los distintos grupos del vehiculo.
Cuando realice el engrase cumpla las siguientes normas :

Limpie las partes afectadas por polvo, agua o barro, antes de proceder a los co-
rrespondientes engrases.

No mezcle lubricantes de distintas marcas, ni los de una misma marca pero de
diferentes tipos.

Para la correcta interpretacion del esquema de engrase, ponga especial atencion
a los sfrmbolos que se le detallan.

SIGNOS OPERACIONALES Y DESCRIPTIVOS

[0  Revisar nivel P2 Cada 20 000 km
O Cambiar lubricante P3 Semestralmente
O Engrasar P4 Anualmente

(@] Engrasar punto simétrico P5 Cada dos afios

P1 Cada 10 000 km
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02.02 ESQUEMA DE ENGRASE 1431-1434

Los nimeros de los simbolos que no estén reflejados en este esquema, indican
la ausencia de ellos en su vehiculo o bién, el innecesario engrase de los mismos.

s il | e

PG

Puntos de engrase

(6)

CONSIDERACIONES GENERALES

Cumpla los periédos descritos en el plan de mantenimiento, la falta de periédi-
cidad puede ocasionar graves dafios en los distintos grupos del vehiculo.
Cuando realice el engrase cumpla las siguientes normas :

Limpie las partes afectadas por polvo, agua o barro, antes de proceder a los co-
rrespondientes engrases.

No mezcle lubricantes de distintas marcas, ni los de una misma marca pero de
diferentes tipos.

Para la correcta interpretacion del esquema de engrase, ponga especial atencién
a los srmbolos que se le detallan.

SIGNOS OPERACIONALES Y DESCRIPTIVOS

O Revisar nivel P2 Cada 20 000 km
@) Cambiar lubricante P3 Semestralmente
© Engrasar P4 Anualmente

O Engrasar punto simétrico P5 Cada dos afios

P1 Cada 10 000 km
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SIMBOLOGIA DE LOS PUNTOS DE ENGRASE
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g ‘ KILOMETROS x 1000

o 1012013040 |50|60|70|80|90|100f110]120]130]140]150] 160|170 180 (190200 | 210 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 [ 320 | 330 340 350 | 360

Alri|e2 p2| P1|Pa|P1|p2 P1|P5| P | P2 P2 | P1| P4

BlPi|P2|P1|P2 P2 P1(P2|P1|P4dlpPi]|P2]|Pi]|P2 P21 P1P2|P1|PS|P1|P2]|P1]P2 P2lP1|P2|P1|P4

CipPryprP2ipPrP2|P1|P3|P1|P2|[P1|P2|P1|P4|Pi|P2]|Pi|P2]|ps P3[P1P2|P1iP2[P1|P5|P1]|P2|Pi]|p2]|prt|P3]p P2l P1|P2|P1|P4
A Vehiculos con kilometraje anual hasta 60 000 km. - P1 Cada 10 000 km. P4 Anualmente 4 Los periodos de mantenimiento relacionados cor ponden a servicios
B Vehiculos con kilometraje anual hasta 100 000 km. P2 Cada 20 000 km. P5 Cada dos afos

C Vehiculos con kilometraje anual superior a 100 000 km.

P1

MOTOR

Cambiar el aceite. (1)

Sustituir filtros de aceite.

Comprobar estanqueidad en circuito refrigeracién.
Verificar estado y tensién correas.

ALIMENTACION E INYECCION
Purgar filtro primario de combustible.

EMBRAGUE

Comprobar ajuste. (2)
Revisar el circuito hidrdulico.
Limpiar el respiradero. (3)

CAMBIO DE VELOCIDADES
Revisar nivel de aceite.
Limpiar el respiradero.

CAJA DE REENVIO (4)
Revisar nivel de aceite.
Limpiar el respiradero.

PUENTE ANTERIOR (4)
Revisar nivel de aceite.
Limpiar el respiradero.

5

PUENTE POSTERIOR
Revisar nivel de aceite.
Limpiar el respiradero.

DIRECCION
Revisar nivel de aceite.

FRENOS

Comprobar el desgaste de los forros de freno.
Ajustar las palancas de regulacién.

Purgar los depésitos de aire.

Revisar las conexiones y fijaciones de las valvulas.

INSTALACION ELECTRICA
Revisar baterfas (En las de bajo mantenimiento la revisién
se podrd efectuar cada 6 meses).

ENGRASE .
Engrase general del vehfculo en los puntos indicados en el
esquema de engrase.

P3 Semestralmente

P2 (Operaciones del P1 y las que se relacionan a con -
tinuacion)

MOTOR
Limpiar el depurador centr(fugo de aceite. (5)

ALIMENTACION E INYECCION

Sustituir elementos filtrantes en filtros de combustible
(principal y primario).

Limpiar el filtro del aire.

CAMBIO DE VELOCIDADES
Control funcionamiento de los mandos externos, (6)
Limpiar o sustituir el filtro del aire. (7).

EJE ANTERIOR
PUENTE ANTERIOR (4)
Revisar el estado de las rétulas y manivelas de direccién.

RUEDAS Y NEUMATICOS
Reapretar las tuercas de las ruedas.

P31+ P2y las operaciones que se relacionan a con -
tinuacién)

(Opcneionu del P1 y las que se relacionan a con -
tinuacién)

MOTOR
Sustituir el filtro del acondicionador de agua. (8)
Revisar suspensi6bn motor.

ALIMENTACION E INYECCION
Sustituir elemento filtrante en filtro de aire.

EMBRAGUE
Sustituir elemento filtrante del respiradero. (3)

CAMBIO DE VELOCIDADES
Cambiar el aceite.

CAJA DE REENVIO (4)

Cambiar el aceite.

Sustituir elemento filtrante en el respiradero. (3)

Revisar suspensién caja.

Comprobar estanqueidad en Circuito neum4tico de mando.

TRANSMISION
Comprobar juegos y pérdidas de grasa.

normales del vehiculo. Cuando estos servicios sean severos, pongase

en contacto con los Servicios Técnicos de la Marca para determinar el
periodo més idéneo.

PUENTE ANTERIOR (4)
Cambiar el aceite.
Sustituir elemento filtrante del respiradero. (3)

PUENTE POSTERIOR
Cambiar el aceite.
Sustituir elemento filtrante del respiradero (3).

FRENOS

. Controlar la carrera de los émbolos en las cdmaras de freno.

Limpiar el filtro del regulador automdtico de aire.
Revisar y limpiar el equipo de vélvulas,

Comprobar la estanqueidad del circuito.

Lavar y revisar las conexiones del freno eléctrico. (9)

SUSPENSION
Comprobar el apriete de los abarcones.

CABINA
Revisar nivel en bomba basculacién cabina.

Iaei

P4 (p1+ P2 + P3 y las oper
a continuacién.

que se ¢

MOTOR

Revision total del turbocompresor.
Revision del freno motor,

Reglaje de vdlvulas,

Revisar inyectores,

Revisar culata y vdivulas del compresor.
Sustituir correas.

Cambiar Iiquido refrigerante.

ALIMENTACION E INYECCION
Limpiar filtro aspiracién de combustible.

CAMBIO DE VELOCIDADES
Reapretar tuerca plato de salida.

CAJA DE REENVIO (4)
Reapretar tuercas platos de entrada y salida.

EJE ANTERIOR
Limpiar, ajustar y engrasar cubos de rueda.
Revisar alineacién ruedas.

PUENTE ANTERIOR (4)
Reapretar tuerca pifién de ataque.
Limpiar y ajustar cubos reductores.
Revisar alineacién ruedas.

PUENTE POSTERIOR
Reapretar tuerca pifién de ataque.
Reglaje de los semi-ejes.

EJE AUXILIAR (AUTOGIRATORIO) (10)
Limpiar, ajustar y engrasar cubos de rueda,

DIRECCION
Cambiar el aceite y sustituir el filtro.
Controlar presién en bomba servodireccién.

INSTALACION ELECTRICA
Inspeccionar las escobillas del alternador.
Inspeccionar las escobillas del motor de arranque.

P5(P‘l + P2 + P3 + P4 y las operaciones que se rela -
cionan a continuacién) -

MOTOR
Comprobar compresién en cilindros.

PUENTE ANTERIOR (4)
Engrasar los rodamientos interiores de los cubos reduc -
tores.

FRENOS
Sustituir las membranas de las cdmaras de freno.

NOTAS ACLARATORIAS

(1) Segln tipo de aceite y servicio del vehfculo (normal
6 severo).

(2) Solo en embragues con ajuste manual,

(3) Solo en vehiculos preparados para ambientes poivo -
rientos,

(4) Solo en vehfculos todo terreno (traccién total).

(5) Solo en motores que equipen depurador centrifugo

. de aceite,

(6) Solo en vehiculos que monten cambio de velocida -
des equipado con dispositivos neumaticos-eléctricos
Para su accionamiento.

(7) Solo en cambios de velocidades FULLER.

(8) Solo en motores que equipen acondicionsdor de agua.
(Como méximo cambiar el filtro cada 30.000 km).

(S) Solo en vehfculos que monten freno eléctrico.

(10) Solo en vehiculos provistos de eje auxiliar (autogira -
torio).



LUBRICANTES Y FLUIDOS RECOMENDADOS POR PEGASO

Edicion 1986

NORMAS A CUMPLIR POR

VEHICULOS EN ESPANA VEHICULOS FUERA DE ESPANA
CAMPO DE APLICACION Ll VISCOSIDAD OBSERVACIONES
APl fcom MIL cs REPSOL MOBIL OIL SHELL ESSO TOTAL BP
ROTELLA SX ESSO-LUBE HD B
<0°C SAE20 | CSHD PEGASO MOTOR-OIL HD DELVAC-1220 I Tk GRIEY VANELLUS M
MOTORES
. ROTELLA SX ESSOLUBE
il cc |l ol 1-2104B 0°a30°C SAE30 | CS HD PEGASO MOTOR-OIL HD DELVAG-1230 TECLA v HD 1B VANELLUS M
>30°C SAE40 | CS HD PEGASO MOTOR-OIL HD DELVAC-1240 HOTHL Caisx Es}f&'-ligE HD 1B VANELLUS M
CS Serie 3C MOTOR-OIL ESSO-LUBE HD-3C
L LUBRICACION <0°C  SAE20 PEGASO Serie 3 Tipo C DELVAC-1320 RIMULA-X20 X-D3 SAE 20W/20 VANELLUS-C3
MOTOR D2 T Cs Serie 3C MOTOR-OIL " 2 ESSO-LUBE : 5 GRAPHITEM
TURSOSU;SEN_ cd |P2p3|  L2104cp | 0°a30°c sAEz0 S St 9 Tioo c DELVAC-1330 RIMULA-X30 S HD-3C VANELLUS-C3 L
. CS-Serie 3C MOTOR-OIL ESSO-LUBE GRAPHITEM
TADOS >30°C  SAE40 S T DELVAC-1340 RIMULA-X40 o HD-3C VANELLUS-C3 HiE
—i5°a50°C CSTURBODIESEL DELVAG-1400 ESSO-LUBE X.D3 VANELLUS-C3
GRS -~ 20W-40 PEGASO SUPER MIGNA H EXTRA DIESEL RUBIATIR
ANTICORROSIVO SAE J 1034 Secaconaie o Envases: (1) 10kg
REFRIGERACION | X\ TiCONGELANTE (E - 25752) Anticongelante puro PEGASO Ref. 196797 (1) 196798 (2) Anticongelante al 30% PEGASO Ref. 196799 (3) (2) 200kg, (3) 5kg
MECANICO Circuito SAEJ1703-FMVVS116 DOT 3 Liquido para frenos y embragues OTRAS MARCAS:  TAVISA KRAFF 1ADA WARNER WARNER-LOCKED  BP-Super disc Envases: (4) 625 cm?
o de mando UNE 26-106-77 PEGASO Ref. 196800(4)-196801(5) ° LFil___SUPER3 _IADAZUR _ H-70 21:B Super Heavy brake fluid (5101
EMBRA e e 1503498.79 HM-32.68 0a20°C TELEX 3E HIDRAULICO EP2 DTE OIL LIGHT | TELLUS OIL 32 NUTO 52 SCANDIS 32 HIDRAULIQUE T832 ERTOIL
DIN51524 HLP-32-68 S20°C TELEX 5E HIDRAULICO EP4_JDTE OIL HEA.MED!UMF TELLUS OIL 68 NUTO 68 SCANDIS 68 HIDRAULIQUE TB68 OILTRAN EP46
PEGASO g : SPIRAX MA MAC BP GETRIBEOELEP | BRUGUEFOLAS.
SINCRONIZADOS 2F GL-4 L-2105 SAE 80W CS-80EP-M MOBILUBE GX-A Iib.GETriBEOEL | GETRIBEGEL GPD TOTAL EP BP GEAR OIL EP Ex%aGAUGEAR 8S~ESP 0
PEGASO GL5 L-21058 SAE 90 ©S-90 EP CARTAGO 90 EP | MOBILUBE HD-A SPIRAX MB GETRIBEOEL Gx-p | TRANSMISSION T™ | nvpo GeaR EP90 | | cEPSA: AURIGA 80
EP-B
N - FUCHS: RENOGEAR MP
smcnor?nzwos >.12°C  SAES0 CS HD MIZAR MOTOR-OIL HD DELVAG-1250 ROIELED =X Eomg bt HD 1B VANELLUS M
FULLER () cc 1-21048
CS HD PEGASO 5 ROTELLA SX ESSO-LUBE
CAMBIO DE <12°C  SAE30 o L REaRS MOTOR-OIL HD. DELVAG-1230 e Tk HD 1B VANELLUS M
8 UCIDADES o FLUIDOS ATF (9) - MOBIL-ATF 200 DONAX-TM ESSO-ATF-TASA | TOTAL FLUIDECC | AUTRAN GM MP EFfOL AIF
HP 500 -
AUTOMATICOS oo b SAE 10W MiZAR SERIE3C | RepsoLsERIE3c | MOBIL DELVAC ROTELLA X SR E TOTAL RUBIAS'S | VANELLUS C3 o
T ATE DEXRON ATF DEXRON ATF 220 DEXRON 1l ATF DEXRON DEXRON 1 AUTRAN DX ERTOIL HIDRAULIC
0 DEXRON I 11331 D-20104 D-20137 D-21065 D-20356 D.20335 32V ESPECIAL
SEMI- e 1S03498.79 HM-3268 702 20°C TELEX 3E HIDRAULICO ER2 DTE OIL LIGHT TELLUS OIL 32 NUTO 32 SCANDIS 32| HIDRAULIQUE TB32 ERTOIL
AUTOMATICOS DIN51524 HLP-32-68 > 20°C TELEXSE HIDRAULICO EP4__JDTF OIL_HEAMEDIUM TELLUS OIL 68 NUTO 68 SCANDIS 68 HIDRAULIQUE TB68 OILTRAN EP46
el EEGASO 10k GL4 L2105 SAE 80W LOS MISMOS ACEITES QUE PARA LOS CAMBIOS DE VELOGIDADES SINCRONIZADOS
DIFERENGIAL > | TRANSMISSION T™ :
sl PEGASO GL5 121058 SAE 90 Cs90 EP CARTAGO 90 EP | MOBILUBE HD-A SPIRAX MB GETRIBEOE. GX-D B HYPO GEAR EP-90
PUENTES Ao e e PEGASO GL5 L-2105B SAE 90 o inTe INFIL REX-33 GETRIBEOEL 90LS | GETRIBEOEL LSA | TRANSMISSION DA LIMSLIP 901
nsil EATON == et SAE 10W MIZAR SERIE 3C | REPSOL SERIE3C | MOBIL DELVAC ROTELLA X - TOTAL RUBIAS'S VANELLUS C3 SUPER AR
GL4 L2105 SAE 80w CS 80 EP-M MOBILUBE GX-A SPIRAX EP GETRIBEOEL GP-D TOTAL EP il
MECANICA IMENASA
S GL5 1-21058 SAE 140 CS 140 EP CARTAGO 140 EP | MOBILUBE HD 140 DENTAX 140 GEAROIL ST 140 | TRANSMISSION 140 | HYPO GEAR 140
~ DIRECCION
¥ E-24536 i HIDRAULICO . PEGASO Ref. 196802(6) IADA HISPANO QUIMICA: BENDEL C3 Envases: (6) 700 cm?
: e HENDIBERIGA ALLISON C-3 ILELEXATGS S ; OTHAS MARGAS! 196803(7) VIREX 6 C3 5 HIDRODRIVE HP102H @ 101
5 R DEXRON 11 ATF 220 DEXRON Il l ATF DEXRON DEXRON 1l AUTRAN DX Ii ERTOIL ATF
D-4672 D-20104 D.-20137 D.-21065 D-20356 D-20335 TIPO A
SAEJ1703-FMVVS116 DOT3 Liquido para frenos y embragues e CAS:  TAVISA  KRAFF NER-L(
CIRCUITO HIDRAULICO DE FRENOS o rviSTS o oo ioe0i®,  OTRAsMaRcas:  TAYIRA oL
. DEPRESOR IRUNA - e ~ - o
FRENOS SAREUBEIDA e R e LOS MISMOS TIPOS DE ACEITE QUE EL MOTOR
E RALENTIZADOR VOITH co 1-2104D ’ EXCEPTO CD + SHPD o
FRENO ELECTRICO TELMA LT NGLI-263 = REPSOL EP MOBIL GREASEMP |  EP ALVANIA 2 NEBULA EP2. EﬂE‘n’é‘Eﬁ%,e 18 .
DEXRON Il ATF 220 DEXRON If ATF-DEXAON DEXRON Il AUTRAN DX Il ERTOIL ATF
CIHGUITO ABATIMIENTO GABINA ERPDS ATE D-4672 D-20104 D-20137 D-21065 D-20356 D-20335 TIPO A
caachons GL5 L-21058 SAE 90 ©S-90 EP CARTAGO 90 EP MOBILUBE HD-A SPIRAX MB GETRIBEOEL Gx.p | TRANSMISSION TM | 1ivpo GEAR EP.90
CABRESTANTE
o f oo oS EL MISMO LIQUIDO QUE PARA FRENOS Y EMBRAGUES
EARRESTANGE AENERIORSRd G 5 L-21058 SAE 90 CS90 EP I CARTAGO 90 EP l MOBILUBE HD-A SPIRAX MB GETRIBEOEL GX-D l FIMIESION T I HYPO GEAR EP-90
HIDROSTATICO CIRCUITO €C L-2104B LOS MISMOS TIPOS DE ACEITE QUE EL MOTOR
HIDROSTATICO Jois} L-2104D EXCEPTO CD _+ SHPD
S g (CEF St IS .
RUEDAS DELANTERAS JUKTAS TRANS. | "' Epastai NGLI -2 REPSOLEP | MOBILGREASES |  EP ALVANIA2 nesutherz § STEAEEMULTA | SR e NV 13000
MISION, PALANCAS FRENO Y 5° RUEDA = -
| MISION, EDAJ IL-G-7711A Calcica : 7 : ESSO-CHASSIS GRAISSE ENERGREASE
OTROS PUNTOS DE ENGRASE (11) £-24518 WGt he2 CALCICA MORIL Uaes RETINAXA GREASE XX CHASSIS P LS2
ce 21048 TOS MISMOS TIPOS DE AGEITE GUE EL MOTOR
ENGRASE CENTRALIZADO c 1048 LIFSSDE ACEITE QUE
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IMPORTANTE
TIPOS DE ACEITE PARA MOTORES PEGASO

PEGASO ha homologado el empleo en exclusiva de los aceites lubricantes CS de la firma
EMPETROL, tipos : HD, 3C y TURBODIESEL. Se establece su obligatoria utilizacion
durante el PERIODO DE GARANTIA, teniendo en cuenta que la no utilizacion de dichos
aceites durante el citado periodo, llevara consigo la pérdida de la garantia.

Utilice los aceites recomendados a continuacién, segin el tipo de motor y temperatura
ambiente. Asf mismo, preste atencién a los intervalos para el cambio de aceite.

ALIMENTACION g ASPIRADOS TURBOALIMENTADOS
SERVICIO SEVERO | NORMAL| SEVERO NORMAL
; 2 < o'c CSHD PEGASO SAE 20
Sl km 5000 | 10000
e CSHD PEGASO SAE 30
w C hotas 100 200
o W
2'n >30°C CS HD PEGASO SAE 40
& i
o
Sz lliciate CSSeie3 = PEGASO SAE 20
il L R km 10 000 12 500 5000 10000
oWl a0re CS Serie3 - C PEGASO SAE 30
s horas 200 250 100 200
gL a0 CSSerie3 - CPEGASO SAE 40
e
e
o ¥ | muLt km 12500 | 15000 12 500 15 000
F
s GRADO CS TURBODIESEL PEGASO
S < | tespecan horas 250 300 250 300

Se consideran * Servicios Severos ', aquellos en los que las condiciones de funcionamiento
se desarrollan en largos perfodos a mdximo régimen o carga, pendientes largas y pronuncia-
das, obras ptblicas, ambientes polvorientos y altas cotas sobre el nivel del mar, o trafico de
frecuentes arranques y paradas (vehiculos urbanos), hormigoneras, basureros, y en general
veh fculos de muchas horas de motor y pocos kil émetros recorridos.

NOTAS : El primer cambio de aceite deberd efectuarse a los 5 000 km, en la revision
obligatoria.

Debido a la fuerte aditivacion antidesgaste del aceite CS TURBODIESEL PEGA-
SO, no utilice este aceite en motores nuevos o recien reparados, hasta que haya
recorrido un minimo de 1000 6 2 000 km con otro aceite convencional (Serie 3
para los motores sobrealimentados o HD para los aspirados).

En aquellos vehiculos que se embarquen para exportacion, debe cambiarse el
aceite de rodaje CS EGIDA Serie 3C a los primeros 5000 km.
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02.04 INMOVILIZACIONES Y POSTERIOR PUESTA EN MAR-
CHA DEL VEHICULO

02.04.01 PROTECCION DEL VEHICULO EN PERIODOS DE LARGA
INACTIVIDAD

Para su conservacién, realice las operaciones descritas a continuacién, situando el ve -
hiculo en un local ventilado y seco.

Vacie el circuito de lubricacién del motor, limpiando los filtros de aceite y sustituyendo
los cartuchos filtrantes. Proceda a su llenado con un aceite anticorrosivo, consulte a los
talleres de Servicio PEGASO.

Limpie el filtro de aire, limpie la cubeta inferior del polvo acumulado y guarde el cartu-
cho filtrante.

Vacie el circuito de refrigeracién, teniendo la calefacciéon abierta. Cierre los grifos y
tapones de vaciado y llénelo con Iiquido refrigerante nuevo, por llevar dicho Iiquido una
substancia de poder anticorrosivo. En motores dotados de acondicionador de agua, cierre
los grifos de entrada y salida, desechando el cartucho acondicionador. Ponga en marcha
el motor y espere que adquiera su temperatura 6ptima con lo cual, se abriran las valvulas
termostéaticas quedando el circuito de refrigeracion dispuesto para su posterior utilizacion.
Detenga el motor y compruebe los niveles de aceite y I/quido refrigerante.

Situe la palanca mando de la bomba de inyeccién en su posicién de paro y accione el
motor de arranque, con ello, se logrard expulsar los gases de las cAmaras de combustién.
Desmonte el colector de admisién y con una aceitera impregne las cdmaras de combustion,
vélvulas y camisas, a través de los conductos de admision. Vuelva a utilizar el motor
de arranque, para conseguir que el aceite se extienda uniformemente por las paredes.

Extraiga las tapas de balancines e impregne los mecanismos a la vista con aceite anticorro-
sivo y procure que quede aireado.

Limpie los filtros de combustible y rellene el depésito, afiadiendo un 5 % de aceite anti -
corrosivo y procure que quede aireado.

Accione levemente el pedal del embrague vy fije la palanca de desembrague en dicha posicién,
con ello conseguird que el disco de friccion no quede adherido. Si el disco de embrague es
cerdmico, no efectue esta operacion. Vacie el aceite en los restantes grupos mecanicos y
llénelos con aceite anticorrosivo. En la servodireccién compruebe su nivel y afiada en
caso necesario.

Cierre hermeticamente todos los orificios (filtro de aire, tubo de escape, respiraderos de los
grupos mecaénicos, etc) exceptuando el depdsito de combustible.

Afloje las tuercas que fijan las ruedas y eleve el vehiculo hasta situarlo sobre unos caba -
lletes. Extraiga las ruedas, incluida la de recambio, desinfle los neuméticos y separe las
camaras (si montara) de los neumaticos. Infle las cdmaras para que adopten su forma,
espolvoredndolas con talco y guardandolas en un sitio Seco y oscuro.
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Situe la palanca de freno de estacionamiento en la posicion de frenos aplicados. Si su ve-
hiculo va dotado de vélvulas de purga manuales en los depositos de aire, efectue su des-
carga, en vehiculos equipados con anticongelador, rellene este con alcohol etflico. Impreg-
ne unos trapos en aceite y cubra con ellos el alternador y el motor de arranque, previo
desmontaje de las correas de accionamiento. Asi mismo, se impregnaran todas las poleas.

Extraiga las baterias y carguelas lentamente. Una vez cargadas, quite el electrolitoy guar-
delo en una botella de cristal, llenando sus elementos con agua destilada. Dejelas en estado
de reposo durante seis horas, vacielas y vuelva a llenarlas inmediatamente con agua desti-
lada nueva. En estas condiciones, guardelas en un lugar fresco y seco, recargandolas cada
dos meses, para ello, se cargaran durante diez horas con un régimen igual a la mitad del
que corresponda como normal. Renueve el agua destilada después de cada carga bimen-
sual y compruebe su nivel periédicamente.

Efectue una limpieza general del vehiculo, y proceda a su engrase general. Rocie el ve-
hiculo con un producto de conservacion, consulte a los talleres de Servicio PEGASO.
Situe en una parte bien visible del vehiculo, una nota advirtiendo que el motor y grupos
estin llenos de aceite anticorrosivo y no debe efectuarse su puesta en marcha sin haber
sustituido dicho aceite.

02.04.02 PUESTA EN MARCHA DEL VEHICULO TRAS PERIODOS DE
LARGA INACTIVIDAD

Antes que vuelva a usar el vehiculo, efectue las operaciones que se detallan a continuacién.
Realice el montaje de las ruedas e inflelas a la presion debida (ver capitulo de caracterfs-
ticas generales).

Descienda el vehiculo de los caballetes.

Sustituya los aceites anticorrosivos del motor y demas grupos mecanicos por los aceites in-
dicados en la tabla de lubricantes recomendados.En motores dotados con turbocompresor,
sustituya el cartucho filtrante. (En caso de que lo monte) Compruebe el estado de conser-
vacion del aceite en el circuito de la servodireccién, sustituyéndolo en caso necesario.
Retire los trapos que cubren los grupos eléctricos, asi como los tapones de los orificios
obstruidos anteriormente.

Proceda al montaje y correcto tensado de las correas que accionan los grupos auxiliares.

En vehiculos con acondicionador de agua, monte un cartucho nuevo y cerciorese de dejar
los grifos bien abiertos. Compruebe el nivel del liquido refrigerante, afiadiendo en caso
necesario.

Suelte la fijacién empleada en la palanca de desembrague y verifique el nivel del circuito
del embrague.

Una vez efectuadas estas operaciones, monte el cartucho del filtro de aire y purgue el
circuito de alimentacién del combustible.

Situe en el vehiculo las baterias, habiéndolas rellenado previamente con el electrolito
anteriormente guardado y compruebe mediante el densimetro su estado de carga.
Lave el vehiculo para disolver el producto de conservacion empleado , para ello, consulte a
los talleres de Servicio PEGASO.

Cuando efectue la puesta en marcha del motor, compruebe el perfecto estado de las tu-
berias y manguitos de los distintos circuitos del vehiculo.

.
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CONTROLES DE MANTENIMIENTO

CAMBIOS DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL

ACEITE MOTOR -P1- ENGRASE GENERAL -P1 -
FECHA Km FECHA Km
1/R-/2-8M 07039 /] 2-88PJ 0./3
2|/ 3 8Rl0OJ720. 2. ¥-BRlps5 £ (9K
DE[/8-3- 88103998 3
23 - g2lo ¢ S04 | 4
o AT, -
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
1 11
12 12
13 18
14 14
15 18
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21 =
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
85 35
36 36
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03.01

03

[r Il .i\

Brocal de llenado

- 10

i d
/W

Varilla de nivel

Tapén de vaciado

MOTOR

CIRCUITO DE LUBRICACION

03.01.01 CAMBIO DE ACEITE Y FIL -
TROS

Realice la sustitucion del aceite y filtros
con la periodicidad indicada en el Plan
de Mantenimiento (vea el capitulo 02).

Para ello; Quite el tapon del brocal de
llenado (1) y la varilla de nivel (2).
Coloque un recipiente adecuado debajo
del tapén de vaciado (3), situado en la
parte inferior de la cubeta de aceite y
desenrosque dicho tapén, dejando que
fluya todo el aceite. Se recomienda que
el motor esté caliente, ya que asf el aceite
estard mas fluido.

Mientras se estd vaciando el aceite del
motor, proceda a la limpieza exterior del
filtro de aceite y sus alrededores. Retire
los cartuchos filtrantes (4) desenroscéan -
dolos con un utilaje adecuado. Seguida -
mente, limpie toda la suciedad que pueda
existir en sus alojamientos.

Evacuado todo el ‘aceite, limpie el tap6n
de vaciado (3) y verifique el estado de
conservacion de la arandela de junta,
cambidndola si estuviera deteriorada.
Enrosque el tapon de vaciado (3) en su

| alojamiento y apriételo convenientemente.

Recuerde que un apriete desmesurado
del tapon de vaciado, perjudica la estan -
queidad conseguida y no es aconsejable.
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Filtro de aceite

motor 101

Filtro de aceite

motor 105 |

Filtro de aceite

motor 121

Cerciorese que los nuevos cartuchos fil -
trantes son de la referencia indicada para
su motor.

Llene los nuevos cartuchos filtrantes (4)
con aceite limpio y unte sus juntas de
goma con una fina pelicula de aceite.
Enrosque los cartuchos hasta que hagan
tope y girelos después media vuelta mas.
Nunca sobrepase el par de apriete indi »
cado en el cartucho.

Llene el motor a través del brocal de
llenado (1) con aceite nuevo (vea Tabla
de Lubricantes Recomendados), hasta la
marca de maximo (M) de la varilla de
nivel (2).

Accione el motor de arranque con el
freno motor en posicion de paro. Realice
esta operacion varias veces hasta que el
mandmetro registre presion o el testigo
luminoso de control se apague, de esta
forma queda asegurada en los motores
turboalimentados la correcta lubricacion
del turbocompresor, evitando que al
ponerse en marcha el motor, el turbo -
compresor gire sin lubricacion.

Ponga en marcha el motor y compruebe
que no existan fugas de aceite por las
juntas de los cartuchos filtrantes o el
tapon de vaciado. Nunca intente solu -
cionar las pérdidas apretando desmesu -
radamente estos elementos.

Pare el motor y verifique el nivel de
aceite, si éste hubiera descendido algo,
aflada hasta completar el nivel correcto.

Vehiculos PEGASO
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03.02 CIRCUITO DE REFRIGERACION

03.02.01 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

Cambie anualmente el Ifquido refrigerante a ser posible después del verano,
siendo obligatorio mantener dicho liquido durante todo el afio, a fin de conse -
guir un mejor funcionamiento del motor y una mayor proteccion del circuito

Llenado radiador

contra la cavitacion y corrosion, inclusive
cuando circule en verano por zonas tem -
pladas, debido a sus especiales caracteris -
ticas protectoras.

Para proceder al cambio del liquido refri -
gerante, vacie el circuito de refrigeracion.
Para ello; Situe el mando de la calefaccion
en posicion abierto, extraiga y abra res -
pectivamente los tapones y grifos de
vaciado del radiador y motor.

Se recomienda que al efectuar el vaciado del circuito, abra el tapén de llenado
para que el Ifquido refrigerante fluya con mas rapidez.

Vaciado radiador

Antes de proceder a su llenado definitivo,
llene el circuito con agua limpia, ponga
el motor en marcha durante unos minutos,
vacie de nuevo el agua y repita estas ope -
raciones hasta que el agua salga clara.

Efectue una limpieza exterior sobre el
panal del radiador con agua y aire a

presion en el sentido contrario a la

corriente del aire en su normal fun -
cionamiento.

Enrosque los tapones de vaciado, manteniendo el mando de la calefaccion en

la posicion de abierto.

Llene el circuito con una mezcla de agua y liquido anticongelante. Dicho
anticongelante debe cumplir la marca SAE J 1034. PEGASO tiene homologados
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los siguientes liquidos : Anticongelante puro PEGASO, comercializado en
envases de 10 y 200 kg y Anticongelante PEGASO al 30 % de concentracion
para temperaturas de hasta - 20 °C, presentado en envases de 5 kg. Si utiliza el

anticongelante puro, preste atencién a
las concentraciones especificadas en el
envase. En ningin caso debe emplear
1| concentraciones superiores al 60 % .

ol T AN a0
@ '\”»J‘\\"t“*//ll‘,; El agua utilizada para el llenado no debe
<)) A

) 7y, = .
@)Q L{(@;{ ser acida ni de elevada dureza, en caso de

— 5 \/// que no posea el agua adecuada, le reco -
A )
ol mendamos el empleo de agua desionizada.

Vaciado de los motores 10y 10,5 |
Procure utilizar siempre el anticongelante

relacionado anteriormente, pués el uso de otro de inferior calidad puede
ocasionar serias averias en el motor.

En los motores equipados con acondicionador de agua, cambie el cartucho

filtrante siguiendo las instrucciones dadas en el apartado ELEMENTOS COM -
PLEMENTARIOS.

Una vez realizadas estas operaciones, ponga en marcha el motor hasta que
alcance su temperatura Optima. Pare el motor y espere a que la tempera -

tura descienda, verifique el nivel del

liquido refrigerante y afiada si fuera

necesario.

En caso de emergencia, si el motor
estd caliente, debe echar liquido refri -
gerante templado. De no ser posible y
tenga que utilizarlo frio, efectue el

; llenado muy lentamente y con el motor
Vaciado del motor 121 enralenti.

03.02.02 BOMBA DE AGUA

Para un perfecto entretenimiento de la bomba, compruebe periodicamente:
Los manguitos de goma, reapretando sus abrazaderas de fijacion si fuera ne-
cesario.

Que no hayan pérdidas por el orificio. Si las hubiera sustituya la junta de es-
tanqueidad.

Si la bomba que equipa su motor, dispone de un engrasador de copa, proceda
a su engrase en el periodo establecido en el plan de Mantenimiento (vea el
capitulo 02)

03.02.03 VALVULAS TERMOSTATICAS

Si al poner en marcha el motor, el liquido refrigerante circula inmediatamente
por el radiador, o bien, no transitara por él al sobrepasar la temperatura dptima
del motor, sintomas que apreciara observando el indicador de temperatura si-
tuado en el tablero de instrumentos y comprobando la temperatura en el ra-
diador, le indicaria que al menos una vélvula termostética se halla averiada, de-
biendo ser sustituida.

Cuando dicha sustitucion no pueda efectuarla inmediatamente y la anomalia
sea una valvula cerrada, puede seguir circulando pero no desmonte la valvula
averiada, ya que el caudal de paso de la otra u otras, sera suficiente para salir
de la emergencia. En caso de averia en todas las valvulas, quite una como
medida de emergencia y procure sustituirlas tan pronto como le sea posible.

Cuando precise comprobar el estado de las véalvulas termostaticas, proceda
como a continuacion se le indica : Vacie parcialmente el sistema de refrige-
racion, hasta que el liquido refrigerante no cubra las valvulas. Quite los tor-
nillos que fijan el codo de salida del acoplamiento de las valvulas y extrai
ga el codo no estropeando la junta. Retire las véalvulas de sus asientos.
Introduzca la vélvula a inspeccionar en un recipiente con agua.

Caliente el agua progresivamente, agitandola continuamente para asi conse-
guir una temperatura uniforme. Coloque un termémetro en el agua y com-
pruebe que la valvula comienza a abrirse a la temperatura indicada. Este dato
estd grabado en el cuerpo de dicha vélvula. Siga calentando el agua y observe
que la vélvula queda totalmente abierta, antes de sobrepasar los 100 ° C.
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03.03 TENSADO DE CORREAS
03.03.01 RECOMENDACIONES GENERALES

Periédicamente compruebe la tension de las correas, que deben admitir una
flexion de 15 mm en su ramal mas largo. En caso de que rebase dicha medida,
proceda a su correcto tensado. Tense perfectamente las correas, pues un tensa-
do excesivo origina un riesgo de sobrecarga en los rodamientos de los 6rganos
accionados y un tensado deficitario, riotiva que la correa patine.

Proceda al cambio de correas en los periodos establecidos en el Plan de Man -
tenimiento. Cuando efectue la sustitucion de alguna correa, deje transcurrir dos
horas a pleno funcionamiento, para despues proceder a su verificacion y
retensado si fuera necesario. Si el motor que equipa su vehiculo dispone de
correas gemelas para el accionamiento de sus grupos auxiliares, tenga presente
que cuando efectue la sustitucion de una correa, tendré que cambiar también la
otra, de lo contrario, la diferencia de elasticidad entre ellas originaria una
tension incorrecta.

03.03.02 CIGUENAL - BOMBA DE AGUA - ALTERNADOR

Para tensar la correa, afloje las fijaciones (1) del alternador y mediante las dos
tuercas de reglaje (2), desplace el alternador por el tirante de tensado (3) hasta
conseguir un tensado correcto. Finalmente, apriete todas las fijaciones (1) y pa-
ra mayor seguridad vuelva a comprobar la tension de las correas.

Tensado correas motores 10y 10,5 | Tensado correas motor 121
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03.03.03 CIGUENAL- BOMBA DE LA SERVODIRECCION

Este apartado solo debe tenerlo en cuenta si la bomba de servodireccién que
monta su motor, es accionada mediante correas desde el ciguefial.

Si el soporte de la bomba que monta su motor, esté equipado con tirante ten-
sor (3) como en el montaje A de la figura; para efectuar el tensado de las co-
rreas de accionamiento, afloje las tuercas de fijacion (1), accione las tuercas
de reglaje (2) hasta conseguir el tensado correcto y finalmente apriete las
tuercas de fijacion.

Tensado de las correas de la bomba servodireccion

A Bomba accionada por correas

(soporte con tirante tensor).

B Bomba accionada por correas.

C Bomba accionada por engranajes.
1 Tuerca fijacién soporte.
2 Tuercas de reglaje.
3 Tirante tensor.

Si el motor de su vehfculo dispone del montaje B de la figura, para realizar el
tensado de las correas, afloje las tuercas (1) que fijan el soporte de la bomba
y desplace éste hasta que logre la tensién correcta de las correas. Mantenga el
soporte en esta posicion y apriete sus tuercas de fijacion.

Una vez finalizadas todas las operaciones de tensado y para mayor seguridad,
compruebe de nuevo que las correas tengan la tensiéon requerida. Recuerde que
un tensado excesivo, puede ocasionar problemas en el funcionamiento de la
bomba,
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03.04 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

IMPORTANTE : Para conocer los elementos complementarios que monta su mo -
tor, preste suma atencion a la tabla relacionada a continuacién. Una vez conozca
dichos elementos, busque su correspondiente entretenimiento en este apartado.

MONTAJE DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS :

03.04.01 Ventilador hidréaulico.
03.04.02 Acondicionador de agua.
03.04.03 Intercambiador de calor.

@ Elemento instalado en su motor.
(O Elemento no instalado en su motor.
[ Elemento de montaje opcional.

MOTORES 10 | 105 1 12 1 12 1
Aspirado Turboalimentado  Turboalimentado Turborefrigerado

03.04.01 U [ J

03.04.02 % L O O

03.04.03 O ] ® L

03.04.01 VENTILADOR HIDRAULICO

En caso de averia en el acoplamiento hi-
draulico termorregulado, el ventilador
va equipado con un dispositivo de blo-
queo, mediante el cual se une rigida-
mente a la polea de accionamiento.
Esta solucion solo es valida para peque-
flos recorridos.

Antes de efectuar el blogqueo, asegurese
que realmente esté averiado. En caso de
duda, mande verificarlo en un taller de
Servicio PEGASO.

Si su ventilador es de 6 palas, afloje
las tuercas (1) y enclave las chavetas
de arrastre (2) en el disco motriz, una
vez enclavado apriete las tuercas ante -
riormente citadas.

Para el bloqueo del ventilador de
8 palas, gire la tuerca (3) a izquierdas
unos 90 ° y desplace el ventilador hasta
que el pasador alojado en la citada tuerca
se introduzca en uno de los dos taladros
que diametralmente opuestos lleva el
disco motriz. Para desbloquearlo, gire la
tuerca (3), 120 ° a derechas.

‘Bloqueado. GDesbloqueado.
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03.04.02 ACONDICIONADOR DE AGUA

Filtro especial que se encuentra intercalado en el circuito de refrigeracion, para
protegerlo de la cavitacién y corrosion.

Sustitdyalo con la periodicidad establecida en el Plan de Mantenimiento (vea el
capitulo 02).

Para ello, tenga presente las siguientes consideraciones :

Si para reparar alguna averia, se ve obli -
gado a vaciar el circuito de refrigeracion,
procure conservar el liquido refrigerante
en un recipiente limpio, para poder
utilizarlo posteriormente. En caso de que
tenga que cambiarlo inmediatamente,
deberd también sustituir el cartucho
filtrante (1) del acondicionador de agua,
asegurdndose que sea de borato todo uso.

Acondicionador de agua motores
10y 1051 Para sustituir el cartucho filtrante (1) del
acondicionador de agua, cierre previa -
mente los grifos de entrada (2) y salida (3)
del Ifquido refrigerante y extraiga el

cartucho (1), desenroscandolo.

Unte la junta del nuevo cartucho con
una fina pelicula de aceite, enrosque el

cartucho hasta que haga tope y girelo
-| entonces media vuelta mas.

Apriete solamente a mano y no se olvide

de abrir los grifos (2) y (3) anteriormente
Acondicionador de agua motor 12| citados.
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03.04.03 INTERCAMBIADOR DE CALOR

El perfecto funcionamiento del motor, depende en gran medida de la correcta
temperatura del aceite, por ello, es de vital importancia mantener en todo
momento la capacidad de refrigeracion del intercambiador de calor. Por lo que,
le aconsejamos que periédicamente preste la maxima atencion a las verifica-
ciones descritas a continuacion.

Observe que no existan pérdidas de aceite por las juntas de los tubos de llegada
y salida, tapas o tapones de vaciado.

Compruebe que no haya fugas de agua en los acoplamientos de llegada y salida,
tapas o grifos de vaciado.

Si aprecia gotas de agua en el circuito de aceite o viceversa, puede achacarlo a la
falta de estanqueidad entre uno y otro circuito en el interior del intercambia-
dor de calor. :

Si notase que el intercambiador ha perdido parte de su poder refrigerante,
puede ser debido a obturaciones en sus conducciones internas.

Cuando las pérdidas de agua o aceite son debidas a fugas en los elementos
externos del intercambiador, revise sus juntas o anillos de estanqueidad y
sustitlyalos si fuese neceasrio.

Cuando la falta de estanqueidad o existencia de obstrucciones sean originadas
por fallos en los elementos internos del intercambiador y se tenga que desmon-
tar dichos elementos, le encarecemos que realice estas operaciones en los
Talleres de Servicio PEGASO.

En dichos talleres, ademdas de realizar el desmontaje, verificacion y sustitucion
de todos aquellos elementos que se hallen deteriorados, le efectuaran una
prueba de estanqueidad, sometiendo al intercambiador de calor a unas presio-
nes de aire, agua y aceite, verificando de este modo la correcta estanqueidad de
los circuitos.

)
-
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04 ALIMENTACION E INYECCION

04.01 CIRCUITO DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE

04.01.01 DEPOSITO

Cuando reposte, limpie los alrededores del tapon de llenado y llene el deposito
con un caudal medio para evitar el rebufe de combustible, sobre todo al aproxi-
marse a su nivel maximo.

Se recomienda no llegar a niveles por debajo del cero en el indicador de com -
bustible situado en el tablero de instrumentos, debido a los sedimentos depo-
sitados en el fondo del depdsito, cuya absorcion daiiaria al circuito de com -

W/ //(///
%/////

Tapon de vaciado

Anualmente y en cada revision general, compruebe el estado de conservacion
del filtro de aspiracién, ubicado en el tapén de vaciado, y limpielo con un pin-
cel blando (no metélico) empapado con gas - oil limpio. Ademds, observe que la
junta se encuentre en buen estado, cambidndola si fuera necesario.

" La limpieza general del depésito de combustible, se aconseja realizarla cada

afio. Para ello, use gas - oil limpio y elimine los sedimentos depositados en el
fondo a través del tapén de vaciado.
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04.01.02 FILTRO PRIMARIO

Cuando el agua depositada en el fondo de la cubeta esté préxima al elemento
filtrante, realice la purga.

Efectue su purga, tanto de aire como de agua, observando que esten limpios los
orificios de desaireacion y afloje sus respectivos tornillos, en el caso de purgar
agua, espere hasta que el aro flotador descienda totalmente. Recuerde que debe
tener el motor parado y el depdsito de combustible lleno.

0
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Filtro primario de combustible
4 Entrada de combustible.
<> Salida de combustible.
1 Tornillo purga de aire. 4  Tubo evacuacion agua.
2 Tornillo purga de agua. 5 Aro flotador indicador
3 Elemento filtrante. nivel de agua.

Cambie el elemento filtrante en el periodo establecido en el Plan de Manteni-
miento, para ello:

Afloje el empalme del depésito de combustible correspondiente al tubo de as-
piracion del filtro y retire la abrazadera que sujeta la cubeta. A continuacion,
extraiga el elemento filtrante, limpie la cubeta y sustituya el elemento filtrante.
Monte la cubeta y apriete la abrazadera, cerciorandose que el flotador esté en el
interior. Purgue convenientemente y asegurese del correcto apriete de |a abraza-
dera, comprobando que no existan fugas por ella.

-
J

[

|

-

Vehiculos PEGASO Alimentacién e inyeccion Cap. 04 Pag. 03

04.01.03 FILTRO PRINCIPAL

Sustituya los elementos filtrantes de acuerdo con el Plan de Mantenimiento
(vea capitulo 02), no sobrepase nunca estos |imites, pues son de vital importan-
cia para el correcto funcionamiento del motor, asi como, para evitar posibles
averias en el circuito de combustible.

Filtro principal de combustible
1 Tapones de purga.

Tapa superior del filtro.

Cubeta del filtro.

Elemento filtrante.

Junta exterior.

Junta interior.

oo oA, WwN

Para cambiar los elementos filtrantes, realice las siguientes operaciones
Desenrosque los tornillos que sujetan las cubetas, extraiga éstas y los ele-
mentos filtrantes.

Limpie el interior de las cubetas con petréleo y séquelas. Seguidamente, com-
pruebe que las juntas interiores, exteriores y aros de cierre de los elementos fil-
trantes, se hallen en perfecto estado de conservacion.

Situe los elementos filtrantes en las cubetas y coloque éstas en la tapa superior,
monte los tornillos y apriételos hasta que consiga un cierre hermético. Observe
que no existan fugas, no intente detener éstas aplicando una fuerza excesiva.
Purgue el circuito, tal como se le indica en este mismo capitulo.
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04.01.04 PURGA DEL CIRCUITO DE COMBUSTIBLE

Purgue el circuito cuando por ejemplo el deposito de combustible se haya que-
dado totalmente vacio o si el circuito ha sido abierto por algiin motivo, o bien
simplemente, cuando el motor haya estado varios dias sin funcionar.

En primer lugar, purgue convenientemente el filtro primario. Seguidamente,
abra los tapones de purga del filtro principal, correspondientes al conducto de
salida del combustible hacia la bomba de inyeccion. Inicie la operacion de ce-
bado, aflojando la empufiadura de la bomba de cebado e imprima un movi-
miento continuo de arriba hacia abajo, hasta que por los tapones de purga fluya
el combustible sin burbuja alguna de aire. Efectuada esta operacion, apriete los
tapones de purga.

Purga del circuito de combustible

A continuacion, proceda a la purga en la bomba de inyeccion, para ello :
Afloje una vuelta el empalme del tubo de sobrante combustible, en donde se
halla ubicada la vélvula de descarga.

Mantenga con una mano la llave en esta posicion sobre dicha vélvula y con la
otra accione la bomba de cebado manual, siguiendo las instrucciones descritas
anteriormente para la purga en el filtro principal.

Cuando observe que el combustible sale por la vélvula de descarga libre de aire,
apriete el empalme y no deje de actuar sobre la bomba de cebado, ya que po-
dria volver a entrar aire en la bomba de inyeccion.

Cercibrese del correcto purgado efectuando unas emboladas en la bomba de ce-
bado y notard una mayor dureza en su accionamiento, debido a la puesta en
servicio de la védlvula de descarga.

4
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04.02 CIRCUITO DE INYECCION DE COMBUSTIBLE
04.02.01 BOMBA DE INYECCION

La bomba de inyeccion es del tipo en linea con émbolo de simple efecto
y carrera constante, lubricada directamente a presion mediante el circuito
de lubricacién del motor. El exceso de combustible y el posible aire existente
en el circuito, son expulsados automaticamente por la vélvula de descarga

al conducto sobrante, por donde el combustible retorna al deposito.

Elementos que componen la bomba de

inyeccion :

1 Entrada combustible desde el fil -
tro.
Bomba de inyeccion.

Bomba de cebado manual.

Vélvula de descarga.

Regulador.

Palanca de accionamiento.

Salida de aceite.

0 N O O WN

Entrada combustible desde el dep6 -
sito.
9 Bomba de alimentacion.
10 Entrada deraceite.
11 Salida de combustible al filtro.

12 Variador de avance.
13 Volante.

Bomba iny., motor turboalimentado 14 Limitador de humos.

Nunca manipule el conjunto bomba de inyeccién, si observara alguna anomalia,
revisela en nuestros Talleres de Servicio PEGASO.
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04.02.02 INYECTORES

Los inyectores deben verificarse y limpiarse anualmente, ya que del acertado
Y preciso entretenimiento que éstos reciban, dependeréd en gran medida el
optimo funcionamiento del motor y su adecuado consumo de combustible.

Le recordamos que la verificacion y limpieza de los inyectores, asi como, cual -
quier otra manipulacion a la que se vean afectados, deben ser realizadas Gnica y
exclusivamente por personal especiilizado en nuestros talleres de Servicio
PEGASO.

Las posibles deficiencias mas generalizadas en los inyectores, podra localizarlas
mediante estas simples observaciones :

— Pronunciado golpeteo en uno 6 mas cilindros.

— Fallos completos o intermitentes en el motor.

— Humo negro en el escape (Inyector obstruido).

— Aumento en el consumo de combustible y recalentamiento del motor.

Seguidamente le detallamos la forma de realizar la inspeccion para la localizacion
de un inyector defectuoso.

Afloje desenroscando, dos 6 tres vueltas la unién del tubo de inyeccion con el
inyector que supone defectuoso, en la zona de Ilegada de combustible.

Deje que se escape combustible a través de la rosca, mientras el motor trabaja
en marcha lenta. De esta forma ha conseguido cortar el paso de combustible al
inyector que estd comprobando vy si no nota ninguna variacién en el rendimiento
del motor, es razonable suponer que este inyector es el defectuoso.

Una vez localizado el inyector defectuoso, éste debe ser desmontado para ser
sometido a una completa verificacion y tarado de sus mecanismos. Recuerde
que el inyector debe ser extraido de su alojamiento con el maximo cuidado,
al objeto de no rayar la tobera. Siempre que se sustituya un inyector, ha de
cambiar también su arandela de estanqueidad.

Ante cualquier anomalia que observe en los inyectores, debemos repetirle que
debe acudir de forma inmediata a nuestros talleres de Servicio PEGASO, para
ser comprobados o reparados, segiin precisaran.
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04.03 ADMISION DE AIRE
04.03.01 FILTRO DE AIRE

Para proceder a la limpieza de los 6rganos que componen el filtro de aire, o
bien, para realizar la inspeccion o sustitucién del elemento filtrante, efectue las
siguientes operaciones de desmontaje :

Libere la cubeta inferior (1), aflojando los cierres (2). Desenrosque la tuerca (3)
que fija el elemento filtrante (4) y extraiga éste. Finalmente, desmonte la tapa
de pléstico (5) de la cubeta inferior (6).

900000000008t
(o0 000001
B —

Desmontaje del filtro de aire

Periodicamente realice la extraccion del polvo acumulado en la cubeta para
ello:

Extraiga la cubeta y desmonte su tapa de plastico. Limpie cuidadosamente los
dos elementos y observe que el orificio de drenaje (7) se halle en perfecto esta-
do de limpieza, desobstruyéndolo si fuera necesario. Al montar de nuevo la ta-
pa de pléastico, compruebe que coincida la muesca (8) con la patilla de la cu-
beta (9).

En condiciones de trabajo adversas, como pueden ser los ambientes atmosferi-
cos con elevado nivel de polvo, esta limpieza debe realizarla diariamente, o con

la frecuencia que sea necesaria.

En el periodo establecido en el Plan de Mantenimiento, debe extraer el elemen-
to filtrante (4) para su inspeccién y limpieza.
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Limpie el elemento filtrante de dentro hacia fuera, con un chorro de aire com-
primido seco y a una presion méxima de 5 bar. Nunca debe lavarlo ni humede-
cerlo. Para su verificacién, introduzca en su interior una lampara de inspeccion
y observe desde la parte exterior si presentaalguna fisura.Cambie el elemento en
caso de que existan dafios, o cuando la junta de cierre (10), esté deteriorada.

Entretenimiento del filtro de aire
A Limpieza de la cubeta inferior. C Inspeccion del elemento filtrante.
B  Limpieza del elemento filtrante.

Indicacion de la obstruccion del filtro
Si la ldmpara de control (11) se ilumina a cierto régimen del motor, limpie o
sustituya lo antes posible el elemento filtrante. Operar con el filtro de aire
obstruido, puede causar desgastes prematuros en el motor. Periddicamente
haga comprobar el funcionamiento del indicador de depresién (12), asi como,
inspeccionar el estado de los manguitos, fuelle de unién cabina - bastidor y
abrazaderas del sistema de admision de aire.

—
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04.03.02 TURBOCOMPRESOR

Un elevado porcentaje de anomalias en el turbocompresor no son resultado del
desgaste normal, sino a la carencia del debido entretenimiento. A continuacion,
le detallamos los puntos que precisa tener mas en cuenta :

Compruebe periédicamente con agua jabonosa, la correcta estanqueidad del
colector de admisidn en sus conexiones. Revise que el conducto que une el fil-
tro de aire con el turbocompresor, no ofrezca deformaciones, roturas o tomas
de aire en sus conexiones y asegurese del perfecto cierre de las juntas del filtro
de aire.

Verifiqgue que con el motor a régimen normal, no se oigan ruidos extrafios o vi-
braciones en el turbocompresor, y perodicamente, observe el estado de limpie-
za en los rodetes, en caso de funcionamiento del motor en ambientes polvorien-
tos, realice esta observacion méas frecuentemente. No ponga en marcha el motor
estando desconectados los tubos de entrada o salida de aire, ya que ademaés de
poder provocar alguna averfa por la entrada de impurezas, podrian producirse
dafios personales por particulas de carbén y de gas caliente que expulse la tu-
berfa. Si observara alguna anomalia acuda a nuestros talleres de Servicio PE-
GASO, donde le efectuardn una comprobacién y limpieza del turbocom-
presor.

Anualmente acuda a nuestros talleres de Servicio PEGASO, para proceder
a una revision total del turbocompresor.

Si se le averia el turbocompresor, puede seguir circulando hasta el taller de
Servicio més préximo, con el motor a bajo régimen y engranando velocidades
cortas. Si la averia fuese grave y precisara cambiar el turbocompresor, por no
existir un taller de Servicio cercano, le recordamos tenga la precaucién antes de
instalar la nueva unidad, de inspeccionar escrupulosamente los colectores de
admision y escape, asegurandose que no queden residuos de la unidad desmon-
tada, pues de lo contrario se repitirfa la anomalia. Igualmente, antes de poner
en marcha el motor, llene de aceite todo el circuito del turbocompresor.
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04.03.03 FALTA DE POTENCIA

De notar una eventual falta de potencia en el motor, generalmente su causa es
debida a los elementos que facilitan la admisién de aire, siga las instrucciones
que a continuacién se le describen.

Compruebe si por suciedad, el filtro de aire provoca excesiva pérdida de carga,
lo cual acarrearia un desequilibrio en el sistema de aire - inyeccion, pués la
soplante del turbo no darfa suficiente caudal de aire y la combustion resultaria
defectuosa, ocasionando una falta de aceleracion.

Verifique el perfecto estado del conducto que comunica la presion del colector
de admisién a la membrana del limitador de humos, alojado sobre la bomba
de inyeccion. Si existieran fugas de aire, no permitiria la alimentacién normal
en ningln momento.

Nunca manipule el conjunto bomba de inyeccion o los inyectores para obtener
un mayor caudal de combustible y en consecuencia un aumento de potencia
por encima de los Iimites especificados, ya que le conduciria a serias dificul -
tades en el funcionamiento del motor y turbocompresor, debido a tempera -

turas en el escape muy por encima de lo normal y a sobrecalentamientos
del motor.

En los motores turborefrigerados, efectue periédicamente una limpieza exterior
sobre el panal del radiador de la admision de aire, con aire o agua a presion en

el sentido contrario a la corriente del aire exterior en su normal sentido de
marcha.
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05 EMBRAGUE

05.01 ENTRETENIMIENTO
05.01.01 AJUSTE DEL MANDO EXTERNO

El ajuste del embrague se realiza autométicamente, no precisando ningln tipo
de manipulacién de sus mandos externos.

05.01.02 REVISION CIRCUITO HIDRAULICO

Compruebe el nivel del Iiquido en el depdsito de suministro. Para ello, levante
la calandra y observe que dicho nivel esté comprendido entre las sefiales de mi-
nimo y méximo. Si fuera necesario,afiada |iquido de la misma marca y tipo que
el empleado en el llenado anterior (vea la tabla de Lubricantes Recomendados).

\m\\\\u\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m@““"

Deposito de suministro
M Nivel méximo.
m  Nivel minimo.
A continuacién, revise minuciosamente todos los elementos que componen el

circuito hidraulico y aseglrese de que no existan fugas de liquido en dicho
circuito.
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- 05.01.03 PURGA DEL CIRCUITO HIDRAULICO

Si se ha desmontado algin elemento del circuito o el nivel en el depdsito ha
descendido rapidamente debido a posibles fugas y como resultado notara
el pedal de embrague esponjoso o inoperante proceda una vez reparada la ano-
malia a la purga del circuito. Para ello:

Saque la tapa del dep6sito de suministro y llénelo con el tipo de liquido re-
comendado (vea la Tabla de Lubricantes Recomendados),manténgalo lleno
hasta la sefial del nivel maximo, durante las operaciones que realice.

Purgador del cilindro hidroneumatico

Retire el protector de goma del purgador del cilindro de mando hidroneumati-
co y adapte un tubo de pléstico a este purgador, introduciendo el extremo libre
del tubo en un recipiente de cristal que contenga liquido. Afloje el purgador
y pise el pedal de embrague de golpe, dejandolo después recuperar lentamente.
Siguiendo este procedimiento, el aire serd expulsado del circuito a través del
tubo de purga al recipiente en forma de burbujas. Repita esta operacion el nd-
mero de veces necesario hasta que no observe ninguna burbuja de aire.

Finalmente, mantenga pisado el pedal de embrague mientras aprieta el purga-

dor. Rellene el depésito hasta el nivel maximo y revise el estado de limpieza
del orificio de aireacién, cerréndolo seguidamente.

05.01.04 ENGRASE
Los mecanismos de accionamiento del embrague, debera engrasarlos con la

periodicidad establecida en el Plan de Mantenimiento (vea el capitulo 02) a
través de sus engrasadores correspondientes.

I
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06 CAMBIO DE VELOCIDADES
06.01 ENTRETENIMIENTO
06.01.01 NIVEL DE ACEITE

Extraiga el tapon de llenado y compruebe que el nivel de aceite alcance el
borde del orificio de llenado. Si el nivel fuera incorrecto, afiada aceite hasta
completarlo, utilizando la misma marca y tipo de aceite que el empleado en
el anterior llenado.

El control del nivel de aceite, debe efectuarlo con el vehiculo en posicion
horizontal y nunca inmediatamente después de un trayecto, si no que debe
esperarse hasta que el aceite esté reposado y frio para evitar errores de medicion,
que pueden producirse debido a la dilatacion del aceite caliente.

06.01.02 RESPIRADERO

Cada vez que compruebe el nivel de aceite proceda a una escrupulosa limpieza
del respiradero.

of \ iy
/(a®)(O)
1/ J (.
I A s
Respiradero

A Cambio de velocidades ZF 16S- 130.
B Cambios de velocidades FULLER RTXF 11609A y 11613B.

o8

- La falta de limpieza del respiradero, puede acarrearle pérdidas de aceite por las
Juntas o retenes, debido a la sobrepresion que forma el aceite en el interior del
cambio de velocidades.
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06.01.03 CAMBIO DE ACEITE

Situe el vehiculo sobre un terreno llano y coloque un recipiente adecuado
debajo del tapén de vaciado, extrayendo a continuacion los tapones de llenado
y vaciado respectivamente. Deje que fluya el aceite usado, a ser posible, realice
esta operacion después de haber sido utilizado el vehiculo, ya que asf fluira mas
facilmente.

Tapones de vaciado
A Cambio de velocidades ZF 16S - 130.
B Cambios de velocidades FULLER RTXF 11609A y 11613B.

Tapon de llenado y nivel
A Cambio de velocidades ZF 16S - 130.
B Cambiosde velocidades FULLER RTXF 11609A y 11613B.
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Limpie el tapon de vaciado y su alojamiento. Seguidamente, coloque dicho
tap6n y apriételo adecuadamente.

Si el cambio que monta su vehiculo es ZF y dispone de tres tapones de vaciado
(multiplicador, caja basica y reductor), cuando proceda al cambio de aceite,
extraiga los tres tapones, limpiandolos a continuacion.

Utilice el aceite que se le especifica en la tabla de Lubricantes Recomendados,
efectuando el llenado lentamente a través del orificio de llenado. Cuando el
aceite rebose por dicho orificio, coloque el tapon de llenado y cercidrese de
su correcto apriete.

Si observa pérdidas de aceite por algin tapon y éste esta correctamente apre -
tado, sustituya su arandela de junta. Nunca intente solucionar dichas pérdidas
apretando exageradamente el tapon.

06.01.04 CIRCUITO NEUMATICO DE MANDO

Periddicamente, vea el Plan de Mantenimiento en el capitulo 02, mande revisar
todos los elementos que componen dicho circuito, por nuestros Talleres de
Servicio PEGASO, consiguiendo asf un correcto funcionamiento del cambio de
velocidades en todo momento.

Si su vehiculo equipa un cambio de velocidades FULLER, tenga presente que
cada vez que pase la revision anterior, se ha de proceder a la limpieza o susti -
tucién del elemento filtrante del filtro de aire. Para ello :

Filtro y regulador de aire (Cambios FULLER RTXF 11609A y 11613B)

Desenrosque con precaucion el tapon de cierre (1) y extraiga el elemento
filtrante (2). Limpie dicho elemento con gasolina limpia y séquelo a continua -
cion con aire comprimido, o bien, sustitiyalo si fuera necesario. Verifique
también si las juntas (3) estan en perfecto estado.



Vehiculos PEGASO °

Cambio de velocidades

Cap. 06 Pag. 04

06.01.05 TOMAS DE FUERZA CAMBIOS ZF

A continuacién relacionamos las caracteristicas de las mismas en relacién con
el modelo del cambio que monte su vehiculo.

SITUACION DE LAS TOMAS DE FUERZA

CAMBIO DE VELOCIDADES

CAMBIOS DE VELOCIDADES

1 ZF-S6-36 2 2ZF-S6-90 3 2ZF-S6-90+ GV
106
53
M 12x175 80
. v a0 —|
8l 1o
L @
o |9

CAMBIO DE VELOCIDADES
4 ZF-16S-130

CARACTERISTICAS DEL ACOPLA -
MIENTO CONEXION POR EJE

Par salida (Nm) Sentido | Relacién transmisién Eje salida

odelo giro

cV Servicio | Servicio | respecto Toma |Subdivisor Modulo Dientes Angt_JIo
o cont. | discont. motor [constante gama namero | presion
1 600 1000 |Contrario| 059 | - 3 12 20°
2 600 1000 | Contrario| 0,60 ———ee 3,25 12 20°
3 600 1 000 | Contrario 0,60 0,74 3,25 12 20°
4 600 1000 | Contrario| 0,97 0,82 S R (=
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TOMAS DE FUERZA CAMBIOS FULLER RTXF 11609Ay 11613B

SITUACION DE LAS TOMAS DE FUERZA

1 Toma de fuerza para servicio normal cambios RTXF 11609A y 11613B.
2 Toma de fuerza para servicio pesado cambio RTXF 11613B.

27,5 20.5

=

>

o
<o \
=2 ,{4 M S
| / | //
»
Par Sen'f|do Relacién Engranaje salida Rigiile Conexién
Montaje giro norma SAE
salida| respecto i Diametral Dientes .,
transmisiéon ) Modulo| , presion| __.
Nm | motor pich numero Tipo [Taladros
1 405 |Contrario 0,94 6 4,23 45 20 (J704b 6
2 610 |Contrario 0,94 6 4,23 47 20 [J704b 8
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07 TRANSMISION

07.01. ENTRETENIMIENTO
07.01.01 ENGRASE

Engrase la horquilla deslizante y los rodamientos de agujas alojados en las jun-
tas universales, a través de sus respectivos engrasadores.

Si su vehiculo va equipado con transmision rilsanizada, el engrase es similar a la
transmision normal a excepcion de la horquilla deslizante, ya que dicha horqui-
Ila esta recubierta de una materia pléstica, elimindndose asf su engrase periodi-
co.

07.01.02 OBSERVACIONES PERIODICAS

Observe las posibles pérdidas de grasa a través de los obturadores en los roda-
mientos de agujas, sustituyéndolos si fuera necesario.

Compruebe el desgaste de las juntas universales y del acanalado de la horquilla
deslizante. En las juntas universales, desplacelas hacia arriba y lateralmente, si
percibe un juego excesivo proceda a su inmediata reparacion. En el acanalado,
sujete la horquilla deslizante y efectue con el eje de transmision un movimiento
de giro alternativo. Si el juego fuese excesivo, sustituya las piezas desgastadas.

Cuando por cualquier motivo tenga que realizar el montaje de la transmision,
preste una especial atenciéon en la coincidencia de dos marcas grabadas, una en
el eje de la transmisién y la otra en la horquilla deslizante; de no coincidir di-
chas marcas, puede llegar a producir vibraciones e incluso graves dafios en me-
canismos internos del cambio de velocidades, motor y puente posterior.

Por la complejidad que estas operaciones llevan consigo, le encarecemos que
las efectue en nuestros talleres de Servicio PEGASO.
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08 EJE ANTERIOR
08.01 ENTRETENIMIENTO
08.01.01 OBSERVACIONES PERIODICAS

Verifique las manivelas y rotulas de direccion, comprobando que las manivelas
estén bien sujetas y las r6tulas no tengan juegos axiales.

Periédicamente compruebe el desgaste de los casquillos de los ejes articulacion
manguetas. Para ello, situe calzos en las ruedas traseras, coloque el gato hidrau-
lico bajo el eje anterior y accionelo hasta que las ruedas se separen del suelo.

Agarre la rueda por la parte superior e inferior del neumatico y hégala oscilar
en el sentido del eje anterior. Si el balanceo fuera apreciable, le indicara la exis-
tencia de un juego excesivo en los casquillos, teniendo que ser sustituidos.

Verificacion del juego del eje articulacién mangueta

Observe si se aprecian vibraciones en el volante de la direccion v si el des-
gaste de los neumaticos de las ruedas delanteras es el correcto, si fuera desi-
gual, denotarfa una alineacion defectuosa de las ruedas. La alineacion de las
ruedas debe mandar efectuarla en el periodo indicado en el Plan de Manteni-

“miento (vea el capitulo 02) o siempre que tenga la sospecha de una alinea-

cion incorrecta. Recuerde que una alineacion correcta le proporcionara seguri-
dad,mas comodidad en la conduccién y una mayor duracion de los neuméticos.
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Si observara cualquier anomalia de las anteriormente citadas en este apartado,
acuda rapidamente a nuestros talleres de Servicio PEGASO.

—

oy

Tope regulador de giro )
No altere nunca las posiciones de los topes reguladores de giro de las ruedas de-
lanteras.

08.01.02 ENGRASE

Engrase los ejes articulacion manguetas, mediante los engrasadores que dispo-
nen a tal efecto. Cuando efectue dicho engrase, compruebe las posibles fugas de
grasa a través de los retenes. Si existieran, proceda a la sustitucion de dichos
retenes.

En el periddo indicado en el Plan de Mantenimiento, acuda a nuestros talleres
de Servicio PEGASO para proceder al desmontaje, limpieza, engrase y reajuste
del juego longitudinal de los cubos de rueda anteriores.

el  bend b K

Lo
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09 PUENTE POSTERIOR
09.01. ENTRETENIMIENTO
09.01.01 NIVEL DE ACEITE

Extraiga los tapones de llenado y nivel, comprobando que el nivel de aceite al-
cance los bordes de los orificios de llenado y nivel. Si observa que el nivel es
incorrecto, afiada aceite hasta completarlo, utilizando la misma marca y tipo
de aceite que el empleado en el anterior llenado. Si los cubos reductores que
equipa el puente de su vehiculo son del tipo A, antes de realizar las operaciones
anteriormente descritas debe situarlos segun le indican las marcas estampadas
en los mismos, tal como le mostramos en la figura.

El control del nivel de aceite, debe efectuarlo con el vehiculo en posicién ho-
rizontal y nunca inmediatamente después de un trayecto, sino que debe espe-
rarse hasta que el aceite esté reposado y enfriado para evitar errores de medi-
cion, que pueden producirse debido a la dilatacién del aceite caliente.

Puente Posterior
1 Tapodn de llenado y nivel de aceite.
2 Tapon de vaciado aceite.
3 Respiradero.

09.01.02 RESPIRADERO

Cada vez que compruebe el nivel de aceite proceda a una escrupulosa limpieza
del respiradero.
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09.01.03 CAMBIO DE ACEITE

Efectde el cambio de aceite después de haber utilizado el vehfculo, ya que el
aceite fluird mas facilmente.

Situe el vehiculo sobre un terreno llano, coloque los cubos reductores en la
posicién representada en la figura y ponga recipientes adecuados debajo de to-
dos los tapones de vaciado del puente.

Extraiga los tapones de llenado y vaciado, y deje que fluya el aceite usado.
Limpie los tapones y los alrededores de sus alojamientos de la posible suciedad
existente. Enrosque los tapones de vaciado, cercionandose de su correcto aprie-
te.

Use el aceite que se le especifica en la tabla de Lubricantes Recomendados (vea
el capitulo de Mantenimiento General ) y realice el llenado a través de los ori-
ficios de llenado y nivel. Cuando el aceite rebose por dichos orificios, enrosque
debidamente sus correspondientes tapones.

Circule con el vehiculo durante un corto espacio de tiempo, el suficiente para
que el aceite se haya repartido por todos los mecanismos interiores del puente.
Pare el vehiculo y compruebe el nivel, afiadiendo en caso necesario.

Observe si existen pérdidas de aceite por algun tapon, en caso afirmativo com-
pruebe su apriete y si éste es correcto sustituya su arandela de junta. Nunca
intente solucionar dichas pérdidas apretando exageradamente el tapon.

Si los cubos reductores que monta el puente de su vehiculo son del tipo B, no
intente modificar los tapones de llenado y nivel y si ha de sustituir sus arande-
las de junta, asegUrese de que las nuevas sean idénticas a las antiguas, pues de
lo contrario podria variar el juego axial de los semiejes.

En el periodo indicado en el Plan de Mantenimiento (vea capitulo 02) acuda
a nuestros talleres de Servicio PEGASO para proceder al desmontaje y regla-
je de los semiejes.

Si su vehiculo equipa puente tanden, todas las instrucciones de mantenimiento
descritas en este capitulo, debe realizarlas idénticamente en ambos puentes.

09.01.04 EJE AUXILIAR (AUTOGIRATORIO)

Engrase los patines fijo y deslizante mediante sus respectivos engrasadores
y en el periodo indicado en el Plan de Mantenimiento, mande limpiar, ajus-
tar y engrasar los cubos de rueda. Esta operacion, por su complejidad, le re-
comendamos que sea efectuada por nuestros talleres de Servicio PEGASO.

|
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10 RUEDAS Y NEUMATICOS
10.01 ENTRETENIMIENTO
10.01.01 CAMBIO DE RUEDA

Antes de efectuar el cambio de una rueda, aseglrese que el vehiculo esté bien
frenado y situe calzos en las demas ruedas.

Desmonte en primer lugar la rueda de repuesto situada en un lateral del vehicu-
lo. Para ello, observe que el cable (1) del cabrestante esté tenso, desenrosque y
extraiga los tornillos de fijacion (2). Una vez realizadas estas operaciones, adap-
te la llave que utiliza para apretar las tuercas de las ruedas al eje de acciona-
miento del cabrestante (3) y proceda al descenso de la rueda de repuesto, pres-
tando atencion a la correcta fijacion de la rueda al portarruedas (4) y de éste al
cable, por obvias razones de seguridad.

Desmontaje de la rueda de repuesto
Cable del cabrestante.
Tornillos de fijacion.

Eje cabrestante.
Portarruedas.

B WN =

A continuacion, afloje un par de vueltas las tuercas de fijacion de la rueda
afectada, siguiendo el 6rden establecido en la figura.
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Orden de apriete de ias tuercas de fijacion
A Ruedas de disco.
B Llantas de artilleria.

Situe correctamente el gato hidraulico y proceda a la elevacion del vehiculo.
Cuando la rueda no esté en contacto con el suelo, quite todas las tuercas y ex-
traiga la rueda.

En la figura inferior le mostramos la correcta situacion del gato hidraulico en

los distintos ejes y puentes que equipa nuestra gama de camiones PEGASO.

Correcta situacion del gato hidraulico
A ' Eje anterior. C Puente tanden.
B Puente posterior. D Eje autogiratorio.
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Para el montaje de la rueda, siga las siguientes instrucciones: Limpie y engrase
las roscas de los pernos de fijacion, coloque la rueda procurando no dafiar las
roscas de dichos pernos y que la vélvula de inflado aparezca por una de las ven-
tanas de aireacion de la rueda o centrada entre dos radios si la rueda que monta
es del tipo artilleria. En el montaje de ruedas gemelas sittie las valvulas de infla-
do en la posicion reflejada en la figura. Seguidamente, apriete las tuercas de
fijaciéon en el mismo 6rden seguido en el desmontaje.

Correcta situacion de las vélvulas de inflado en ruedas gemelas.
A Ruedas de disco.
B Llantas de artilleria.

Invierta la accion del gato hidrdulico y deje que el vehiculo de;cienda lenta-
mente. Cuando el peso del vehiculo descanse sobre la rueda, quite el gato y rea-
priete las tuercas de fijacion respetando el 6rden establecido anteriormente
hasta conseguir el apretado definitivo.

Apriete final (ruedasdedisco) . . .. .................. 450a550 Nm
Apriete final (ruedas con llantas tipo artilleria) . .. ... ... .. 250 Nm

Después del cambio de una rueda,reapriete las tuercas a los primeros 100 Km
6 2 h. En el periddo indicado en el Plan de Mantenimiento, proceda al reapriete
de las tuercas de todas las ruedas de su vehiculo.
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10.01.02 CONSERVACION DE LAS RUEDAS

No sobrecargue el vehiculo para no someter a los neuméaticos a cargas superio-
res a su capacidad méxima y manténgalos siempre inflados a la presion debida.
Evite rozar los neumaticos con los bordes de las aceras y andenes, no estacione
el vehiculo con las ruedas apoyadas contra tales bordes. Procure no circular
por la zona proxima a la cuneta de las carreteras y modere la velocidad en ca-
rreteras de piso defectuoso. Arranque con suavidad sin hacer patinar las ruedas
y evite los frenazos bruscos.

Los dispositivos especiales utilizados en el invierno para circular sobre la nieve
o el hielo, pueden dafiar a los neumaticos si no son los indicados. Utilice estos
dispositivos GUnicamente en caso de absoluta necesidad y quitelos cuando no
sean imprescindibles.

Periodicamente, si los neumdticos equipan camaras, reviselas y observe los
tejidos del interior, eliminando las posibles incrustaciones de vidrios, clavos,
etc. que pudieran existir en las superficies de rodadura, antes de que lleguen
a producir pinchazos. Extraiga las posibles piedras que se hallen aprisionadas
entre las ruedas gemelas, ya que podrian ocasionar desperfectos en los laterales
de los neumaticos, mande reparar cualquier corte o magullamiento que presen-
ten los neumaticos. El alquitrdn, aceite o grasa en los neumdticos, debe limpiar-
los con un trapo empapado en gasolina, séquelos a continuacion, ya que dichas
materias ejercen un efecto perjudicial en las gomas.

Un desgaste excesivo o desigual en los neumaticos, puede ser debido a agarro-

tamiento en los frenos o a una incorrecta presién de inflado. Un desequilibrio
o una mala alineacion de las ruedas, originan desgastes anormales y rapidos de
los neumaticos. En dichos casos, mande verificar y reparar dichas anomalias en
nuestros Talleres de Servicio PEGASO. No espere a que ‘lo§ neumaticos estén
lisos para cambiarlos. Es primordial para su seguridad el proceder al cambio o
reestructuracion de los neumaticos antes de que estén completamente lisos.

Siempre que desmonte un neumatico aproveche para limpiar la rueda o llanta
eliminando el 6xido y la suciedad que pudieran tener. Al pintar una rueda de
disco, no pinte las superficies de contacto entre neumatico y llanta. Si se tra-
ta de una rueda con llanta tipo artilleria, proteja cuidadosamente las super-
ficies de contacto entre los radios de la rueda y la llanta. De lo contrario,
el montaje y la centralizacion se verian afectados.

-y

n
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10.01.03 PRESION DE INFLADO EN LOS NEUMATICOS

Verifique diariamente la correcta presion de aire en los neuméticos, debiendo
estar éstos frios, especificada en el caprtulo de Caracteristicas Generales pues
en los vehiculos pesados la presién de inflado disminuye aproximadamente de
0,2 a 0,35 bar cada semana. Aunque las presiones aumentan inevitablemente
conforme se calientan los neuméticos con el rodaje, es norma equivocada redu-
cir la presién a la cifra inicial en las posibles inspecciones durante el viaje.

La diferencia de presién entre neumdticos de un mismo eje no debe exceder
de 0,1 bar y en la disposicion de ruedas gemelas no debe superar los 0,25 bar
entre los interiores con respecto a los exteriores.

Ajuste siempre la presién de inflado de acuerdo con la carga que transporta.

Una falta de presiéon en el inflado motiva un desgaste por los bordes exteriores
de la banda de rodadura de los neumdticos y si hay exceso de presioén, se produ-
ce un desgaste en la parte central de dicha banda de rodadura. Ademds, una
presién excesivamente baja ocasiona una gran resistencia en el rodaje y como
consecuencia, se acortard la vida de los neumdticos y habré un mayor consumo
de combustible.

Al circular por carreteras muy bombeadas y si estos trayectos fueran largos,
infle los neumdticos de las ruedas de la derecha a una presion ligeramente su-
perior a los correspondientes de la izquierda. Nunca desinfle los neuméticos
de la izquierda por debajo de la presion normal de inflado para conseguir el
mismo efecto de reparto de carga.

Cuando el estado del terreno exija la circulacién con el uso obligado de cadenas
en las ruedas, no debe inflar nunca los neuméticos con las cadenas puestas.

Si su vehfculo equipa llantas de artilleria, y debe reparar un neumdtico asi co-
mo proceder a su inflado, adopte medidas de proteccion, infldndolo con el aro
de cierre hacia la pared, el suelo o dentro de una jaula de seguridad, ya que
puede desprenderse este aro de cierre si no estd perfectamente montado.
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10.01.04 UTILIZACION DE LA VALVULA DE INFLAR NEUMATICOS

Siempre que le sea necesario, puede utilizar esta valvula para realizar el infla-
do de los neuméticos. Para ello:

Quite la caperuza protectora, conecte el tubo flexible y ponga el motor en
marcha. Siempre que trabaje con esta vélvula, debe bajar la presion de reserva
del circuito de frenos accionando varias veces el pedal de freno hasta que el
regulador entre en funcionamiento.

Finalizada la operacién de inflado, no se olvide de colocar la caperuza protec-
tora, asi como el tapon de la vélvula de inflado del neumatico, indispensable
para la perfecta hermeticidad del mismo.

Tenga presente, que esta valvula al facilitarle aire a presién, le es muy util para
otros usos, como por ejemplo, para la limpieza y secado de filtros.

Situacion valvula de inflar neumaticos

10.01.05 INTERCAMBIO DE RUEDAS

Se recomienda que cuando efectie un intercambio de ruedas de un vehiculo
a otro, compruebe antes de realizar |a sustitucion, las diferentes sefiales identifi-
cativas que llevan grabadas las ruedas de disco, de las cuales debe prestar espe-
cial atencién al codigo del fabricante, tipo de amarre (M 22) y dimensiones de
la rueda. Si se trata de una rueda con llanta tipo artilleria, debe fijarse que el
codigo del fabricante y las dimensiones de la llanta coincidan con las de la
llanta de la rueda que va a sustituir.
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11 DIRECCION
11.01 ENTRETENIMIENTO
11.01.01 NIVEL DE ACEITE

Situe el vehiculo en terreno llano y ponga el motor en marcha. Extraiga el ta-
pon de llenado del depdsito de aceite y observe en la varilla que lleva incorpora-
da el nivel de aceite. Dicho nivel debe oscilar entre las marcas de minimo y mé-
ximo. Cuando el motor esté parado el nivel puede ascender de 20 a 60 mm so-
bre la marca de maximo.

Si observa que el nivel es incorrecto, afiada aceite hasta completarlo, utilizan-
do la misma marca y tipo de aceite que el empleado en el anterior llenado. En
caso de que adopte otro tipo o marca de aceite vacie totalmente el circuito.

Deposito de aceite.
1 Tapon de llenado y varilla nivel de aceite.
M Nivel maximo m nivel mn’nim'o.
2 Tuerca fijacion tapa.
3 Elemento filtrante.
4 Respiradero.

11.01.02 RESPIRADERO

Cada vez que proceda a la comprobacion dei nivel de aceite, cerciorese que el

orificio practicado en la parte superior del tapon de Ilenado, esté libre de sucie-
dad.
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11.01.03 CAMBIO DE ACEITE

Eleve las ruedas anteriores hasta que no toquen al suelo y procedaal vaciado y |le-
nado del circuito hidraulico, siguiendo las instrucciones descritas a continuacion:
Retire el tapén de llenado, desenrosque la tuerca de fijacion y extraiga la tapa
del deposito de aceite.

Desacople las dos tuberias de conexion a depésito de aceite, coloque debajo un
recipiente adecuado y accione el volante de tope a tope un minimo de 5 veces.
Ponga en-marcha el motor y continue el accionamiento del volante por un
tiempo méaximo de 30 segundos.

Extraiga el elemento filtrante usado, limpie interiormente el deposito y monte
un filtro nuevo. Esta operaciéon debe efectuarla en cada cambio de aceite que
realice.

Monte las dos tuberfas de conexién y llene de aceite hasta el borde del depdsi-
to. Use siempre el aceite adecuado para este tipo de direccion (vea Lubricantes
Recomendados). Tire del mando paro motor alojado en el larguero del vehicu-
lo, hasta su posicion tope, haga girar el motor del vehiculo mediante el motor
de arranque y afiada aceite en el depbsito a medida que el nivel vaya descen-
diendo, asf evitarad que sea aspirado aire dentro del sistema.

Cuando el aceite alcance la marca superior de lavarilla de nivel, ponga en mar-
cha el motor vy gire el volante de la direccion con movimientos uniformes repe-
tidas veces en ambos sentidos, hasta conseguir que el aceite del deposito esté
libre de burbujas. Rellene aceite si fuera necesario.

Cuando realice las operaciones anteriormente descritas, tome siempre las si-
guientes precauciones:

No fuerce el volante en sus posiciones extremas de giro para no crear altas pre-
siones que favorecen la emulsion de aire en el aceite.

La bomba de la servodireccion debe trabajar a baja presion, para evitar que se
averfe si aspira aire.

Tome las precauciones necesarias para evitar la entrada de suciedad por las co-
nexiones abiertas.

El aceite usado debe ser desechado.

11.01.04 ENGRASE

Si la columna de direccion de su vehiculo monta engrasador, proceda a su en-
grase correspondiente en los periodos establecidos en el Plan de Mantenimiento
(vea el capfitulo 02).
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12 FRENOS
12.01 ENTRETENIMIENTO

12.01.01 PURGA DEPOSITO DE AIRE

Diariamente en el depésito himedo y con la periodicidad establecida en el Plan
de Mantenimiento (vea el capitulo 02) para los demdas depésitos de aire, efec-
tue su purga, vaciando asi las posibles condensaciones de agua existente.

Accionamiento de la vélvula de purga

Haga funcionar el motor hasta conseguir la presibn méxima del circuito
es decir, hasta lograr la desconexién del regulador automadtico. Pare el motor y

accione las valvulas de purga hacia un lado hasta que vea expul-
sada toda el agua.

12.01.02 CONTROL DE LAS TUBERIAS DE AIRE

Controle periodicamente el estado de las tuberias. En caso de apreciar fu-

gas, puntos de roce o aplastamientos, proceda rapidamente a cambiar los
conductos afectados.

En vehiculos industriales que transporten normalmente productos quimicos

muy activos u otros productos como cemento, cal, etc, este control debe
efectuarse més frecuentemente.
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12.01.03 CONTROL DE LA ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO

El circuito de frenos, dispone de diversas tomas de presion que facilitan la co-
nexion de aparatos de medicion sin que se manipule el circuito neumatico.

Para conectar el aparato de medida, quite la tapa protectora de la toma de pre-
sion y enrosque la conexion de dicho aparato. En ese momento, el manémetro
le indicara la presion existente en ese punto del circuito neumatico.

Toma de presion cdmaras posteriores de freno

Para controlar la estanqueidad del circuito neumédtico de frenos, siga atenta-
mente las instrucciones que se relacionan a continuacion:

Conecte un mandémetro a la toma de presion del depdsito de los frenos pos-
teriores y otro, a la toma situada en la entrada de aire a las cdmaras posterio-
res de freno.

Ponga el motor en marcha hasta alcanzar la presién maxima en el circuito de
frenos, presion que coincide con la desconexién del regulador automatico.

Obtenida dicha presion, pare el motor y pise el pedal de freno.

Manteniendo el pedal de freno accionado, observe la medicion de ambos
manémetros. El circuito puede considerarse estanco, cuando la pérdida
de presion no sea superior a 0,1 bar en 10 minutos. Repita las mismas
operaciones en el circuito de los frenos anteriores.
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12.01.04 COMPROBACION DE LOS FORROS DE FRENO
Controle periédicamente (vea el Plan de Mantenimiento), el desgaste de los fo-

rros de freno en las ruedas anteriores y posteriores, a través de las dos mirillas
de inspeccion que lleva cada rueda, por su lado interior en la placa portafrenos.

/e

/

Inspeccion de los forros de freno

Para comprobar el desgaste de los forros de freno, retire las tapas de las mirillas
de inspeccion y verifique que el espesor de los forros no sea inferior a 6 mm, si
no fuera asi, debe proceder a su inmediata sustitucion.

12.01.05 REAJUSTE DE LOS FRENOS

Realice el reajuste de los frenos con la periodicidad indicada en el Plan de Man-
tenimiento (vea el capitulo 02), ya que de otro modo, el vehiculo correria el
riesgo de perder seguridad durante la conduccion.

La necesidad de efectuar el reajuste de los frenos, puede ser observada por el
desplazamiento (A) de las varillas de empuje de las cdmaras de freno, desde
su posicion de reposo a la de frenado maximo.

El desplazamiento maximo admisible en los frenos anteriores seré de 44,4 mm.

Mientras que, para los frenos posteriores es de 57,15 mm, para camaras de fre-
no de 24" y de 63,5 mm para camaras de 30",
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Una vez que haya verificado la necesidad de reglaje, situe el vehiculo sobre un
terreno horizontal y con los tambores de freno frios, efectue las siguientes
operaciones:

Si desea ajustar las mordazas anteriores, conecte el freno de estacionamiento y
si son las posteriores, calce el vehiculo adecuadamente, desconecte el freno de
estacionamiento y ponga el motor en marcha para enviar aire a las cdmaras
posteriores de freno hasta que se desbloqueen.

Reajuste de los frenos

A Desplazamiento varilla de empuje. 4 Tornillo sinfin del regulador de
1 Palanca de ajuste. recuperacion de juego.

2  Muelle recuperador. 5 Tornillo regulador.

3 Manguito enclavamiento. 6 Engranaje de regulacion.

Levante con un gato hidraulico la rueda que se ha de ajustar. Coloque una llave
tubular exagonal en el tornillo regulador (5), haciendo presion sobre el mangui-
to de enclavamiento (3), logrando con ello que el tornillo regulador quede libre
y gire dicho tornillo en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el forro de
freno toque al tambor bloqueéndolo.

Oprima nuevamente el manguito de enclavamiento y gire el tornillo regula-
dor en sentido contrario, hasta conseguir el juego suficiente entre tambor y
forros de freno, para que la rueda gire libremente sin ninguna resistencia.
Proceda de la misma forma, para efectuar el reglaje de frenos de las restan-
tes ruedas del vehfculo.
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12.01.06 MANTENIMIENTO GENERAL

Con la periddicidad establecida en el Plan de Mantenimiento (vea el capitu-
lo 02), realice todas las operaciones de entretenimiento que aqui se especifican.
Debido a su complejidad e importancia de cara a la seguridad, le recomendamos

que todas estas operaciones sean efectuadas en nuestros talleres de Servicio
PEGASO.

Compresor

En el periodo recomendado, 6 en cualquier momento, en que vea que el com-
presor tarda en formar presion de aire, o no la consiga formar y no hay fugas
en otros puntos del circuito de frenos; proceda a la limpieza de las véalvulas de
aspiracion y presién, previo desmontaje de sus tapones de fijacién, al montar
de nuevo, asegurese de la estanqueidad de sus juntas. As{ mismo, para conseguir
una correcta temperatura, realice una escrupulosa limpieza en las aletas de re-
frigeracion. Si su compresor equipa una culata refrigerada por agua, limpie sus
posibles sedimentos. Si la culata del compresor que monta su motor, no dispo-
ne de tapones de fijacion para la extraccion desde el exterior de las valvulas

de aspiracion y presion, no proceda a su desmontaje. Este solo debe ser reali-
zado por personal técnico especializado.

Circuito neumatico y equipo de valvulas.

Revise detenidamente el perfecto estado y estanqueidad de todas las conexio-
nes del circuito. Mande efectuar una revision y limpieza total de todas las vél-
vulas asi como su correcta fijacién, al mismo tiempo se debe realizar un control
de carrera de los émbolos en las cdmaras de freno.

Anualmente mande desmontar el freno motor para someterlo a una revision y
limpieza.

Cada dos afios mande sustituir las membranas en las camaras de freno.

Freno eléctrico

En vehiculos que opcionalmente equipen ralentizador (freno eléctrico), proce-
da al engrase de dicho elemento cuando realice el engrase general del vehiculo.
Efectue dicho engrase con la ayuda de una bomba y a través del engrasador

situado en la parte inferior del ralentizador, dando por finalizada la operacién
cuando empiece a salir grasa por el tubo de descarga.
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.. . ., an-
En vehiculos destinados a serviclo Severo, debe realizar esta operac;on' dem
tenimiento méas frecuentemente. No mezcle grasas de diferentes propledaddesdy
ifi o de
utilice exclusivamente aquellas que se hallan especificadas en el aparta

Lubricantes recomendados.

. . Y-
En el periodo establecido en el Plan de Mantenimiento (P3), realice el siguien
entretenimiento:
g i6 roducto
Estando el ralentizador frio, lavelo con agua a presién y con un pd ©
. . o 5 B
antiengrasante, secandolo posteriormente con aire comprimido. Proce )
: impi i s eléc-
verificacién minuciosa del estado y limpieza de los diferentes compo.nerlmte -
i é
tricos de mando, como por ejemplo, cables, fundas aislantes, terminales, re

contactores, etc.
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13 SUSPENSION
13.01 ENTRETENIMIENTO

13.01.01 BALLESTA

Para lograr una perfecta conservacion de los elementos que componen la sus-
pension de su vehiculo, principalmente, hojas de ballesta y pernos centrales,
preste suma atencion a las siguientes recomendaciones:

No sobrecargue el vehiculo y procure distribuir siempre la carga de una forma
racional sobre cada eje.

Cumpla exactamente las atenciones periddicas especificas en este capitulo y
con la periodicidad establecida en el Plan de Mantenimiento.

Compruebe el apriete de las bridas de fijacion de ballesta (abarcones). Es ne-
cesario este correcto apriete de los tornillos, placas de fijacion y bridas, ya que
de no ser asf, se aplicard una sobrecarga excesiva al perno central de ballesta,
produciendo inevitablemente su deformacion y consecuente rotura, motivan-
do con ello la rotura de las hojas de ballesta.

Si su vehiculo hubiera estado sometido a un trabajo duro y excesivo comprue-
be si hay alguna hoja de ballesta rota o agrietada, con escamas de 6xido, o si
las ballestas han perdido su flecha normal: recuerde que no debe existir en
ballestas de un mismo eje diferencias de flechas superiores a 10 mm.

Cuando realice el desmontaje de alguna ballesta, limpie las hojas una a una con

un cepillo de acero o rasqueta, verificindolas minuciosamente por si alguna
presentara fisuras.

13.01.02 ENGRASE

Engrase los ejes articulacion ballestas a través de sus correspondientes engra-

sadores. En los vehiculos equipados con puente tanden, engrase los casqui-
llos centrales de los brazos oscilantes.
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14 BASTIDOR
14.01 ENTRETENIMIENTO

14.01.01 BASTIDOR

No aumente por ningin motivo el nimero de taladros ni ponga soldaduras en
parte alguna del bastidor sin la previa consulta a nuestros Departamentos Técni-
cos.

Es necesario que compruebe la alineacion del bastidor, siempre que se haya
producido un golpe o una colisién en el vehfculo y en general en todos aquellos
casos que se prevea que el bastidor esté desalineado o torcido. Cuando realice
esta comprobacién es preciso que todos los tornillos estén bien apretados y
acto seguido efectue las siguientes operaciones :

Sitte el vehiculo sobre un pavimento liso y horizontal, con los neumaticos a
la presién de inflado correcta.

Acto seguido, compruebe la distancia entre el bastidor y la parte superior de las

_llantas de las ruedas anteriores, entre el centro del eje de las ruedas anteriores y

el suelo y entre los ejes anteriores y posteriores.
Cualquier discrepancia, mande corregirla en los talleres de Servicio PEGASO.

14.01.02 ENGANCHES

Si su vehiculo va dotado con enganches de remolque o semirremolque, preste
atencion a las instrucciones que se le describen. Para mayor conocimiento de
estas instrucciones basicas, observe las prescripciones del fabricante.

Diariamente, revise el estado del acoplamiento del remolque, y si apreciara
algun juego longitudinal, proceda a su ajuste, ya que de lo contrario el remol-
que podria desacoplarse en ruta. Asimismo cercionese del correcto apriete de
los tornillos de sujeccion del tridngulo de acoplamiento y enganche del vehfcu-
lo, reajustdndolos si fuese necesario.
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Diariamente, observe que no exista excesivo juego entre el perno del semirre-
molque y la plataforma de apoyo, ante esta eventualidad, proceda de forma in-
mediata a su ajuste, ya que de lo contrario el semirremolque correria el grave
peligro de desacoplarse en ruta.

Verifique que el perno del semirremolque y la plataforma de apoyo, no
presenten ningln tipo de deformacion. Le encarecemos que ante el empleo de
distintos semirremolques, cumpla estas observaciones mas exhaustivamente.

14.01.03 ENGRASE

Desacople el remolque o semirremolque y efectle una limpieza a fondo de sus
respectivos enganches. Seguidamente, proceda a su engrase empleando grasas
de alta presion y al mismo tiempo, realice un engrase general de los enganches,
por medio de sus engrasadores.
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15 CABINA
15.01 ENTRETENIMIENTO
15.01.01 CONSERVACION DE LA CABINA

Es indispensable para la conservacion de la cabina, que ésta reciba una debida
y periddica atencion.

Se aconseja que lave con frecuencia la cabina, utilizando una esponja blanda
y agua en abundancia que contenga un detergente suave en pequefia propor-
ciéon. El barro incrustado ablandelo con agua, antes de que pase la esponja.
No lave la cabina al sol y procure efectuar el aclarado con abundante agua
limpia, para asegurarse de la total eliminacion del detergente. Seque el vehi-
culo con una gamuza hiimeda.

No ponga nunca gasolina, petroleo o alcohol, en contacto con la pintura u
otros accesorios de plastico. Cuando elimine la pelicula de suciedad recogida
en el trafico y para la conservacién de la pintura, aplique solo cera para auto-
moviles.

No aplique substancias abrasivas a las piezas brillantes cromadas, de aluminio o
de plastico y evite el empleo de pasta para pulir metales. Elimine las manchas
de grasa o alquitran con gas-oil o aguarrés y lave frecuentemente estas piezas
con agua que contenga un detergente suave. Elimine la suciedad y frote dichas
piezas con un pafio limpio seco, o con una gamuza, hasta que recuperen su
brillo.

Cuando el acero inoxidable y los componentes cromados no se hayan lavado
con la debida frecuencia, utilice un producto adecuado para limpieza de
cromados. De cuando en cuando, de una ligera capa de aceite mineral fino o de
grasa a las piezas metalicas brillantes, asi protegera su acabado.

Si la pintura estuviera deteriorada, la zona afectada debe limpiarse inmedia-
tamente, siendo indispensable que se completen a la mayor brevedas las re-

_paraciones necesarias. Cuando retoque los pequefios rasgufios o abrasiones,

elimine localmente todos los vestigios de cera antes de aplicar la pintura.
En el interior de la cabina, solo los tapizados de pafio, puede limpiarlos con
productos adecuados existentes en el mercado, para cualquier otro revesti-
miento, emplee solamente aguay jabon.
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15.01.02 SISTEMAS DE ABATIMIENTO Y SUSPENSION

Con la periodicidad establecida en el Plan de Mantenimiento (vea el capitu-
lo 02), revise el nivel de aceite en el depdsito de la bomba hidrdulica bascu-
lacion cabina. Para ello:

Extraiga el tapén de llenado y nivel, observando que el nivel esté situado por
la mitad del orificio donde va alojado dicho tapén; si el nivel fuera incorrec-
to y precisara completarlo, tenga presente, no mezclar aceite de distintas mar-
cas ni tipos de una misma marca. Compruebe a su vez el estado de la vélvula
de purga, alojada en el tapén de llenado y nivel, mediante aire comprimido
introducido desde el extremo de la cabeza exagonal, verificando un perfec-
to funcionamiento.

Tapon de llenado y nivel

El sistema de suspension con el cual va dotada la cabina, no necesita ningin
tipo de entretenimiento especial, tan solo revise periédicamente el correcto
funcionamiento y fijacion de los anclajes, palanca de seguridad y amortigua-
dores observando su estado, asf como, la correcta situaciéon de los muelles
y sus posibles deterioros. Ante cualquier anomalfa observada, acuda a nues-
tros talleres de Servicio PEGASO.

15.01.03 ENGRASE
Periédicamente, vea el Plan de Mantenimiento en el capitulo 02, proceda

al engrase del eje basculacién cabina, mediante sus engrasadores correspon-
dientes.
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16 INSTALACION ELECTRICA

16.01 ENTRETENIMIENTO
16.01.01 BATERIAS

Para conservar las baterfas en buen estado, proceda a su revision y limpieza
en el periodo establecido en el Plan de Mantenimiento.

La suciedad y humedad forman barros conductores que descargan las baterfas
y corroen las piezas metélicas en contacto con ellas. Evitara estos efectos la-
vandolas con un trapo impregnado con amoniaco o sosa, disueltos en agua y
asegurese del correcto cierre de sus tapones, para prevenir asi su entrada en el
interior de los elementos. Nunca emplee gasolina, benzol o productos disol-
ventes. Una vez aclaradas con agua limpia, proceda al secado de las conexio-
nes y bornes e imprégnelos con vaselina neutra para que no se formen sales
trepadoras. Los orificios de aireacion de los tapones debe mantenerlos lim-
pios, facilitando asf la salida de los gases.

Verifique el nivel del electrélito que debe estar por encima del borde superior
de las placas, aproximadamente 15 mm por encima de los separadores. Cuan-
do sea necesario reponer el nivel, hagalo siempre con agua destilada y con un
embudo no metélico, evitando asi salpicaduras que son perjudiciales para las
partes metalicas del vehfculo. Nunca emplee &cido si antes no ha observado
la densidad del 4cido en las baterias. Al comprobar el nivel de electrélito, no
aproxime ninguna llama debido al peligro de explosion por el posible gas que
emane, emplee Gnicamente una ldmpara eléctrica. En verano o en zonas célidas,
controle dicho nivel mds frecuentemente, debido a la mayor evaporacion del
agua destilada.

Peribdicamente o cuando la capacidad de funcionamiento por su uso le haga
sospechar la falta de densidad en el electr6lito, mandelas revisar en nuestros
talleres de Servicio PEGASO, comprobando asf su densidad mediante un
densimetro.
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Nivel del electrolito

Al efectuar una recarga en las baterias, tenga presente que tanto las sobrecargas
como las descargas son perjudiciales. En general, la corriente méxima de carga
serd, en Amperios, el 156% de la capacidad en Amperios - hora de la bateria,
considerandose un 10% como régimen normal. Antes de proceder a su carga,
extraigalas del vehiculo y quite todos los tapones de aireacion, observando su
correcto nivel. Se consideraran cargadas cuando se produzca una salida uni-
forme de gases en todos los elementos. Nunca recurra a procedimientos lla-
mados de carga réapida, pues son perjudiciales para las baterias, las cuales se
destruiran tanto maés rapidamente cuanto mas se emplee este sistema de cargaﬁ

Nunca desconecte las baterias cuando el motor esté funcionando, pues resul-
tara dafiado el alternador.

La bateria debe conectarla siempre con la polaridad adecuada, asegurandose
del correcto apriete de sus bornes y su conexion a masa. Cuando manipule las
baterias, no deje objetos metalicos sobre los elementos, evitando asi posibles
cortocircuitos.

En periodos invernales, procure preservarlas de las heladas y demas agentes
atmosféricos tan perjudiciales para el buen mantenimiento de las baterias.
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16.01.02 ALTERNADOR

El entretenimiento del alternador se reduce a comprobar la presion de los
resortes que oprimen las escobillas y la correcta limpieza de las ranuras de
ventilacion.

Orden de inspeccion de las escobillas

Desconecte siempre la masa de baterfas antes de sustituir el alternador y no
cortocircuite entre si 0 masa, ninguno de sus terminales.

Aseglrese siempre que la masa sea correcta al instalar el alternador.

Con eI_ motor en marcha, no manipule ningin cable del alternador o baterfas
y nunca haga funcionar el alternador en circuito abierto.

Cuando efectue trabajos de reparacién y necesite hacer soldaduras, la masa
tiene que estar conectada con la pieza que suelde y desconecte las baterias.

Periodicamente revise el estado de sus cables, asi como su correcto apriete.

Mande inspeccionar el estado de las escobillas en nuestros talleres de Ser-
vicio PEGASO, en el periodo indicado en el Plan de Mantenimiento.
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16.01.03 MOTOR DE ARRANQUE

Antes de cualquier trabajo en la parte eléctrica del motor de arranque, desco-
necte el interruptor general de baterias.

Peri6édicamente (vea Plan de Mantenimiento), inspeccione el estado de las esco-
billas. Para ello, desconecte la caperuza y levante mediante un gancho, el rr-1ue-
|le que presiona las escobillas sobre el colector, procura.mdo no torcerlo ni le-
vantarlo més de lo necesario, comprobando si las escobillas se mueven con fa-

cilidad dentro de sus gufas.

Orden en la inspeccion de las escobillas

Si las escobillas, los porta-escobillas o el colector estuviesen sucios o se .agarro-
taran, realice su limpieza con un trapo limpio y humedecido en gasolina, se-
candolas perfectamente. De haber sufrido una de las escobillas desgaste, de ma-
nera que el muelle o el cable de unién amenacen con tropezar en el. porta-esco-
billas, sustituya dicha escobilla. Las partes esmeriladas de las escobillas y el c?-
lector, nunca debe trabajarlas con papel de esmeril ni con lima. .Cu'ando efectle
la revision general del motor, las escobillas siempre deberdn sustituirse por otras

nuevas.

Todas estas operaciones, debido a su importancia, le aconsejamos que sean
efectuadas en nuestros talleres de Servicio PEGASO.
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16.01.04 FUSIBLES

Antes de efectuar cualquier reparacién en los distintos circuitos eléctricos,
desconecte el interruptor general de las baterias, para no provocar ningdn
cortocircuito.

Nunca realice la reparacion de los fusibles, pués, al no ser de la intensidad
adecuada, podrfa provocar graves averfas en la totalidad de los componentes
eléctricos que equipa su vehiculo. En caso de cortocircuitos y antes de que
proceda a la sustitucion del fusible deteriorado, verifique y elimine la anomalia
en el circuito que protege dicho fusible, pués en caso contrario, podria volver
a producirse dicha anomalfa. Nunca intente solucionar la averia colocando

un fusible de mayor intensidad.
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Esquema de fusibles y relés

A Caja base de relés y fusibles. 12 Luz antiniebladelanteraderecha.
B Caja de conexiones intermedia. 13 Luz de cruce izquierda.
1 Comprobacién nivel de agua. 14 Luz de cruce derecha.
2 Calefactor. 15 Luz de carretera izquierda.
3 Bocina - limpia - lavaparabrisas. 16 Luz de carretera derecha.
4 Zumbador-relé stop y marcha atras. 17 Luz tablero - posiciéon y galibo
5 Alimentacién (*) tablero instru- delantera izquierda y posicién y
mentos. galibo trasera derecha.
6 Indicador de direccion. 18 Luz posicién y galibo delantera
7 Sefializacién emergencia - encen- derecha y posicién izquierda tra-
dedor. sera.
9 Luces estribo-Faro 52 rueda (ve- 19 Luces traseras stop.
hiculos tractores) - lluminacién 21 Alimentador tacégrafo.
interior cabina. 22 Radio.
11 Luz antiniebla delantera izquier- 23 Pulsador arranque sobre bastidor

da y luces antiniebla posteriores.

freno inercia (C.V. FULLER).
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16.01.05 SUSTITUCION DE LAMPARAS

Cuando efecttie la sustitucion o comprobacién de una ldmpara en los faros
principales del vehiculo, proceda como se le describe a continuacion.

Desmonte el cerco que se halla sujeto a presion y desenrosque las tuercas, que
sujetan el marco de los faros. Realizada esta operacion, desconecte los tornillos
de la ldmpara y libérela del resorte que la sujeta, procediendo asi a su susti-
tucién o comprobacion.

Orden en la sustitucion de lamparas

En caso de que se trate de lamparas de yodo, procure no tocarlas con los dedos,
ya que los restos de grasa pueden producir la pérdida de transparencia del cris-
tal o grietas en éste al calentarse. Si accidentalmente tocase la lampara, limpiela
con alcohol o tricloro antes de montarla.

Efectlie el montaje en 6rden inverso, procurando no desajustar los tornillos de
reglaje.

Las restantes luces del vehiculo son de facil sustitucion, pues solo basta efec-
tuar la extraccion de los tornillos que sujetan las tulipas y proceder al montaje
de la nueva ldmpara.

Las lamparas correspondientes al panel de instrumentos, le seran accesibles le-
vantando dicho panel. Para realizar la sustitucion, gire media vuelta el tapon
que sujeta a la l4mpara que quiera sustituir y reemplacela por otra nueva.
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16.01.06 REGLAJE DE LOS FAROS

Por razones obvias de seguridad, el correcto enfoque de los faros principales es

.de suma importancia. Por lo cual, realice su verificacion periédicamente y con

la ayuda de un equipo especial para el ajuste de dichos faros.

Realice la verificacion del reglaje de los faros principales siempre que prevea su
desajuste, generalmente, después de una reparacion en la suspension o en la
carroceria. También es aconsejable hacerlo después de la sustitucion de alguna
lampara en dichos faros, debido a que en el transcurso de esta operacion
podrian haberse manipulado involuntariamente los tornillos de reglaje.

i T

=
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Tornillos de reglaje en los faros

1 Orientacién vertical.
2  Orientacion horizontal.

Para el acceso a los tornillos de reglaje, desmonte el cerco que se halla colocado
a presion. Cada faro principal va dotado de sus respectivos tornillos de reglaje,
tanto en su orientaciéon vertical como horizontal, los cuales le permitiran reali-
zar su reglaje en caso de emergencia. Pero debido a la importancia de esta ope-

racion, le encarecemos que sea efectuado dicho reglaje en nuestros talleres de
Servicio PEGASO.
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16.01.07 BOCINAS
Periodicamente realice las siguientes operaciones en las bocinas eléctricas:

Limpielas con un trapo limpio, ligeramente humedecido en gasolina. Observe el
correcto apriete de los tornillos de fijacién del soporte y los terminales, asi
como el aislamiento de éstos y de las conexiones en la bocina, a fin de evitar
cortocircuitos, ya que la bocina toma la masa a través del soporte y del cuerpo
propio. Verifique la orientacion en las trompas de las bocinas, de forma tal, que

las bocas no estén expuestas a penetraciones de agua y polvo durante la marcha
del vehiculo.

Bocinas del vehiculo

1 Bocina eléctrica. 2 Bocina neumatica.
R Tornillo regulador tono.

Compruebe que las bocinas y los soportes queden con espacio suficiente para
vibrar libremente sin roces exteriores con otros elementos del vehiculo, que
deformarfan su sonido original.

Las bocinas llevan un tornillo de regulacién, el cual puede variar su tono. Cuan-

do sea necesario manipularlo, cerciérese que es el sefialado con una R en la
figura.

En la bocina neumatica siga las mismas instrucciones de mantenimiento que
en las eléctricas, excepto en aquellos puntos de concepto eléctrico. Ademas,
compruebe periédicamente que el conducto de aire no esté obstruido.
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16.01.08 LIMPIAPARABRISAS

A continuacién se le detallan todas las operaciones que comprenden el entre -
tenimiento del limpiaparabrisas. Su realizacion, le proporcionard una optima
conservacion y un perfecto funcionamiento.

Compruebe frecuentemente el estado de conservacion de las gomas en las
escobillas, sustituyéndolas en caso de que estén resecas o deterioradas.

Revise el apriete de las tuercas y de los tornillos que fijan el aparato, asi como,
el perfecto estado de las uniones y articulaciones.

Engrase las articulaciones y los ejes manivelas con grasa que cumpla la norma
MIL-G-7711A Litica.

Cada dos o tres afios, desmonte el motor limpiaparabrisas, Iimpielo bien
de grasa y engraselo empleando el mismo lubricante mencionado anterior -
mente.

Realice la comprobacion del desgaste de las escobillas del motor, sustituyén -
dolas si hubiera quedado reducida su longitud a unos 2 mm.

Desmonte los ejes manivelas, limpidndolos bien de grasa y lubriquelos con grasa
nueva.

Compruebe que la parada automética se realice en el sitio previsto, de no ser
asf, varie el calado de los brazos del limpiaparabrisas.

Es de vital importancia que después de una reparacion de cabina que haya
afectado el varillaje del limpiaparabrisas, se compruebe su consumo, pues
cualquier deformacion del varillaje, aumenta el consumo vy a la larga producird
averfias de muy dificil localizacion.
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16.01.09 ELECTROVALVULA

con puente tanden o eje auxiliar (autogiratorio),

i fculo va equipado .
Si su vehic ado de la electrovélvula de bloqueo, comproban

periodicamente revise el est
do sus fijaciones y conexiones eléctricas.

ion eléctrica.
En caso de sustitucion, debe efectuar de forma correcta la conexi6

Electrovélvula

Tenga presente que

be cubrir con un pl
en las conexiones eléctricas o humedecer el grupo.

i ula e
En aquellos vehfculos que dispongan de electrovélv
cionamiento cambi
anteriormente.
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17 EVENTUALES ANOMALIAS

En este capitulo le especificamos las eventuales anomalias que pueden produ-
cirse en su vehiculo, asi como, sus posibles causas. Las reparaciones de la mayo-
ria de dichas anomalias, le serd imposible realizarlas con los medios que dis-

ponga, por lo que le aconsejamos que sean efectuadas por el personal técnico
de nuestros talleres de Servicio PEGASO.

17.01 MOTOR

17.01.01 EL MOTOR NO SE PONE 17.01.04 EL MOTOR EXPULSA

EN MARCHA
Depodsito de combustible vacio.
Filtros o conductos del circuito de
combustible obturados.
Circuito de combustible con tomas
de aire.
Temperatura ambiental inferiora 0°C
(sistema de arranque en frio defec-
tuoso).
Motor de arranque no gira.
Baterfas descargadas.
Compresién insuficiente.

17.01.02 EL MOTOR FALLA
Filtros y conductos del circuito de
combustible obturados.

Bomba de inyecciéon o inyectores de-
sajustados.

Viélvula de aireacién del depésito
combustible obturada.

Viélvula descarga de la bomba inyec-
ciéon defectuosa.

17.01.03 EL MOTOR PIERDE PO -
TENCIA

Combustible inadecuado.

Combustible insuficiente.

Admision de aire insuficiente.

Juntas del colector de admisién y

escape deterioradas.

Compresién defectuosa.

Puesta a punto defectuosa..

HUMO NEGRO
Filtro de aire sucio.
Bomba de inyeccién o inyectores de-
sajustados.
Colector o conductos de admisién
obstruidos o aplastados.
Principio de inyeccién desajustado .

17.01.05 EL MOTOR SE SOBRE -
CALIENTA

Liquido refrigerante insuficiente.

Termostatos defectuosos.

Circuito de refrigerancién sucio.

Panel del radiador sucio.

Tensado incorrecto de las correas o

ruptura de éstas.

Circuito de lubricacién averiado.

17.01.06 LUBRICACION INSUFI -
CIENTE O NULA

Presion de lubricacién incorrecta o

nula (Pare inmediatamente el motor

y no prosiga hasta haber subsanado la

anomalfa).

Lubricacion insuficiente.

Zumbador de aviso funciona inco-

rrectamente.

Manémetro de aceite deteriorado.

Organos internos deteriorados.

Motor préximo a la revisidon general.

Circuito de lubricacion con fugas.
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17.02 MOTOR TU RBOALIMENTADO

Si el motor de su vehiculo equipa turbo
descritas en el apartado anterior, preste

nuacion.

17.02.01 EL MOTOR EXPULSA
HUMO NEGRO Y PIER-
DE POTENCIA

Rodete del turbocompresor sucio 0

averiado.

Interferencias 6 agarrotamiento en el

conjunto giratorio del turbocompre-

sor.

17.02.02 BAJA VELOCIDAD DEL
TURBO, PERDIDA DE
POTENCIA Y EXPUL-
SION DE GASES DE ES-
CAPE LIMPIOS

Conducto del regulador de humos de-

fectuoso.

Fugas en los colectores de admision y

escape.

Salida de gases del turbocompresor

con excesiva contrapresion.

17.03 EMBRAGUE

17.03.01 EL EMBRAGUE PATINA
Muelle retorno pedal débil o roto.
Elemento de friccion desgastado.
Elemento de friccion engrasado.
Mecanismos del mando externo dete-

riorados.

17.03.02 EL EMBRAGUE NO DE-
SEMBRAGA

Disco de embrague deteriorado.

Sistema hidrdulico con tomas de aire.

Estrias del cubo disco embrague da-

fiadas.

Plato de presion deteriorado.

Suciedad o materias extrafias en el

embrague.

Cojinete de empuje agarrotado.

compresor, ademas de las anomalias
atencion a las relacionadas a conti-

17.02.03 RUIDOS EN EL TURBO-
COMPRESOR

Cojinetes u otros componentes del
conjunto giratorio, rozan con la car-
casa del turbo.

Engrase deficiente.

Impurezas O carbonilla obstaculi-

zan el giro.

17.02.04 VIBRACIONES EXCESI-
VAS DEL TURBOCOM-
PRESOR

Cojinetes deteriorados.

Alabes de turbina o rodete deterio-

rados.
Admision restringida del aire.

17.03.03 EL EMBRAGUE VA A TI-
RONES

Elemento de fricciéon roto, desgasta-
do o engrasado.

Suspension motor floja o deteriorada.
El cojinete de empuje presiona irre-
gularmente.

Disco de embrague alabeado.

Grupos mecanicos mal alineados.
Juntas de transmisién o grupo re-
ductor del puente posterior con
excesivo juego.

Cubo del disco de embrague flojo o
agarrotado.

Superficies de friccion del plato de
presién o volante motor deterioradas.
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17.03.04 RUIDOS EN EL EM-—
BRAGUE

Muelles de amortiguacién del disco

rotos o sueltos.

Disco de embrague suelto en el cubo.

Cojinete de empuje desgastado,

Cojinete volante motor desgastado 6

seco.

Atasco en mecanismo de desembrague

Piezas desgastadas en el mecanismo
de desembrague,

Mala alineacién entre el embrague
y el cambio de velocidades,

Juego excesivo entre el eje y el cubo
del disco.

17.04 CAMBIO DE VELOCIDADES

17.04.01 CAMBIO DE VELOCIDA-
_ DES RUIDOSO

Falta de lubricante.

Rodamientos o dientes de éngrana-

jes con excesivo desgaste.

Rodamientos, engranajes 6 sincronis-

mos, defectuosos.

Desalineacion entre cambio velocida-

des y embrague.

Horquillas selectoras o piezas desli-

Zantes con excesivo desgaste,

17.04.02 GOLPES AL EMBRAGAR
O DURANTE LOS CAM-
BIOS DE VELOCIDAD
Trinquetes del selector desgastados.
Cubo plato embrague descentrado.
Junta deslizante o universal del arbol
de transmisién descentrada,
Semiejes y engranajes conicos del
:)uente posterior con excesivo desgas-
e.

17.04.03 RUIDOS AL CAMBIAR
DE VELOCIDAD

El embrague no desem braga total-

mente.

Anillos sincronizadores, horquillas se-

If.zctlvas 0 piezas deslizantes con exce-

Sivo desgaste.

Euhei % "
) ncionamiento imperfecto de los
sincronismos.

17.04.04 RETENCION DEFEC-
TUOSA DE LAS VELO-
CIDADES

Desalineacion entre cambio velocida-

des y embrague,

Horquillas selectoras & piezas desli-

zantes con excesivo desgaste.

jAnilIos Yy manguitos dentados con

juego excesivo,

Articulacion del selector incorrecta-

mente ajustada o vibrante.

Desgaste del trinquete del selec-

tor.

17.04.05 PERDIDAS DE ACEITE
Anillos de estanqueidad agrietados y
quebradizos (aceite inadecuado).
Respiradero obstruido,

Juntas deterioradas.

Tapdn vaciado de aceite, flojo.
Retenes drbol de entrada caja veloci-
dades con fugas de aceite.

17.04.06 INTRODUCCION DE VE-
LOCIDADES CON DIFI-
CULTAD

Desembrague incompleto.

;\rticulacién del selector agarrota-

a.

Aceite demasiado frio o de grado in-
correcto.
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17.05 TRANSMISION

17.05.01 TRANSMISION CON RUIDOS Y VIBRACIONES

Engrase insuficiente.
Transmision desalineada 6 desequili-
brada.

17.06. EJE ANTERIOR

Rodamientos de agujas deteriorados.
Tornillos de fijacion flojos.

17.06.01 RUEDAS CON OSCILACIONES,BALANCEOS Y DUREZA DE LA

DIRECCION
Rodamientos desajustados.
Ejes de articulacién y rodamientos
auxiliares, defectuosos.
Tornillos fijacion ballestas flojos.

17.07 PUENTE POSTERIOR

17.07.01 PUENTE POSTERIOR
CON RUIDO ENTRE-
CORTADO

Diferencial 6 cubos reductores fal-

tos de lubricacion.

Planetarios y satélites desgastados.

Rodamientos del diferancial dete-

riorados.

17.07.02 PUENTE POSTERIOR
CON RUIDO CONTINUO

Diferencial o cubos reductores faltos
de lubricacion.

Cubos reductores desajustados.
Engranajes con desgaste excesivo.

17.07.03 BRIDA DE ACOPLA-
MIENTO CON EXCESI-
VA HOLGURA EN VE-
HICULOS SIN CARGA

Par cénico 6 rodamientos deteriora-

dos.

Semiejes con acanalados desgastados.

Rotulas de la direccion con excesi-
VO juego.

Alineacion de ruedas incorrecta.
Engrase insuficiente.

17.07.04 PUENTE POSTERIOR
CON RUIDOS, ROCES O
GOLPETEOS

Abarcones de ballestas flojos.

Diferencial 6 cubos reductores faltos

de lubricacion.

Engranajes o rodamientos deterio-

rados.

Balancines union puentes desajusta-

dos.(solo para vehiculos con puente

tanden).

17.07.05 TERCER DIFERENCIAL
CON BLOQUEO DEFEC-
TUOSO (SOLO VEHICU-
10S CON PUENTE TAN-
DEN)

Circuito neumatico con fugas de

aire. =

Electrovalvula deteriorada.

Muelle recuperacion del embolo

deteriorado.

Horquilla 6 mecanismo de mando

con desgaste excesivo.
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17.08 RUEDAS 'Y NEUMATICOS

17.08.01 NEUMATICOSCONDES-
GASTE EXCESIVO

Neumaticos con presion inadecuada.
Ruedas anteriores desalineadas.

17.08.02 NEUMATICOS CON DES-
GASTE DESIGUAL

Neumadticos con presiéon inadecuada.
Bastidor torcido o desalineado.

Eje o puente desalineado respecto al
bastidor.

Ruedas anteriores desalineadas.

17.08.03 NEUMATICOS CON DES-
GASTE IRREGULAR

Mala alineacién entre los ejes del ve-
hiculo.

Neumdticos con presién inadecuada.
Rueda anterior desequilibrada.
Frenos agarrotados.

Tambores de freno ovalados,
Desproporcién en la frenada entre
ejes.

17.09 DIRECCION

17.09.01 LA DIRECION NO FUN-
CIONA

Nivel del depésito incorrecto,

Filtro o depésito obstruido.

Bomba de presién deteriorada.
Circuito hidrdulico con bolsas de
aire.

Correas de accionamiento bomba de
presién flojas o rotas.

Vélvula de distribucién deterio-
rada.

17.08.04 HUELLAS DE RUEDA

NO PARALELAS
Bastidor torcido o desalineado.
Fijaciéon travesafios, floja.

17.08.05 BANDAS DE RODA-
MIENTO DE LOS NEU-
MATICOS CON DESGAS-
TEIRREGULAR

Sobrecalentamientos de los neuma-

ticos.

Paralelismo defectuoso,

Angulos de caida o avance defectuo-

sOs.

Holgura en las articulaciones de las

ruedas delanteras.

Eje deformado.

Cojinetes desgastados.

17.08.06 VIBRACIONES O RUI-
DOS CON VEHICULO
EN MARCHA

Fijacion ruedas floja.

Ruedas desequilibradas.

Ruedas desalineadas,

Bastidor torcido.

17.09.02 ACCIONAMIENTO DU-
RO EN UN SENTIDO

Lado superior o inferior del émbolo

sin presiéon de aceite.

Viélvula de distribucion defectuosa

o inoperante.

17.09.03 ACCIONAMIENTO CON
GIRO MUERTO EXCESI-
VO

Cuerpo direccién o soporte, flojos.

Dentado del eje y émbolo con exce-

sivo juego.
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17.09.04 ACCIONAMIENTO EN-
DURECIDO INTERMI-
TENTEMENTE O DURO
AL REALIZAR GIROS
RAPIDOS

Bomba o valvula distribucion defec-
tuosa.

Correas de accionamiento bomba
presion, flojas.

Nivel de deposito aceite incorrecto.
Lubricante sucio.

17.09.05 DIRECCION CON RUI-
DOS, TURBULENCIAS O
VIBRACIONES

Lubricante inadecuado o nivel inco-

rrecto.

Bomba o filtro de aceite, sucios.

17.10 FRENOS

17.10.01 TESTIGOS DECONTROL
ENCENDIDOS DURAN-
TE LA MARCHA

Presi6n de aire insuficiente o nula.

Manocontacto deteriorado.

17.10.02 PRESION MAXIMAINAL-
CANZABLEO ALCANZA-
BLE LENTAMENTE
Depésitos con presion insuficiente y
compresorexpulsanso aire al exterior.
Regulador con fugas de aire, compre-
sor parado y depositos llenos.
Regulador accionacompresoren vacio
y depodsitos de aire sin alcanzar la
presion maxima.
Circuito neumatico con fugas de aire.

17.10.03 FRENADO REDUCIDO,
NULO O DESUNIFORME
EN LAS RUEDAS

Presion de aire insuficiente.

Ajuste de frenos incorrecto.

Mecanismos de mando agarrotados.

Forros de freno engrasados.

Neumaticos deteriorados.

Neumaticos con presién de inflado

inadecuada.

17.09.06 LA DIRECCION NO RE-
TORNA CORRECTAMEN-
TE O EL VEHICULO NO
SE DIRIGE EN MARCHA
RECTAHACIADELANTE

Eje anterior con lubricacion insufi-
ciente.

Neumaticos con presion inadecuada.
Mecanismos de la direccién o vélvula
de distribucién deteriorados.
Convergencia incorrecta de las ruedas.
Nivel de depodsito incorrecto.
Direcciéon o rodamientos de las rue-
das con juego excesivo.

Circuito hidraulicocon bolsas de aire.

17.10.04 FRENO DE SERVICIO
INOPERANTE O FRE -
NOS NO AFLOJADOS AL
ALIMENTAR LASCAMA-
RAS A SU PRESION
NORMAL
Circuito neumatico con fugasde aire.
Presion de aire insuficiente.
Mecanismos de mando desajustados.
Camaras de freno deterioradas.
Mordazas articuladas con dificultad.
Ajuste de frenos incorrecto.

17.10.05 FRENO DE ESTACIONA-
MIENTO INOPERANTE

Camaras con tornillos desblogueo flo-

jos.

Camaras con muelles de presién rotos.

Circuito neumatico deteriorado.

Mecanismos de mando desajustados.

*17.10.06 ANOMALIAS EN EL CIR-

CUITO EQUIPADO CON
ANTICONGELADOR
Frenado reducido o nulo con tempe-
raturas inferiores a 0° C, por falta de
nivel de etanol. ’
Mando del anticongelador en posicién
incorrecta.

"

| .-' - | ;
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17.11 SUSPENSION
17.11.01 SUSPENSION RUIDOSA

Abarcones flojos.

Articulaciones deterioradas.

Hojas de ballestas rotas.

Sujeciéon hojas de ballesta, floja 6
rota.

Amortiguadores con juego excesivo.
Barras estabilizadoras con juego exce-
sivo.

Topes eldsticos deteriorados.
Ballestas insuficientemente lubrica-
das.

17.12 CABINA
17.12.01 CABINA RUIDOSA

Bisagras y cierres con juego exce-
sivo.

Suspension en mal estado.

17.12.02 LA CABINA NO SE LE-
VANTA CUANDO SE AC-
CIONA LA BOMBA

Fugas en el circuito de abatimiento.
La bomba no entrega Iiquido.

La bomba no consigue presion.
Bomba hidraulica esponjosa.

El cilindro no sale.

El cilindro resbala.

- Vélvula de mando agarrotada.

Vélvula de mando en posicién in-
correcta.

Nivel de aceite incorrecto.

17.11.02 SUSPENSION CON EXCE-
SIVOS REBOTES

Amortiguadores deteriorados.
Neumadticos con presion excesiva.

17.12.03 LA CABINA NOVUELVE
DE LA POSICION COM-
PLETAMENTE ABATIDA
CUANDO SE ACCIONA
LA BOMBA

Pérdidas de aceite en el circuito.

Cilindro errbneamente conectado a la

bomba.

La bomba no entrega liquido.

La bomba no consigue presion.

Bomba hidraulica esponjosa.

El cilindro no vuelve.

El cilindro resbala.

17.12.04 LA CABINA CAE DEMA-
SIADO RAPIDAMENTE
EN LA ZONA CENTRAL
AL ABATIRLA

Pérdidas de aceite en el circuito.

Circuito de abatimiento con tomas

de aire.

Bomba hidraulica deteriorada.

Cilindro deteriorado.
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17.13 INSTALACION ELECTRICA

17.13.01 MOTOR DE ARRANQUE
GIRA INTERMITENTE-
MENTE O NO GIRA

Baterias descargadas o deterioradas.

Llave de contacto y arranque defec-

tuosa.

Motor de arranque deteriorado.

Baterfas o motor de arranque con

bornes 6xidados o sueltos.

Escobillas con excesiva suciedad o

sueltas.

17.13.02 ARRANQUE EN FRIO
INOPERANTE O DEFEC-
TUOSO

Fusible deteriorado.
Conexiones interrumpidas.
Elementos del circuito defectuosos.

17.13.03 TESTIGO DE CONTROL
CARGA ALTERNADOR
APAGADO CON EL MO-
TOR PARADO

Lampara deteriorada o instalacién
defectuosa.
Baterias descargadas o deterioradas.

17.13.04 TESTIGO DE CONTROL
CARGA ALTERNADOR
ENCENDIDO EN MAR-
CHA NORMAL

Correas de accionamiento flojas o

rotas.

Alternador o regulador defectuoso.

Escobillas con excesiva suciedad.

Escobillas con excesivo desgaste.
Conexién cambiada en regulador o
alternador.

Conexiones sueltas o interrumpidas.

17.13.05 BOCINAS EN TONO BA-
JO O INOPERANTES

Instalacion defectuosa.

Pulsador de mando o relé bocinas
deteriorados.

Bocinas deterioradas.

Baterias deterioradas o descargadas.
Tornillo regulaciéon desajustado.
Presion insuficiente (BOCINA NEU-
MATICA).

17.13.06 LIMPIAPARABRISAS
INOPERANTES O CON
EXCESIVA RUMOROSI-
DAD

Conexiones interrumpidas.

Motor o articulaciones insuficiente-
mente engrasadas.

Motor o articulaciones deterioradas.
Escobillas defectuosas o deterioradas.

17.13.07 ESCOBILLAS LIMPIAPA-
'RABRISAS CON POSI-
CION DE PARO INCO-
RRECTA

Manivela de mando motor mal posi-
cionada.

Conexion o contacto a masa inte-
rrumpido.

Ldmina de muelle deformada.

N
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18 CARACTERISTICAS GENERALES

18.01 DATOS TECNICOS

18.01.01 MOTOR. DATOS BASICOS

Ciclo ....ZBh @ - -:::-::::«vo:soisamun Diesel, 4 tiempos

Sistema de inyeccién . . . . . ... ... ... Directo

Orden de inyeccién . . . ... ... .. ... ......... 1-5-3-6-2-4

Presi6én minima de inyeccién . .. .. ........... 230*8 par

Nudmero de cilindros . . . . .. ... ............. 6, en linea

@ eigoPdel cilindro . ... .. ... .00 e 130 mm

Carreradel émbolo ... .. .. ................ 150. mm

Cilindradatotal .. ... .................... 11,94 |

Relacién de compresién . . . . . ... ... ... ... ... 14,5 : 1

Potencia fiscal (Espafia) . ... ................ 45 CV

BDisposicion VAIVUIES . & sooww s = s & mmms ¢ & 5 5 smm s En culata, 4 por cilindro

Juego de vélvulas (motoren frio) . ... .......... 0,5 mm

BBTRIgeracion: o« : o v 5 8 55 @ £ 6 5 5 s wom o 5o o amrme Por circulacién forzada

Termostatos . . . . . . i v v it e e e e e 2, de material dilatable

Temperatura 6ptima . . .. .. .. .u v 75a88°C

Lubricacion . . .. .. .. ... .. Por circulacién forzada

Presién minima de lubricacién a temperatura éptima del motor :

Reégimen maxXimo . . .. cwms o5 i5: 5986556 8 mme 5 bar
Régimenralenti . .. ... ... ... .. ... ......... 2,5 bar

18.01.02 MOTOR. DATOS ESPECIFICOS

1331 - 1431 1434
Alimentacién . .. ... ... Turboalimentado Turborefrigerado
Régimen ralenti .. ... .. 550 r.min 500 r.min
Régimen maximo . ... .. 2100 r.min 2100 r.min

Potencia méx. (1SO 2534). 228 kW a 2100 r.min 250 kW a 2100 r.min
Par méximo .. ... ... .. 1180 Nm a 1300 r.min 1344 Nm a 1400 r.min
Consumo especifico. . . . . 208 g/kWh a 1700 r.min  ceeeeeees

Comienzo inyecci6n. . . . . 26° antes del P.M.S. 24 ° antes del P.M.S.

18.01.03 EMBRAGUE

Descripcién Monodisco PULL(1) Monodisco PUSH (1)

Material friccién . . ... ... Orgéanico Orgénico
Digmetro exterior . ... ... 430 mm 420 mm
Superficie friccion . .. ... 992 cm? 1005 cm?

Accionamiento . . ... .. ..

: Hidroneumiatico
1) Montaje alternativo.

Hidroneumatico
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18.01.04 CAMBIO DE VELOCIDADES

ZF 16S - 130
Sincronizado, compacto, horizontal
16 adelantey 2 atras

Cambio de velocidades . . . . . . . ...
DesCripCiOn . . . . o v oo v o e e
Numero de velocidades . . . . .. ... .-

4 vel (C) .. 3,43 7 vel (C) . 1,18
4 vel (L) .. 2,92 7 vel (L) . 1,00
5vel (C) .. 2,48 8 vel (C) . 0,84
5vel (L) .. 2,11 8 vel (L) . 0,72
6vel (C) .. 1,72 M. atras(C).10,15
6 vel (L) .. 1,46 M. atrds (L). 8,64

1vel (C) . 10,14
1vel (L) .. 8,63
2 vel (C) .. 7,01
2 vel (L) .. 5,96
3vel (C) .. 4,79
3vel (L) .. 4,07

Relaciones :

(C) Velocidad corta. (L) Velocidad larga.

FULLER RTXF 11613B
Semi—mecénico,compacto,horizontal
13 adelante y 2 atrés

Cambio de velocidades . . . . ..« .«
DesSCripCiOn . . v v v v v o v oo
NGmero de velocidades . .. . .... ...

5vel (AC) . 2,12 7 vel (AL) . 1,00
5vel (AL) . 1,83 8 vel (AC) . 0,86
6 vel (AC) . 1,568 8 vel (AL).0,74
6 vel (AL) . 1,36 M. atrés (B) . 9,77
7 vel (AC) . 1,16 M. atras(AL).2,89

SCvel.... 9,34
1vel (B) .. 6,19
2vel (B) .. 4,69
3vel (B) .. 3,38
4 vel (B) .. 2,51

Relaciones :

(B) Velocidad baja. (AC) Velocidad alta corta. (AL) Velocidad alta larga.
Cambio de velocidades . . . . . . . ... FULLER RTXF 11609A
DesCripCiOn . . . o v v v v v oo Semi-mecanico,compacto,horizontal

Numero de velocidades . . .. .. ... .- 9 adelante y 2 atrés

Relaciones :

Scvel ... 9,41
1vel (C) . 6,23
1vel (L) . 4,62

M. atras(C) 9,83
M. atras(L) 2,89

2 vel (C) . 3,40 3vel (L) . 1,36
2 vel (L) . 2,63 4 vel (C) . 1,00
3vel (C) . 1,83 4 vel (L) . 0,74

(C) Velocidad corta. (L) Velocidad larga.

18.01.05 EJE ANTERIOR

DESCrIPCION o o o vv e vm e Rigido, seccion doble T
Angulo de caida . . ... ... .- 1,5 Angulo de avance . .......- - 2.2
Angulo de salida . . . .. .. .. 6 ° Convergencia . . . . .. .. 0a2 mm
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18.01.06 PUENTE POSTERIOR
Descripcién

Reducciones
Serie

Opcional

Opcional

18.01.07 RUEDAS Y NEUMATICOS

Montajeserie . . . .. .. ..........

Dimensiones (pulg.) . . ... ... ........
Neumatico

Montaje opcional

Dimensiones (pulg.)

Neumatico

Presiones de inflado con vehiculo a plena carga :

Neumatico
MICHELIN XZA ... ....
FIRESTONE HPT -2000 . .
MICHELIN XZT
MICHELIN XZzZz

Dimensiones
315/80R -22,5
315/80R -22,5
315/80R -22,5

....... 12,00R - 20
FIRESTONE T-1000. . ... 12,00R - 20
MICHELIN XZY ' ....... 12,00R - 20
FIRESTONE UT-2000 . .. 12,00R - 20

18.01.08 DIRECCION

Descripcién
Referencia

........... Simple, con reductor ruedas y diferencial normal

1331 1431 - 1434
5,05 4,78
5,67 5,42
------- 5,81

Ruedas disco drop center
9,00-225
315/80R -22,5

Llantas artilleria

8,00 - 20
12,00R - 20

1331 1431-1434
8,25 bar 8,00 bar
8,00 bar 8,25 bar
8,00 bar 8,00 bar
8,50 bar 8,50 bar
8,50 bar 8,50 bar
8,50 bar
8,50 bar

1331-1431-1434
. Servohidraulica
. Bendibérica
. 500 mm
. 21 1
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18.01.09 FRENOS

Con mando por aire comprimido mediante dos
circuitos totalmente independientes.

Por actuador de muelle y circuito neumatico inde-
pendiente actuando sobre las ruedas motrices.

Por cierre del escape y accionado por una valvula
situada en el piso cabina.

Su accion de frenado es generada por corrientes
parasitarias sobre el ralentizador montado en la

Freno de servicio :
Freno de estacionamiento :
Freno motor :

Freno eléctrico (opcional):

transmision.

Cémaras de freno : ANLEriores . . - « « o o s o c o v o v oo 24 pulg?
POSEEIICTES o v v o e v a e e e e e o 30 pulg?
Eje supletorio 1431-1434 .. .. ... 20 pulg.?
1331 1431-1434
Ancho forro anterior . . . . . .« .« .« -t 160 mm 200 mm
Ancho forro posterior . .. .. ... ... 200 mm 200 mm
Ancho forro eje supletorio . . .. ...... T 200 mm
Superficie frenado total . .. ........- 6 980 cm? 10 132 cm?
Presién de aire : Conexion de regulador automético . .. ... 6,56 £0,4 bar
7,3 £0,2 bar

Desconexi6én regulador automatico . . ... .

Presién minima de seguridad . . ... ... .. 4,85 % 0,3 bar

18.01.10 SUSPENSION

Ballesta, amortiguadory barra estabilizadora

ARLEFIOT i s 4 5 wwwm o n s 2 5 5 FH
Posterior : 1331 . .. .. .. .. ... Ballesta y ballestin
1431-1434 .. ... .. Ballesta

18.01.11 BASTIDOR

DeSCripCiOn . . . v v v v v v v o v o v o e e Largueros rectos y anchura constante.
ANChUra bastidor . . v« v v oo v v v om o e e e e 864 mm
Dimensiones [arguero . . . .« cwe s s oo n s e e e 300-76-8 mm
REFUBTZOS .+ « v oo e s o v s s mawnneenasoes -« QR 2(76-12) mm

18.01.12 CABINA

Avanzada con abatimiento hidraulico

DesCripCion . . ..o v v v v oo oo e

' a 70° por medio de cilindro de doble
efecto, toma de aire vertical.

Aislamiento . . . . . . oo oo e Térmico, aclstico.

Calandira) : : s v mmwmw 5 = o W v 8 2 58 Abatible.

Limpiaparabrisas . . ... ... ... 3 brazos, 2 velocidades.

Ventilacion: .. . . . « cwwmio o o o wimwime 2 electroventiladores, 2 velocidades.

= (] [

]
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18.01.13 INSTALACION ELECTRICA

Tension .. .. .. ... .... 24 V 1

PP S 24 B¥terias . ......... 2de 12 V
Motor de arranque . .. ... 54 kW Fusibles . .. 1483 :h

Alumbrado (Tipo y caracteristicas de las lamparas) :

Faro principal (carretera y cruce) . ... .... H-4

..... 24V x 75/70 W
Faroantiniebla............:::::: ---- 5123 ..... B
Luzposicibn....................::.R19/.5 ....... 2oy x o
Luz direccién anterior . . . .. ... ... ... .. P25 ... Py 2
Luz direccién lateral .. ... ........... .. cit........ St B
Luz g&libo « . oo c1.. .. e o
Luzestribo......................::C11 -------- i o
Luz central cabina(cabina lujo) . ... ... ... . P 25-% ....... Z:V o w
(cabina standard) ... .. ... Koo S 01
Luces orientables . ... ........ .. .. .. .. W .1 0/5 ....... 2oy x o
Luz litera (s6lo en cabinas con literas) ... ... cCt..... .. = Al
Luces testigos de control . .. ... ... .. .... w 5/2. ....... T Do
Luces instrumentos . . . .. ............ . w103 ... ... S 3w
IL_uzencendedor....................:T8/4 ...... Z:\\;x jxvv
UZSTOP « o ov oo P28 "
IEuz direccién posterior . .. ... ' E;:: ...... 52\\; " S: w
uzposici6n . ............... .. ... . ®mia9/10 | "
Luz marcha strés |- 1L 11111l B0 24V X 21 W
Luz antiniebla posterior . . . ... ... .. e P25 ... .. Siv % e
Faro 52 rueda (s6lo en vehiculos tractores) . . . ... ... . g::// " 5(1) VV‘\;
............. X
18.01.14 AVITUALLAMIENTO (valores aproximados)
Circuito lubricacién motor . . . . .
Circuito refrigeracién motor . . . ... . . .. ... . ot i
Circuito hidraulico del embrague . ...................... i
Cambio velocidades ZF 16S-130 . ... ... . . .. . .~~~ e
Cambio velocidades Fuller RTXF 11613.8 .................. % 1
Cambio velocidades Fuller RTXF 11609A . ... ... .. T 5 1
Puente posterior 1331 . . ... ... ... ... .. . .. oot oy
s posterion 1431 = aagg | T A RERE S 19 1
Circuito servodireccién . . . e vt
Depésito combustible (Serie) . . ....................... o
D.epésito combustible (Opcional) . . . ... . . ... T oo
C!rCUito e A R LS LIS LULEPRRT 560 |
2|rc.uito hidrdulico abatimiento cab.in.a‘ ..................... it
nticongelador frenos ... ........ ... ... it 1
..................... 0,2 1
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18.02 PRESTACIONES

A continuacién se le detallan las velocidades méximas (en km/h)
plena carga, en relacién con el cambio de veloci-

culo. El cambio de

méximas superables (en % ) a

dades, reduccién y neumadticos de serie que monte su veh
ara las prestaciones aqui contempladas.

los neumaticos apenas alter

PTC = Peso total en carga del vehiculo.

y las pendientes

CAMBIO VELOCIDADES ZF
MOdElOS . « o v oo o v s s s o s n o 1331 1431 1434
NEeUMALICOS . . o v v e e v mem e 315/80R - 22,5
Red. 5,05 Red. 4,78 Red. 4,78
Velocidad méaxima . .. .. ... 114 120 120
Pendiente maxima (PTC) ... ... 36,3 23,3 25,8
Red. 5,67 Red. 5,42 Red. 5,42
Velocidad méxima . .. .. ...« 101 106 106
Pendiente méaxima (PTC) . ... .. 41,7 26,8 29,8
Red. 5,81 Red. 5,81
Velocidad maxima . .. ... .-~ 99 99
Pendiente maxima (PTC) ... ... 29,0 32,3
CAMBIOS FULLER 9 VEL. Y 13 VEL.
MOdEIOS .+ v v v v e eeme e 1331 1431 1434
NEUMALICOS . o v v v v v v oo mns 315/80R - 22,5
Red. 5,05 Red. 4,78 Red. 4,78
Velocidad méxima . .. .. ... 11 117 117
Pendiente maxima (PTC) . ... .. 32,9 21,1 23,6
Red. 5,67 Red. 5,42 Red. 5,42
Velocidad maxima . .. .. ... .. 98 103 103
Pendiente maxima (PTC) ... ... 37,8 24 .4 21,2
Red. 5,81 Red. 5,81
Velocidad méaxima . .. .. ... .- 96 96
Pendiente maxima (PTC) .. ... .. 26,4 29,4

1
1
]
1
=
.
i
1
]

m Teonica | TT0TORH ]
—_— | 1
Comercial 33:;;'1.520 —

CABINA
x Fo0T20_] 307292 |
T Ejo ant con cabina larga Corta
. erior | 8340 740
2 Eje anterior —— 4 3100 2990
| Puenteposienor 1 3199 | 2o |
[ PTC Nominal coaige =101 21%0

PTC Técnico (Hom:
o oloj
1 Eje anterior mologacién)
2 Eje anterior
Puente posterior

VEHICULO Técnica |- 1331.01.020
1 133101520
Comercial A
1331
CABINA 307290
__PV ] Extralarga
T D S 7
2 —_— 7* 800

Cv._ [ Maxima —
X Masima
NE _ Descargado
= Cargado
Ny | Descargado ——
— c —_—
N e —
NP T == — -
B | Descagag
. Cargado =——
8P _Descargado

| Cargado

B

| Descargado

— Cargado _—
__Descargado

| Cargado

Minima

CG -
:CB‘J,7C313160 -
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18.03 PESOS Y DIMENSIONES
18.03.01 PESOS SOBRE EJES (kg)
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18.03.01 PESOSSOBREEJES (kg)............oova..... 1431 18.03.01 PESOSSOBREEJES (kg) ....................... 1434

I -
VEHICULO Técnica | 1431.01.020 ] —— - T
Comercial | 1434

-
.
CABINA CABINA
lor con cabina Autobastidor con cabina -
Tl aniador - 2l antericn
2 : i 2 Eje anterior
- :n;e::‘e‘:oi's;‘gonr% 1 Puente posterior
9 Eje autogiratorio
PTC Nominal (c6digo i PTC :omlnal (codigo)
PTC Técnico (+ - -

1 Eje anterior
__2Eje anterior
Puente posterior
Eje autogiratorio

18.03.02 DIMENSIONES GENERALES (mm,®).............. 1431

___1Eje anterior
2 Eje anterior

- Puente posterior B
Eje autogiratorio

18.03.02 DIMENSIONES GENERALES (mm,°).............. 1434

2900 CD CL 120 max

= CA cp : 2500 -
ﬂ CG | 2450

2900 co cL 120 max
0</ ch—l = cG = i 22455?
S [

- ] 1
| | 1 A | |
x| » A |
) A ) “ /4‘5" i
= ~ | s
9 —— T
[ o ! [ e l =l
a ; g h # ’ al
- ™ 7 %— —\- —@ @
| _4 2 |3 . NA 1 ! ol | B
|ve LP | [_va vP ' 1475 L 1685 l PV [ 1600 J; e | VA
vS M : v Lv wd 1
XV cv | - - XV oV |
Lx | Lx )
i
3
1431.01.020 1434.00.020
- 101020 Té _ 1434.00.02
VEHICULO Tecnica 143101520 | VEHICULO il | 1434.00.520
rcial 1431 Comercial 1434
307290 307292 - r 307290 * 307292
CABINA Extralarga | Corta__| CABINA Extralarga Corta
PV | = PV | 4 80C
[ pp & | PP | N 1 60C |
LP | [ 97
Lv LV - 10 53¢
| cv Maxima cv Maxima 10 740 10 835
LX Maxima o X Maxima . 10 860 10 955
NE | Descargado ¢ N | D g B 578 | 580
‘ _Cargado Cargado 510
WY [3} 1439 [ 1441 | NY De: 1439 1441
| Cargado 1371 1] | _Cargado 137 -
NA 73 NA 7.
| NP ) 49 NP l 4
NS - 432 | Ns | ) 3. )
BA Descargado - B 1152 | 1154 | = #A | O 1152 | 1154
Cargado 1084 - i Cargado 1084 ]
gp | Descargado - 1187 B B8P __ Descarg: 1187
| cargado 1108 ' | Cargado 1108 |
sp | 57 - sp | 7
GA | 265 GA | ) 265
GP -~ B % | ap | 46
DC_ | 691 | 246 | | oc | ] 691 | 246 |
W D gado _ 3312 11 " = v D 3312 | 111
Cargado 3244 041 | -y Cargado 3244 | 041
Ax D 4045 637 £ A% Descarg 4045 | 637
Cargado 3977 3568 | Cargado 397 568
Maxima 205 — Maxima
VA~ Minima 2038 NA Minima
Maxima 1842 Maxima
e Minima .. . Minima
| Maxima -~ | 07. #3 [ Maxima
v Minima 059 b | b Minima
Maxima 500 Maxima
| XV [ Minima . 471 v Minima
cG Cargado 1410 L 1555 | cG Cargado
| co . | 885 500 ) -
CL | Maxima 8 380 { 8860 CL | Maxima
CA ) 5 600 5985 CA | B
cP Maxima 2780 | 2875 CP__ | Maxima
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] Los numeros, ietras o simbolos identificativos relacionados en el

texto que no @parezcan en los esquemas, le indicarén la carencia
de ellos en su Vehiculo,
|

A MARCHA NORMAL DEL VEHICULO.
B FRENO DE SERVICIO - FRENO REMOLQUE.
C FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

Toma para bocina neumatica.

Toma para freno motor.

Toma para mando embrague.

Tomé para mando cambio velocidades.
Electrovélvula para cambio velocidades FULLER.
Empalme para toma de presion.

Elemento opcional.

| ’ ;
Elemento opcional (sustituye a la vavula 16).

@®Qzommo

Compresor.

Regulador automatico de aire.
Depé6sito 12 1.

Valvula proteccion cuadruple.
Mando para freno estacionamiento.
Viélvula de descarga rapida.
Depésito frenos anteriores 40 |.
Depésito frenos posteriores 40 |.
Valvula de accionamiento.

10 Camaras de freno anteriores.

11  Cémaras de freno posteriores.
12 Distribuidor de 5 tomas.

13 Vaélvula de inflar neumaticos.
14 Distribuidor de 8 tomas.

15 Vdlvula de purga.

16 Vaélvula de aplicacion.

17  Anticongelador.

18 Valvula reguladora de frenado.
19 Valvula de remolque y rotura.
20 Vélvyla para mando remolque.
21 Vélvuyla de 2 vias.

22 Llave de paso aire a remolque.
23 Llave de paso aire a dep@sito.
24  Valyu|a de rebose.

25 Camayas eje supletorio.

26 Empalme rdpido para remolque.

OCONOOOPA,WN =

©
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Los numeros, letras o simbolos identificativos relacionados en el
@ = texto que no aparezcan en los esquemas, le indicaran la carencia

E fjj ~- ®. Eﬁfi L?:v de ellos en su vehiculo.
e _

® **il
o_® || [E{lﬁﬁjﬂm%f

© I I S N G16
®

A MARCHA NORMAL DEL VEHICULO.
B FRENO DE SERVICIO - FRENO REMOLQUE.
C FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

® rﬂ
— E \

Toma para bocina neumética.

Toma para freno motor.

Toma para mando embrague.

Toma para mando cambio velocidades.
Electrovélvula para cambio velocidades FULLER.
Empalme para toma de presion.

Elemento opcional.

Elemento opcional (sustituye a la vavula 16).

® =

@@z oMo

Compresor.

Regulador automatico de aire.
Deposito 12 1.

Vilvula proteccion cuadruple.
Mando para freno estacionamiento.
Vélvula de descarga rapida.
Deposito frenos anteriores 40 |.
Deposito frenos posteriores 40 |.
Vélvula de accionamiento.

10 Cémaras de freno anteriores.

11 Cémaras de freno posteriores.
12 Distribuidor de 5 tomas.

13 Valvula de inflar neuméticos.

e.
=

B)

OONOOOODLWN =

@ | —¢ 14 Distribuidor de 8 tomas.
— @, 15 Vaélvula de purga.
- ] ) ! | ‘ [ 16 Valvula de aplicacion.

| 18 Valvula reguladora de frenado.

19  Vaélvula de remolque y rotura.

_{
@ 1 @ @ 20 Valvula para mando remolque.
S = W u 21 Vdlvula de 2 vias.
® || 22 Llave de paso aire a remolque.

- 23 Llave de paso aire a dep6sito.
] C e 1 24 Valvula de rebose.

25 Cémaras eje supletorio.
26 Empalme rapido para remolque.

\»ﬂ] 17  Anticongelador.
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18.05 ESQUEMA DE LA INSTALACION ELECTRICA

Para una mejor representacién grafica del sistema eléctrico, se ha dividido
éste en dos partes fundamentales : Esquema eléctrico de la cabina y esquema
eléctrico sobre el bastidor.

Para una mejor interpretacién de estos esquemas, le aconsejamos que preste
mucha atencién a las siguientes indicaciones :

Signos descriptivos : Estdn constituidos por todos los elementos eléctricos que
componen el circuito, dividiéndose en :

SALPICADERO, representado por letras maydsculas.

TESTIGOS LUMINOSOS DE CONTROL, representados por letras minudsculas.
COMPONENTES DEL VEHICULO, representados por ndmeros grandes
insertados en circulos.

Signos identificativos : Constituidos por todos los cables y conexiones eléctricas
que forman el circuito y representados por nlimeros pequefios (dos tamafios).

Claves complementarias: Le indicaran los distintos montajes de elementos
descriptivos y complementarios en nuestra gama de camiones :

(1) Montaje en vehiculos que montan puente tanden o eje auxiliar (auto-
giratorio).

(2) Montaje en vehiculos remolcadores.

(3) Montaje en vehiculos tractores,

(5) Montaje en vehiculos equipados con arranque en frio electromagnetico.
(6) Montaje en vehiculos que montan cambio de velocidades FULLER.,
(7) Montaje en vehiculos que montan cambio de velocidades
(ZF s6 - 90 + GV).
(10)

Montaje en vehiculos que montan cambio de velocidades con reductor.

SIGNOS DESCRIPTIVOS DEL SALPICADERO

Cuentarrevoluciones.
Indicador multiple.
Horametro.
Tacégrafo.

Pulsador nivel agua y frenos.
Pulsador espejos calefactados.
Interruptor luces cabina.
Interruptor warning.
Conmutador calefactor.
Interruptor luces antiniebla.
Interruptor luces posicién.

Pulsador elevalunas derecho.
Pulsador elevalunas izquierdo.
Interruptor antideslizante.

GIEHEm O O @ >

Z2 I A« — I
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SIGNOS DESCRIPTIVOS DE LOS TESTIGOS LUMINOSOS DE CONTROL

STQ +~® 00 g o

Anclaje cabina.

Filtro de aire.

Freno de estacionamiento.
Carga alternador.

Presién aceite.
Temperatura agua.
Warning.

Luces posicion.

T O3 3 —x+— .

Intermitente.

Luz carretera.
Antiniebla posterior.
Nivel radiador.
Cambio de velocidades.
Freno eléctrico.
Antideslizante.
Intermitente remolque.

SIGNOS DESCRIPTIVOS DE LOS COMPONENTES DE LA CABINA

1

2

Conector
derecho.
Faro principal derecho.

6 vias mazo lateral

3 Espejo térmico derecho.

4

©O© oo~NO” ;M

10
11
12
13
16

Piloto delantero derecho luces
posicién e intermitencias.

Faro antiniebla derecho.

Luz estribo derecho.

Bomba lavaparabrisas.

Faro antiniebla izquierdo.

Piloto delantero izquierdo luces
posicién e intermitencias.

Faro principal izquierdo.

Espejo térmico izquierdo.

Luz estribo izquierdo.

Bocinas.

Motor elevalunas.

Mazo lateral derecho :

33
34
35
36

Intermitente lateral derecho.
Faro gédlibo derecho.
Pulsador puerta derecha.
Pulsador anclaje cabina.

Mazo lateral izquierdo :

40
41
42
43
44
45

Intermitente lateral izquierdo.
Faro gélibo izquierdo.

Placa luminosa exceso de peso.
Luz central interior cabina.

Luz litera superior (8).

Luz litera inferior (8).

19
20
21
22
23

24
25
26

28
29
30
31

86

38
39

46
47

48
49
50

Llave contacto.

Motor limpiaparabrisas.
Encendedor.

Calefactor.

Zumbador presién aceite tempe-
ratura agua.

Manocontacto freno estacionam.
Generador sefial tacégrafo.
Conectores 6 y 8 vias conjunto
mando luces (comodo).

Relé temporizador limpiaparabri-
sas.

Relé intermitencias.

Conector 8 vias mazo lateral izq.
Conector 24 vias para
bastidor.

Caja base relés y fusibles.

lineas

Faro 52 rueda.

Conector 6 vias a mazo principal
cabina.

Pulsador puerta izquierda.

Luces orientables interior cabina
(9).

Radio cassette.

Altavoces.

Conector 8 viasa principal cabina.

i

B B L Gl ey
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SIGNOS DESCRIPTIVOS DE LOS COMPONENTES DEL BASTIDOR

51 Conector 8 vias para lineas cabina.
52 Conector 24 vias para lineas cabi-

na.
53 Avisador para filtro de aire.
54 Alternador.

55 Toma W en alternador paracuen-

tarrevoluciones.

56 Sonda nivel agua en radiador.

57 Captador de temperatura.

58 Termocontacto temperatura agua.
59 Electroiman bomba de inyeccion

(5).

60 Interruptor pedal embrague freno

de inercia.

61 Contactor interruptor arranque.

62 Motor de arranque.

63 Interruptor neumético freno re-

molque.

64 Interruptor bloqueo 12 velocidad

(7).

65 Electrovélvula de bloqueo 12 ve-

locidad (7).

66 Electrovalvula para freno de iner-

cia (6).

67 Interruptorarranque motor sobre

bastidor.
68 Captador presion aceite.

SIGNOS IDENTIFICATIVOS

69
70
71
72

73
74

75
76

77
78
79
80
81

82

83

84
85

Baterfas.
Caja de conexiones delantera.
Fusibles aéreos.

Interruptor parareductor cambio
velocidades (10).

Interruptor punto muerto C.V.
Interruptor punto muerto C.V.
(6). .
Interruptor marcha atras.
Interruptor neumaético frenos pos-
teriores (luces stop).

Flotador de combustible.
Desconectador general baterias.
Caja de conexiones trasera.
Electrovalvula (2)(3).

Conjunto pilotos posteriores de-
rechos. ) .
Conjunto pilotos posteriores iz-
quierdos.

Enchufeeléctrico Tipo 24S (luces
antiniebla y marcha atras)(2)(3).
Enchufeeléctrico Tipo 12N(2)(3).
Enchufe eléctrico Tipo 24N.
(montaje opcional respecto al
n® 84) (2)(3).

’
En esta relacion, la primera columna le indica el signo del cable o co exién
la s unda el lor rcer u C n en llllh2 cuart a denomina

eg el co v la tercera su seccio e y la al cion

de dicho signo identificativo.

Abreviaturas en la denominacion del color :

Am Amarillo. M
A Azul. N
B Blanco. Na
G Gris. R

Marrén. Rs Rosa.
Negro. \% Verde.
Naranja. Vi Violeta.
Rojo.

En el esquema eléctrico de la cabina, encontrard alguna de estas abre\{latudrzz
insertadas en un paréntesis, indicandole el color de los corlectofres_bs;::a
en el tablero de instrumentos y en la caja base central de relés y fusi s



Vehiculos PEGASO

Caracteristicas generales Cap. 18 Pag. 12

9-2
10-1
1
11-1
12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
13
13-1
14
15

16
17
18
19
19-1
20

21
22
23
23-1
24
25

25A

VDI

w D D

ZZITIVIZZLZIZIZIIDIDDITD

>»zZz>»>»>» =2

<>>»>»>>

<

w »n

33

zz

w

0,75
0,75
1,5

S S
oo,

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1.5

1.6

1,5

0,75

N
[LRGRS)

0,75
0,75
0,75

15
0,75
1,5
0,75
1.5
0,75

0,75

De positivo motor arranque a entrada contactor arranque.
De entrada contactor arranque a fusible n® 7.

De entrada contactor arranque a fusible n®7.

De positivo motor arranque a entrada interruptor P.M.
sobre C.V.

De entrada fusible n® 10 a llave contacto.

Puente alimentacién sobrecaudal arranque en llave de
contacto.

Excitacién relé luces carretera.

Excitacién relé luces de cruce.

De salidainterruptor general luces a fusible luces posicién
n°17y 18.

Puente entre interruptor general lucese interruptor anti-
niebla.

De salida llave contacto aentrada fusible circuito contac-
ton® 4.

De entrada fusible n® 9 aconjunto mando luces(comodo).
De conector blanco caja base ainterruptor general luces.
De fusible n® 2 a interruptor calefactor.

De fusible n® 7 a interruptor warning.

Puente de interruptor warning a encendedor.

De conector verde caja base a luz central cabina.

De conector mazo lateral izquierdo a luz estribo izq uierda.
De conector mazo lateral izquierdo a luz orientable izq.
Puente entre luces orientables.

Puente de luz central cabina a luz litera superior.
Puente entre luces literas.

De fusible n® 9 a faro 52 rueda.

De conector mazo lateral derecho a luz estribo derecho.
De fusiblen® 15 a faro principal izquierdo (luz carretera).
De conector verde en caja base a luz control tablero(luz
carretera).

De fusible n® 16 a faro principal derecho (luz carretera).
De fusible n°® 13 a faro principal izquierdo(luz de cruce).
De fusible n°® 14 a faro principal derecho(luz de cruce).
De fusible n® 18 a faro galibo derecho.

De conector negro caja base a encendedor.

De conector mazo lateral derecho aluz posiciéon derecha
delantera.

De fusible n® 18 a luz posicién y matricula posteriorizq.
De fusible n® 17 a luz posicién izquierda delantera.

De conector verde caja base a faro gélibo izquierdo.
De conector a placa luminosa exceso de peso.

De fusible n® 17 a luz posicién posterior derecha.

De fusible n°® 5 a conector rojo caja base (alimentacion
positiva tablero).

Puente de conector rojo caja base a indicador multiple
tablero.
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42
43

43-1
44

44-1
44-2
44-3

45
45-1
45-2
45-3

48
48-1
49

50
50A

50A-1
50A-2

50A-3

508
50C

50D

50E
50F
50G
50H

501
50J
50K
50L
50M

50M-1
50N
50T

50T-1
50T-2

Vi

B

Am

B

B

B

B

Am
Am
Am
Am

V -N
V -N
\%

V. -Am
V -Am
V -Am
vV -Am
V -Am
V -Am
V -Am
V -Am
V -Am
V. -Am
V -Am
vV -Am
V -Am
V -Am
v -Am
V -Am
V. -Am
V -Am
V -Am
V. -Am
V. -Am
V. -Am

1,5
0,75
0,75
1,6
1.5
0,75
0,75

1.5
1,5
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

De relé intermitencias a mando luces (comodo).

De relé intermitencias a luz control tablero.

De relé intermitencias a luz control tablero (remolque).
De interruptor warning a intermitente posterior izq.
De interruptor warning a mando luces (comodo).

De mando luces a intermitente lateral izquierdo.
Puente de conector mazo lateral izquierdo a intermi-
tente izquierdo.

De interruptor warning aintermitente posterior derecho.
De interruptor warning a mando luces (comodo).

De mando luces a intermitente lateral derecho.

Puente de conector mazo lateral derecho a intermitente
derecho.

De mando luces a relé temporizador.

De relé temporizador a bomba lavaparabrisas.

De conector verde caja base a luz control antiniebla en
tablero.

Negativo masa caja base.

Negativo de conector negro caja base a interruptores
panel (negativo de reserva).

Negativo puente de 50A a interruptor espejos.

Negativo puente de interruptor espejos a pulsador
chequeo.

Negativo puente de pulsador chequeo a interruptor
luces cabina.

Negativo de conector amarillo caja base a encendedor.
Negativo de conector amarillo caja base a indicador
multiple tablero.

Negativo puente de indicador multiple tablero a cuen-
tarrevoluciones.

Negativo puente de cuentarrevoluciones a tacografo.
Negativo puente en conector tacografo.

Negativo de conector rojo caja base arelé intermitencias.
Negativo puente de relé intermitencias a relé temporiza-
dor.

Negativo de tornillo caja base a faro izquierdo.
Negativo de tornillo caja base a faro derecho.

Negativo de tornillo caja base a calefactor.

Negativo de tornillo caja base a bomba lavaparabrisas.
De negativo reserva interruptor panel (50A) a pulsador
elevalunas izquierdo.

Negativo puente en puisador elevalunas izquierdo.
Negativo de tornillo caja base a espejo calefactado derecho.
Negativo puente de conector tacégrafo a testigo warning
en tablero.

Negativo puente de testigo warning a luz'posicién.
Negativo puente de testigo luz posicién indicador direc-
cién.

|
—

| A | | }-‘u’- 1
e M e e o e G
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50T-3

50T-4
50T-5

50T-6
50T-7
50T-8
50X
50Y
502
50Z-1
502-2
502Z-3
50Z-4
50Z-5
50Z-6
50a
50d
50e
50f
50F-1
50s
52

54
54-1
54-2
54-3
55

56

57
58

< <

<<<K<K<K<K<L < < K

<

> << <KL

<2z

-Am
-Am
-Am

-Am
-Am
-Am
-Am
-Am

0,75

0,75
0,75

0,75

0%75

0,75

0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
1.6

1,6

0,75

1.6

0,75

1.5
1,6
0,75
0,75

0,75
0,75

Negativo puente de testigo indicador direccién a luz
carretera.

Negativo puente de testigo luz carretera aantiniebla post.
Negativo puente de testigo antiniebla posterior a nivel
agua radiador.

Negativo puente de testigo nivel agua radiador a indica-
dor direccién remolque.

Negativo puentede testigo indicador direcciénremolque
a bloqueo diferencial.

Negativo puente de testigo bloqueo diferencial a freno
eléctrico.

Negativo caja conexiones posterior - pilotos posteriores.
Negativo de tornillo caja base a luz galibo derecho.
Negativo de tornillo caja base a mazo lateral izquierdo
cabina.

Negativo puente de conector mazo lateral izquierdo a
espejo calefactor izquierdo.

Negativo puente de luz orientable izquierda a luz orien-
table derecha.

Negativo puente de luz orientable derecha a radio.
Negativo puente de radio a galibo izquierdo.

Negativo puente de galibo izquierdo aluz litera superior.
Negativo puente deluz literasuperioraluz literainferior.
Negativo de caja conexiones intermedia a electroiman
bomba inyeccién. )

Negativo de caja conexiones intermedia a interruptor
reductor en C.V.
Negativo puente de
flotador combustible.
Negativo de tornillo caja base a caja contactores freno
eléctrico.

Negativo puente de tornillo caja base aluz control freno
eléctrico.

Negativo de caja conexiones intermedia a enchufes re-
molque - tractor.

De mando luces a excitacién relé bocinas.

De llave contacto a bobina contactor arranque.

De salida interruptor P.M. en C.V. a entrada pulsador
arranque bastidor.

De pulsador arranque a bobina contactor arranque.

De salida contactor arranque a bobina motor arranque.
De termocontacto temperaturaagua aluz control tablero.
De captador temperatura agua a indicador en tablero
(control temperatura agua).

De alternador a luz control carga en tablero.

De flotador combustible a indicador en tablero(control
nivel combustible).

interruptor reductor en C.V. a
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60

61

62
66A

668
66C
66D
66E
67

67-1

67-2
67-3

67-5

69
69-1
72
73
80
81
82

82-1
83

90
91

92

92-1

93
106

108-1

110
110-1
111
1111

VvV -N
Rs
Vi -A
A -N
A -N
A -N
A -N
A -N
M -B
M -B
M -B
M -B
M -B
M -B
A
A -Am
A
R
Vi
B -M
B -M
B -M
B -M
G
Rs
Vi -A
Vi -B
Am-N
B -Am
B -N
B -A
B -A
G
G

0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
15

1,5

1.5
15
0:75

05715
0,75

10

0,75
1,5
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75

De manocontacto freno estacionamiento a luz control
tablero.
De interruptor indicador de grupo en C.V. a luz control
tablero.
De salida relé bocinas a bocinas.
De conector gris caja base a indicador multiple tablero
(control luces posicién).
Puente de indicador mualtiple a cuentarrevoluciones.
Puente de cuentarrevoluciones a tacografo.
Puente de tacégrafo (reserva).
Puente en control luces posicién (reserva).
De fusible n® 4 (contacto) a conector caja conexiones
intermedia.
Puente de conector caja conexiones intermediaa entrada
interruptor M.A.
Puente de interruptor M.A. a interruptor neumaético stop.
Puente de interruptor neumatico stop a interruptor
neumatico freno remolque.
De conector caja conexiones intermedia a entrada in-
terruptor blogueo 12 velocidades.
De salida interruptor bloqueo 12 velocidades a electro-
vélvula.
De captador presion aceite a zumbador. .
Puente de zumbador a luz control presién aceite.
De interruptor warning a luz control tablero.
De positivo alternador a positivo motor arrangue.
De avisador filtro aire a luz control tablero.
De salida fusible n® 19 a luces de stop.
De salida interruptor de stop F.P. a excitacién relé
luces de stop.
De salida relé luces stop a entrada fusible n® 19.
Puente de salida interruptor stop freno remolque a
salida interruptor stop frenos posteriores.
De alternador (borne W) a cuentarrevoluciones.
De llave de contacto a bomba inyeccion (sobrecaudal
de arranque).
De sonda nivel agua a entrada pulsador nivel agua.
De salida pulsador nivel agua a relé nivel agua.
De relé nivel agua a luz control tablero.
De captador presion aceite a indicador en tablero
(control presién aceite).
De salida pulsador check control a conector
dor multiple (control testigo frenos).
De interruptor anclaje cabina a luz control tablero.
Puente entre interruptores anclaje cabina.
De pulsador puerta izquierda a luz estribo izquierda.
De conmutador luz interior cabina a conector mazo
lateral izquierdo.

indica-
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1112 G
111-3 G
1114 G
123 R
121-1 R
122 B -N
122-1 B -N
123 N
124 N
125 A
185 Vo -Vi
185-1 V. -Vi
186 A -Vi
187 Vi -A
195 vV -B
196 N
197 R
198 N -R
199 R -N

0,75

0,75
0,75

- o
o,

s
RS Re]

0,75

0,75

0,75
0,75

De conmutador luz i i i

interior cabina a con
lateral derecho. S
ge pulsador puerta derecha a luz estribo derecha

e conmutador luz interior cabi :

4 abina a luz i -
rior cabina. RS
Linea de positivo bateria a radio (12 voltios)

Be co'nector mazo lateral izquierdo a toma p/radio

e salida interruptor M.A :

.A. en C.V. a
“rod luces marcha
tl_Jente luces marcha atrés en pilotos posteriores.
Dvnea d: positivo bateria a tacografo (24 voltios)

e tacégrafo a generador de i i :

e impulsos (alim i
(+ 12 voltios). entacion

De generador impulsos a t 3
acografo (im .
y recorrido). pulsos velocidad

De interruptor espej
pejos calefactados a espejo c
- - a
v pej lefactado
gue?te en interruptor espejos calefactados.
e interruptor espejos calefact j
ados a espejo 2
do derecho. R
. o S i
ge fusllblg n~ 1 ainterruptor espejos calefactados
e pulsador elevalunas izquierd :
o a pulsador
ekl iy p or elevalunas

e
P eleval q
D ulsador elevalunas izquierdo a pulsadOI elevalunas

De pulsadOI valun r a pul (j‘ r elevalu
eleva as 1zquie do 8]
saao
ele nas

ge pulsador elevalunas derecho a motor elevalunas
e pulsador elevalunas derecho a motor elevalunas

Todos los s os identific vo u n uem rico r | bastidor
ign
g identificati S que e el esquema eléctri sobre e iao

aparecen acompaf
pafiados de una R i
, estdn destinados pa i
remolque (2) o semirremolque (3). pare las conexiones del

21R
24R
30-1R
30-2R
44R
45R
81R
81-1R
122R
122-1R

A

A -N
vV -N
V -N
B

Am

B -M
B -mMm
B -N
B -N

) e e e e R 6
LSS IS IS IS WS IS IS B )|

Luz posicién izquierda y matricula.
Luz posicién derecha.

Luces antiniebla (3).

Luces antiniebla (2).

Intermitente derecho.

Intermitente izquierdo.

Luces stop (3).

Luces stop (2).

Luves marcha atras (3).

Luces marcha atréas (2).
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[ . (B <. () .
L (N) 6 4 ‘Am,‘; ‘R; 3

ERIELELED

— )

Caja base de relés y fusibles

Relacion relés y fusibles :

HBWUN-=

~No o

18

19
32

A Relé nivel de agua. E Relé luces carretera.
B Relé bocina. F Relé luces stop.
c Relé antiniebla. H Tornillo fijacién masas.
D Relé luces cruce.
Circuito de contacto — Comprobacién nivel de agua.
Circuito de contacto — Calefactor.
Circuito de contacto — Bocinas, limpia y lavaparabrisas.
Circuito de contacto — Zumbador aviso presion aceite y temperatura
motor, luces stop y marcha atras.
Circuito de contacto — Alimentacién (1) tablero de instrumentos.
Circuito de contacto — Intermitentes.

Circuito bateria
Circuito bateria
Circuito antiniebla
Circuito antiniebla
Circuito luz de cruce
Circuito luz de cruce
Circuito luces carretera
Circuito luces carretera
Circuito luces posicién

Circuito luces posicién

Circuito luces stop

Sefializacion de emergencia y alimentacién
encendedor.

Luces estribo, iluminacién interior cabina y
faro 52 rueda (3).

Testigo control antiniebla, faro antiniebla de-
lantero izquierdo y luces antiniebla posteriores.
Faro antiniebla delantero derecho.

Alumbrado cruce izquierdo.

Alumbrado cruce derechpo.

Alumbrado carretera izquierdo.

Alumbrado carretera derecho.

Alumbrado tablero de instrumentos, luces de-
lanteras izquierdas de posicién y gélibo, luz
de posicién trasera derecha.

Luces delanteras derechas de posicion y gélibo,
luz de posicion trasera izquierda.

Luces traseras stop.

Conector 8 vias lines bastidor.

Vehiculos PEGASO Caracterf(sticas generales

Relacion conectores en caja base:

\ Conector 6 vias verde en caja base para Ifneas cabina.

R Conector 6 vfas rojo en caja base para Ifneas cabina.
Am Conector 6 vfas amarillo en caja base para |fneas cabina.
G Conector 6 vfas gris en caja base para Ifneas cabina.

Conector 6 vfas negro en caja base para Ifneas cabina.

B Conector 6 vfias blanco en caja base para Ifneas cabina.

Cap. 18 P4g. 19
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Caracteristicas generales

Vehiculos PEGASO *
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Mazo principal de la cabina - Cabin main block - Bloc principal de Ia cabine
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